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KITS ELETTRONICI 



RS 1 LUCI PSICHEDELICHE 2 VIE AUTO ALIMENTATE 
RS 3 M t C ROTR A SM ETTÌT ORE FM 
RS 5 ALIMENTATORE STABILIZZATO 
PER AMPLIFICATORI B.F. 

RS 6 LINEARE 1 W PER MiCROTRASMETTITQRE 
RS 8 FILTRO CROSS-OVER 3 VIE 50 W 
RS 9 VARIATORE DI LUCE 

RS 1C LUCI PSICHEDELICHE A 3 VIE AUTO AL IMENI ATE 
RS 11 RIDUTTORE DI TENSIONE STABILIZZATO 24 - 
12 V 2,5 A 

RS 14 ANTIFURTO PROFESSIONALE 
RS 15 AMPLIFICATORE B.F. 2 W 
RS 16 RICEVITORE A M DIDATTICO 
RS 18 SIRENA ELETTRONICA 30 W 
RS 19 MIXER B.F. 4 INGRESSI 

RS 20 RIDUTTORE DI TENSIONE UNIVERSALE 12 - 
6 - 7,5 - 9 V 

RS 22 DISTOHSORE PER CHITARRA 
RS 23 INDICATORE DI EFFICIENZA BATTERIE 12 V 
RS 26 AMPLIFICATORE B.F. 10 W 
RS 27 PREAMPLi FICA TORE CON INGRESSO 
A BASSA IMPEDENZA 

RS 28 TEMPORIZZATORE CON AUMENTAZIONE (1-65 sec.) 
RS 29 PRE AMPLI FICA TORE MICROFONICO 
RS 31 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V - 2 A 
RS 35 PROVA TRANSISTOR E DIODI 
RS 36 AMPLIFICATORE B.F. 40 W 

RS 37 ALIMENTATORE STABILIZZATO VARIABILE 5 - 25 V; 2 A 
RS 38 INDICATORE LIVELLO DI USCITA A DIODI LED (16) 

RS 39 AMPLIFICATORE STEREO 10 + 10 W 
RS 40 MICRORICEVITORE F.M. 

RS 43 CARICA BATTERIE AL NFCD REGOLABILE 
RS 44 SIRENA PROGRAMMABILE - OSCILLOFONO 
RS 45 METRONOMO ELETTRONICO 
RS 46 LAMPEGGIATORE REGOLABILE 5 - 12 V 
RS 47 VARIATORE DI LUCE PER AUTO 

RS 48 LUCI ROTANTI - SEQUENZIALI 10 VIE - 800 W CANALE 
RS 49 SIRENA ITALIANA 

RS 50 ACCENSIONE AUTOMATICA LUCI DI POSIZIONE AUTO 
RS 51 PREAMPLIFICATORE HI-FI 
RS 52 PROVA QUARZI 

RS 53 LUCI PSICHEDELICHE CON MICROFONO 1 VIA 1500 W 
AUTO ALI MENIATE 

RS 54 AUTO BLINKER (LAMPEGGIATORE DI EMERGENZA) 

RS 55 PREAMPL. STEREO EQUALIZZ R.I.A.A. 

RS 56 TEMPORIZZATORE AUTQALIM REG. (18 sec - 60 min.) 
RS 57 COMMUTATORE ELETTRONICO DI EMERGENZA 220 V 
RS SS STROBO INTERMITTENZA REGOLABILE 
RS 59 SCACCIA ZANZARE ELETTRONICO 
RS 60 GADGET ELETTRONICO 
RS 51 VU-METER A DIODI LED (8) 

RS 62 LUCI PSICHEDELICHE PER AUTO 
RS 63 TEMPORIZZATORE REG. (1 - 100 SEC.) 

RS 64 ANTIFURTO PER AUTO 

RS 64W UNITA’ AGGIUNTIVA PER RS 64 
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RS 65 IN VERTER 12 V OC - 220 V CA - 100 HZ - 60 W 
RS 66 CONTAGIRI PER AUTO (A DIODI LED) 

RS 67 VARIATORE DI VELOCITA PER TRAPANI 
RS 68 TRASMETTITORE F.M. 2 W 
RS 69 ALIMENTATORE STABILIZZATO 
(PER ALTA FREQUENZA) 12 - 18 V 
RS 70 GIARDINIERE ELETTRONICO 
RS 71 GENERATORI DI SUONI 
RS 72 BOOSTER PER AUTORADIO 20 W 
RS 73 BOOSTER PER AUTORADIO 20 + 20 W 
RS 74 LUCI PSICHEDELICHE [CON MICROFONO) 3 VIE 
RS 75 CARICA BATTERIE AUTOMATICO 
RS 76 TEMPORIZZATORE PER TERGICRISTALLO 
RS 77 DADO ELETTRONICO 
RS 78 DECODER F.M. STEREO 
RS 79 TOTOCALCIO ELETTRONICO 

RS 80 GENERATORE DI NOTE MUSICAL! PROGRAMMABILE 
RS 81 FOTO TIMER Solid state 
RS 82 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 
RS 83 REGOLATORE Dì VELOCITA’ PER MOTORI 
A SPAZZOLE [senza perdita di potenza) 

RS 84 INTERFONICO 

RS 85 AMPLIFICATORE TELEFONICO 

RS 86 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12 V 1 A 

RS 87 RELÈ FONICO 

RS 88 ROULETTE ELETTRONICA A 10 LED 

RS 89 FADER AUTOMATICO 

RS 90 TRUCCAVOCE ELETTRONICO 

RS 91 RIVELATORE Di PROSSIMITÀ' E CONTATTO 
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IN VENDITA PRESSO I MIGLIORI RIVENDITORI 


Le nostre scatole di montaggio anche se destinate al vasto pubblico hobbista possono essere Impiegate per usi professionali 
grazte ad un accurato progetto ed alla scelta di materiali di prima qualità. 

Ogni KIT è corredato di istruzioni per il montaggio ed ii suo circuito stampato è costruito su «vetronite» serigrafata dal lato componenti 
e con piste di rame completamente stagnate onde facilitare al massimo le saldature. 

Tutte queste caratteristiche rendono il nostro prodotto estremamente affidabile. 

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci. * COGNOME: 
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^ INDIRIZZO: 


Per ricevere il catalogo utilizzare il coupon a lato. 
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OROLOGIO 

ELETTRONICO 

DIGITALE 


La possibilità di sostituire la 
tradizionale antenna sulle 
autovetture è diventata una 
necessità per quanto concerne la 
manomissione deirinstallatore e 
una certa sicurezza contro coloro 
che. osservando un'antenna sulla 
vettura, ne deducono il contenuto. 
Questo apparecchio dotato di 
appositi filtri, consente di usufruire 
del dispositivo termico dei lunotto 
retrovisore quale elemento 
d'antenna. 

Facile da installare all'interno 
dell'autovettura e non richiede 
nessuna tensione di alimentazione. 


TRASMETTITORE PER 
APRICAN CELLO 

UK 943 

Questo apparecchio in unione al 
ricevitore UK forma un dispositivo 
indispensabile per ottenere un 
comando a distanza per l'apertura 
dei cancelli, saracinesche, porte 
ecc, a comando elettrico, 
li sistema di trasmissione cons 
egnale codificato, ha 4095 
combinazioni diverse predisponigli 
a scelta del f'utente- 

Atimentazione a batterìa; 9 Vc.c, 
Frequenza di lavoro: 250 MHz 
Portata: 30 -r 50 m 


AUTOMATISMO PER 

REGISTRAZIONE 

TELEFONICA 

UK 86 - UK 86/W 

Questo dispositivo inserito tra un 
registratore e l'apparecchio 
telefonico, consente di effettuare 
automaticamente la registrazione 
di una conversazione telefonica. La 
messa in funzione dei registratore 
avviene automaticamente ogni 
volta che si stacca ia cornetta del 
ricevitore telefonico 

Alimentazione: 220/240 Vc.a, 
Corrente assorbita in c.c.: 40 rnA 


UK 822 


Un orologio digitale che non perde 
il “passo quando manca 
l'alimentazione della rete", é 
provvisto di sveglia, indicazione a 
24 ore; attenuazione delia 
luminosità dei display. 

Possibilità di inserire una batteria in 
tampone per il funzionamento in 
assenza di alimentazione dalla rete 
Alimentazione: 

220 Vc.a. - 50 Hz + batteria tampone 

9 Vc.c. 

Visualizzazione; ore, minuti (24 ore) 
Regolazioni: ore, sveglia, luminosità 


■ ■- :, * 


ANTIFURTO 
UNIVERSALE 

UK 824 - UK 824/W 

Antifurto per auto, adattabile 
ail'occorrenza anche per casa. 
Possibilità di proteggere infiniti 
punti detla vostra auto o casa, per 
mezzo di 3 ingressi di cui uno 
temporizzato con regolazione del 
tempo di entrata, uscita e durata 
dell'allarme Sicuro, pratico da 


te tutte le funzioni 
di apparecchi ben più costosi, ma 
con minor consumo di energia e 
una maggiore affidabilità. 

Alimentazione: 12 Vc.c. 

Tre ingressi: 1 temporizzato, 2 no 
Tempo max di uscita; 45 s 
Tempo max di entrata: 15 s 
felevabile a 30 s) 

Tempo max di allarme: 3 min 
Consumo a riposo: 4 mA 
Consumo in allarme: 40 mA 


INTERFONICO PER 
MOTO (o per auto da 
Rally) 

UK 826 - UK 826/W 

Questo sistema interfonico 
consente la lìbera conversazione 
tra il pilota e il passeggero. È 
costituito da un'unità trasmittente e 
da una ricevente ben distìnte e 
separate tra loro. La prerogativa 
principale di tale sistema è quella 
dì poter parlare ed ascoltare 
contemporaneamente senza 
l'ausilio di commutazioni. 


Dotato di cavi avvolgibili per il 
collegamento ai caschi. 
Regolazione indipendente dei 
votumi. Passibilità di inserzione di 
una batteria del tipo ricaricarle 
per rendere l'apparecchiatura 
indipendente dal (alimentazione 
della moto o auto 
Corredato di microfoni e 
altoparlanti per l'inserzione nei 
caschi. 

Tensione di alimentazione: 12 Vc.c. 
Corrente (a riposo): 1S mA 


RICEVITORE PER 
APRICANCELLO 

UK 948 

Questo ricevitore in unione al 
trasmettitore UK 943 forma un 
dispositivo di comando a distanza 
applicabile a cancelli, porte, 
saracinesche, ecc. 

Il sistema di ricezione con segnale 
codificato don 4095 combinazioni 
diverse rende sicuro il dispositivo di 
comando 

Al irritazione: 220 -r 240 Vc.a. 
Frequenza di lavoro: 250 MHz 
Carico max. commutabile: l0Aa220V 

CIRCUITO ELETTRONICO 
PER CERCAMETALU 

UK 780 

Circuito elettronico progettato per 
consentire fa localizzazione di 
oggetti e di masse metalliche nel 
sottosuolo. 

Alimentazione: 6 Vc.c. 

Profondità massima di 
localizzazione di masse metalliche 
aventi discrete dimensioni: — 60 cm. 


DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA 


G.B.C 
















N Che tipo di amplificatori? 

$<k£k&£Z 


moduli amplificatori 
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Questi amplificatori ibridi ad alta fedeltà, in virtù della tecnologia di 
costruzione, sono praticamente indistruttìbili, se impiegati in modo 
corretto. La bassa distorsione, l'elevato rapporto segnale/disturbo, 
l'ampia larghezza di banda e la robustezza, li rendono ideali per un 
gran numero dì applicazioni. Ai tradizionali moduli amplificatori della 
serie HY BIPOLAR sì sono aggiunte due nuove serie: la MOSFET, per 
gli audìofili più esigenti e la HD HEAVY DUTY per impieghi 
particolarmente intensivi. Tutti i circuiti sono affogati in una speciale 
resina protettiva e provvisti dì cinque connessioni: ingresso, uscita, 
alimentazione positiva, negativa e massa. 

I modelli HY BIPOLAR, HD HEAVI DUTY E MOSFET, sono disponibili 
nelle versioni con dissipatore e senza. 






BIPOLAR 


Con dissipatore 


Mod. 

Potenza 

d'uscita 

W rms 

Distar. 

tipica a 

1kHz 

Alimentaz. 

max 

Dimensioni 

(min) 

Peso 

9 

Codice 

GBC 


Mod. 

Dimensioni 

(mm) 

Peso 

0 

Codice 

GBC 


HY30 

15W/4-80 

0,015% 

±18 ±20 

70x68x40 

240 

S M/6305-00 







HY60 

30W/4-8Q 

0,015% 

±25 ±30 

76x68x40 

240 

SM/6310-00 







HY120 

60W/4-SQ 

0,01% 

±35 ±40 

120x78x40 

410 

SM/632Q4H) 


HY120P 

120x28x40 

215 

SM/632Q438 


HY200 

120W/4-8Q 

0,01% 

±45 ±50 

120x76x50 

515 

S M/6330-00 


HY2GQP 

120x26x40 

215 

SM/6330438 


HY40Q 

240W/4 Q 

0,01% 

±45 ±50 

120x78x100 

1025 

SM/6340-00 


HY400P 

120x26x70 

375 

SM/6340-G8 



Senza dissipatore 


Protezione: carico di linea, corto circuito momentaneo (10 s) 

Tempo di risalita: 5 jjs — Fattore di battimento: 15 V/ps 

Rapporto segnale/disturbo: 100 dB 

Risposta in frequenza (—3 dB): 15 Hz -± 50 kHz 

Sensibilità dlngresso: 500 mV RMS 

Impedenza d’ingresso: 100 kQ 

Attenuazione (8 Q/100 Hz) : 400 


: 

Con dissipatore 

Senza dissipatore 

HD120 

6QW/4-BO 

0,01% 

±35 ±40 

120x78x50 

515 

SM/638G43Q 


HD120P 

120x26x50 

265 

S M/6380-08 


HD200 

120W/4-8Q 

0,01% 

±45 ±50 

120x76x60 

620 

SM/6380430 


HD20QP 

120x26x50 

265 

S M/6390-08 


HD400 

24QW/4 O 

0.01% 

±45 ±50 

120x78x100 

1025 

SM/6400-00 


H0400P 

120x26x70 

375 

SM/6400-08 



Protezione: carico di lìnea, corto circuito permanente ideale 
per impieghi particolarmente intensivi. 


MOSFET 

Con dissipatore 

Senza dissipatore 

MOSI 20 

60W/4-6O 

0,005% 

±45 ±50 

120x78x40 

420 

S M/6350430 


MQS12QP 

120x26x40 

215 

SM/6350438 


MOS200 

120W/4-8Q 

0,005% 

±55 ±60 

120x78x80 

850 

SM/6360-00 


MQS20DP 

.120x26x80 

420 

SM/6360-08 


MOS400 

240W/4 Q 

0,005% 

±55 ±60 

120x78x100 

1025 

S M/636560 


MOS400P 

120x26x100 

525 

SM/6365-08 



Protezione: non necessita di particolari protezioni, 
sono sufficienti i fusibili 

Tempo dì risalita: 3 ps — Fattore di battimento: 20 V/ps 

Rapporto segnale/dìsturbo: 100 dB 

Risposta in frequenza; (—3 dB): 15 H 2 -=-100 KHz 

Sensibilità d'ingresso: 500 mV RMS 

impedenza d’ingresso: 100 kQ 

Attenuazione (8 0/ 100 Hz): 400 


ALIMENTATORI 


Mod. 

Da usarsi con: 

Codice GBC 


PSU 30 

±15 V con HY6/66 sino a un max 
di 100 mA oppure un HY67 

1 seguenti si possano accoppiare 
con HY6/66 ad ecc^one del HY67 
die richiede esclusivamente il p$U30 

SM/6304-05 


PSU 36 

1 o 2 HY30 


SM/6305-05 


PSU 50 T 

1 o 2 HY60 


SM/6310-06 


PSU 70 T 

1 0 2 HY120 / HY120P / HD120 / HD120P 

SM/6320-06 


PSU 75 T 

1 o 2 MOS 120 / M0S12QP 

SM/6350-06 


PSU 90 T 

1 per HY200 / NY20OP / HD200 / H0200P 

SM/6330-06 


PSU 160 T 

2 per HY200 / HY260P / HD20G / HD200P 
o 1 per HY400 / 1 per HY40GP / HD400 / HD4Q0P 

SM/6340-06 


PSU 185 T 

1 o 2 MOS200 / MOS2QOP / 1 per MOS400 / 

SM/6380-08 



1 per MQS400P 






Tutti i modelli ad eccezione del PSU 30 e PSU 36 incorporano un trasformatore toroidale 


DISTRIBUITI DALLA 


G.B.C 
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Cos’è un TUR? 

Cosa significa 3k9? 
Cos'é il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si intende per 
il torto di Elektor? 


Tip) di semiconduttori 

Le abbreviazioni TUR, TUN. DUG, 
DUS Si trovano impiegate 
spesso nei circuiti di 
Elektor Esse si riferiscono a tipi 
di transistori e diodi di impiego 
universale, che hanno dati tecnici 
corrispondenti tra loro e 
differiscono solo per il tipo di 
contenitore e per i collegamenti ai 
piedini Le prestazioni limite 
inferiori dei componenti TUR- 
TUN, DUG-DUS sono raccolte 
nelle tabelle I e li. 


Tabella I, 

Prestazioni minime 
per f TUP e TUN, 

U Geo max 20 V 

io max 100 mA 

hfe min 100 

Plot max 100 mW 

fT min 100 MHz 


Esempi dr elementi TUN: 

BC 107 (-8, -9), SCI47 f-8,-9), 
BC 207 (-8,-9), BC237 (-8.-9}. 
BC 317 f-6, -9}, BC347 (-8. -9), 
BC 547 (-8.-9). BC 171 (-2.-3), 
SC 1 82 (-3, -4), BC382 (-3. -4). 
BC 437 (-8, ”9). BC414 

Esempi dr elementi TUR: 

BC177 (-8, -9}, BCl57(-e.-9), 
BC204 (-5, -6), BC307 (-B. -9), 
BC320 (-1. -2), BC350 (-1, -2}, 
BC557 (-B. -9), BC251 (-2,-3), 
BC212 (-3, -4). BC512 (-3, -4). 
BC261 (-2, -3), BC416 


Tabella IL 
Prestazioni minime 
per 1 DUG ed I DUS 



DUG 

DUS 

Ur max 

20 V 

25 V 

If max 

35 m A 

100 mA 

Ir max 

100 yA 

1 vA 

Ptot max 

250 mW 

250 mW 

Cd max 

10 pF 

5 pF 


Esempi di elementi DUG 
OA85, OASI, OA95. AA116 

Esempi di elementi DUS: 

BAI27. BA217. BA317, BAY61 
BA217, 

1N914, 1N4148 

Molti semìconduttorr equivalenti 
tra loro hanno sigle diverse. 
Trovandosi in difficoltà a reperire 
in commercio irn tipo speciale, 
viene fornito su Elektor, dove 
possibile, un tipo universale. 
Come esempio ci si può riferire al 
tipo di circuito integrato 741, il 


quale può essere siglato: 

M 741, LM 741. MC 7^1, MIC 741, 
RM 741, SN 72741 eco 


Valori delle resistenze e dei 
condensatori 

L'espressione dei valori capacitivi 
e resistivi avviene senza uso della 
virgola Al posto di questa, 
vengono impiegate le 
abbreviazioni di uso internazionale: 


P 

(pteo) 

— ÌQ-ii 

n 

(nano) 

- 10^ 


(mieto) 

- IO" 6 

m 

(milli) 

= 10^ 

k 

(chilo) 

= 1CP 

M 

(mega) 

— 1(7 

G 

£ 9193 ) 

^ IO 9 


Alcuni esempi di designazione 
dei valori capacitivi e resistivi: 

3k9 = 3,9 kQ = 3900 Q 
0Q33 = 0,33 Q 
4p7 = 4,7 pF 
5n6 = 5.6 nF 
4/u7 = 4,7 piF 

Dissipazione delle resistenze: 1/4 
Watt (in mancanza di diversa 
prescrizione) 

La tensione di lavoro dei 
condensatori a film plastico, deve 
essere di circa il 20% superiore 
alia tensione di alimentazione del 
circuito, 


Dati In tensione continua 

1 valori di tensione continua forniti 
in un circuito, devono ritenersi 
indicativi, quindi il valore misurato 
se ne può scostare entro ì limiti 
del ± 10% (lo strumento di misura 
dovrebbe avere una resistenza 
interna ^ di 20 kO/V), 


Servizio EPS 

Numerosi circuiti pubblicati sono 
corredati della basetta stampata. 
Elektor ve la fornisce già pronta, 
pubblicando ogni mese l’elenco di 
quelle disponìbili sotto la sigla 
EPS [daii'ingfese Elektor Print 
Service, servizio circuiti stampati 
Eiektor), Il montaggio dei circuiti 
viene alquanto facilitato dalla 
serigrafia della disposizione dei 
componenti, dalla limitazione 
delle aree di saldatura e dalla 
riproduzione delle piste conduttrici 
riportata sui lato componenti, 


Servizio tecnico lettori 

— Domande tecniche (DT) 
possono essere evase sia per 
iscritto che oralmente durante 
le ore dedicate alla consulenza 
telefonica. La redazione 
rimane a disposizione ogni 
lunedi dalle ore 14 00 aNe 
16,30. 

— lì torto di Elektor fornisce 
tutte le notizie importanti che 
arrivano dopo l'uscita di un 
articolo, e che vengono riferite 
al lettore quanto prima è 
possibile, 


















FOREL Elettronica - Via Italia, 50 - 60015 FALCONARA (AN) - Tel, 071/9171039 


MICROPROCESSORI 


8080 A 

L. 

9.500 

Z80 CPU 

L 

11.000 

Z80 A CPU 

L, 

15.000 

6502 

L~ 

13.000 

CHIP DI SUPPORTO 

6532 

L. 

21.400 

8224 

L 

5.500 

8228 

L. 

6.500 

8251 

L 

9.500 

8255 

L. 

9.500 

Z80 A CTC 

L 

9.000 

Z80 PIO 

MM5303 — 

L. 

9.000 

AY-5-1013 

L. 

8 500 

74S241 

L. 

2.300 

74LS241 

L. 

1.900 

74LS244 

L 

1.900 

74LS373 

L. 

2.500 

74LS374 

L. 

2.500 

ULN 2003 

L 

i' .650 

MEMORIE 

2102 

L. 

2.300 

2102-2NL 

L. 

3.300 

2111 

L. 

3.500 

2114 

L 

4.000 

2114 N-3 

L. 

4.500 

2114-20NL 

L. 

5.000 


4116-20NL 

L, 4.300 

2708 

L. 7000 

2708 Cancellate 

L. 3.500 

2716 

L. 9.000 

2716-1 

L. 12.000 

2532 

L. 17.000 

QUARZI 

2 MHz 

L 5.000 

20 MHz 

L. 3.000 

REGOLATORI DI TENSIONE 

LM 317 T 

L. 1800 

LM 723 CH 

L 1.500 

LINEARI 

CA 3161 

L 1.900 

CA 31-62 

L. 6.700 

CA 3140 

L 1.100 

LM 10 

L. 5.200 

LM 380 

L 1.200 

LM 555 

L 600 

LM 556 

L 1.050 

LM 565 

L. 1.500 

LM 3914 

L. 3.900 

TL 081 

L. 900 

TL 082 

L 1.500 

TL 084 

L. 2.900 

UA 741 CH 

L. 1.000 

UA 741 CN 

L 600 

XR 2206 

L. 7.500 


UAA 170 

L 

3.100 

UAA 180 

L. 

3.100 

MM 740926 

L. 

7.400 

C-MOS 

4000 

L. 

360 

4001 

L 

360 

4002 

L, 

360 

4006 

L< 

1.000 

4007 

L. 

360 

4009 

L. 

500 

4010 

L. 

500 

4011 

L. 

360 

4012 

L 

360 

4013 

L> 

500 

4014 

L, 

1.000 

4015 

L. 

1.000 

4016 

L. 

500 

4017 

L 

800 

4018 

L. 

950 

4019 

L. 

500 

4020 

L. 

900 

4021 

L, 

850 

4022 

L. 

850 

4023 

L* 

360 

4024 

L. 

750 

4025 

L. 

360 

4027 

L. 

550 

4028 

L. 

750 

4029 

L. 

950 

4030 

L. 

500 

4035 

L 

1.000 

4040 

L 

950 


4042 

L. 1.100 

4044 

L. 850 

4046 

L 1.000 

4049 

L 500 

4050 

L. 500 


950 
950 
500 
360 
360 
360 
360 
360 
950 
360 
600 
1 200 
1.050 
1.200 
1.200 
950 
1.200 
1.250 
950 
1.100 
1.900 
950 
950 
1.150 
1.050 
400 
1.550 
1 900 


4051 

L. 

4052 

L. 

4066 

L. 

4069 

L 

4070 

L. 

4071 

L. 

4073 

L, 

4075 

L. 

4076 

L. 

4081 

L. 

4093 

L. 

4099 

L. 

40014 

L 

40160=740160 

L 

40161=740161 

L. 

40174=740174 

L* 

40192=740192 

L. 

40193=74C193 

L 

4510 

L. 

4511 

L* 

4514 

L. 

4518 

L. 

4520 

L. 

4522 

L. 

4528 

L. 

74C32 

L. 

74C48 

L. 

74C85 

L, 


Per quantitativi chiedere offerta 

2708 Programmata per “Junior Computer” L 8.000 

2708 Programmata per “Luci da soffitto" L. 8.000 

Spedizioni In contrassegno. I prezzi riportati sono netti, non. comprensivi di I.V.A. Spese di spedizione a carico dell'acquirente. 
Ordine minimo L. 10.000. 



1 GIOIELLI DI ELEKTOR 


Alla A,P*L. srl di Verona, puoi richiedere direttamente: 


1 

JUNIOR COMPUTER (compreso manuale-basetta principale-basetta display-alimentatore) 

L. 262.500 

2 

ELEKTERMINAL (comprese 2 pagine di memoria e tastiera) 

257.500 

3 

TV GAMES COMPUTER (con cassetta programmata e manuale) 

293.000 

4 

LA SCHEDA PARLANTE 

350.000 

5 

CHOROSYNT 

137.000 

6 

VGCODER (comprendente 1 solo filtro) 

158.950 

7 

ANALIZZATORE LOGICO (c,s.: base - entrata - memoria - cursori - pilotaggio - display - alimentazione) 

288.500 

8 

MEMORIA PER OSCILLOSCOPIO 

75.200 

9 

TV-SCOPIO (versione base) 

104.500 

10 

GENERATORE DI FORME D'ONDA 

40.000 

11 

GENERATORE DI FUNZIONI SEMPLICI (con pannello) 

67.200 

12 

LUCI DA SOFFITTO 

139.000 

13 

GENERATORE DI COLORE 

44,070 

14 

POSTER CHE DANZA (compreso 1 poster) 

56.400 

15 

DISCO LIGHTS (luci psichedeliche) 

48.500 

16 

AMPLIFICATORE 3GW TQP/AMP 

52.000 

17 

AMPLIFICATORE 60W TOP/AMP 

58.000 

18 

MINI MIXER 

80.200 

19 

PIANOFORTE ELETTRONICO A 4 OTTAVE (con tastiera) 

450.000 

20 

PIANOFORTE ELETTRONICO A 7 OTTAVE (con tastiera) 

650.000 

21 

MINI ORGANO ELETTRONICO A 5 OTTAVE (con tastiera) 

130.000 

1 primi 10 acquirenti del pianoforte elettronico avranno in omaggio il mobile in palissandro. 



Modulo d’ordine per: "I GIOIELLI DI ELEKTOR” da inviare alla A.P.L. srl - Vìa Tombefta, 35/A - 37135 Verona 


DESIDERO RICEVERE IL GIOIELLO DI ELEKTOR: 


COGNOME ......*. NOME... 

INDIRIZZO ...*...... N fJ 


GAP..DESTINAZIONE 


DATA 


FIRMA 
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1, tabella di punteggio ....... ... 16 

2 , preamplificatore "hi-fi 11 .... 17 

3, amplificatore stereo da 6 W per autoradio ,, P 20 

4, sezione di ingresso "chopper” per alimentatori 21 

5, indicatore df picco per altoparlante .... *_ 22 

6, convertitore dì polarità ... ,.,, 23 

7, registratore dì temperatura . ....... 24 
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9, generatore di impulsi a CMOS .. 26 
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13. risparmia-LED ........ 29 
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43. iniettore e rivelatore di segnati ... 56 
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63. interfaccia TTL veloce ...... 74 

64. controlli di livello stereo ... 75 
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7/8-10 — elektor luglio/anosto 1982 


COMUNE DI CEREA 
ASSESSORATO MOSTRE-MERCATI 



i > 


il 


PER LA FIERA D ESTATE PROMUOVE A: 

“VILLA FRANCO” 

Località Franco in Cerea II 

1° WEEK-END DELL’ELETTRONICA” 

nei giorni 2-3-4 Luglio 1982 


Con Mostra Mercato: 

— Radiantistica 

— Kit elettronici e componentìstica per hobbysti 

— Informatica 

— Strumenti musicali 

— Modellismo radio-comandato 

con il: "PRIMO PREMIO WEEK-END DELL'ELETTRONICA” 




J ,v . 

-1 ' IL? ! 


• tyi 


T.E.S. 

A.FLL 

A.N.C.I. 


con ricchi premi messi a disposizione dalle Ditte partecipanti. 

* uflUùa ti ® * 1 11 B I * * 

Incontri e dibattiti di radiantistica OM-CB, 

Telematica ed Informatica. 

Occupazione dei tempo lìbero in hobbystica elettronica. 

Orario delia Mostra: 9-19.00 nei giorni 3-4 Luglio; 

15.00-19.00 nei giorni 2 Luglio, 

Vasto parco per relax, gare e laghetto artificiale per pesca e prove natanti telecomandati. 
Servizio ristoro e tavola calda. 

Prenotazioni ed informazioni presso la Segreteria "WEEK-END DELL'ELETTRONICA 
Cerea - Sig. Sergio Rossrgnoli - Tel. 0442/82333. 

Cerea - Villa Franco - Tei 0442/80112. 

Verona - A.P.L. srì - Tei. 045/582633 - Telex 480234 - Segreterìa WEE. 





la TEKNO ELECTRONIC SERVICE 

in 

“VILLA FRANCO” 

Località Franco 
CEREA - Verona 

— il Laboratorio assistenza hobbysti; 

— il Centro Meeting per incontri e dibattiti dì elettronica applicata alle varie discipline; 

— il Club degli Hobbysti di elettronica; 

— l'Esposizione permanente dei: 

GIOIELLI DI ELEKTOR 

Richiedi la tessera di Socio Fondatore del Club "Elektor-KIt”!M 

La puoi avere in uno dei seguenti modi: 

— aquistando un kit alla A.P.L. s.r.L - Via Tombetta, 35/A - 37135 VERONA; 

— riempiendo i! tagliando riportato in questa pagina 

— mandando tuoi progetti alla A.P.L.-Tekno, che, se validi, ti daranno il diritto di divenire Socio del Club dì Elektor, 
RICHIEDETE IL CATALOGO GENERALE A.P.L.-TEKNO (gratuito per ì soci del Club “Elektor-Kit”), COMPRENDE 
TUTTI I PREZZI DEI COMPONENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI KITS PUBBLICATI NELLA RIVISTA ELEKTOR. 

Tagliando da inviare alla A.P.L.-TEKNO 
Via Tombetta, 35/A - 37135 VERONA 

VOGLIATE INVIARMI LA TESSERA DEL CLUB “ELEKTOR-KIT” AL SEGUENTE INDIRIZZO: 


COGNOME ........ NOME ......... 

VI A/CORSO/PIAZZA ........ _.N° 

C.A.P.... CITTA' ............. ....... 

DATA FIRMA 



















pubblicità 


eiektor lugiio/agoslo 1982 — 7/6’11 



eiektor- kit 


elettronica - scienza tecnica e diletto 


Realizzazione APL-Tekno con gh EPS dr FLEKTQR 


ELEKTOR-KIT come dalla testata che vedete, è una realizzazione A,P.L.-TEKNO coni 
circuiti stampati originali (EPS) di Eiektor. 

Gli ELEKTOR-KIT sono blisterati in modo originale eda non confondersi con eventuali 
imitazioni che già si trovano sul mercato! 

Gii ELEKTOR-KIT sono corredati oltre che dagli EPS originali di Eiektor, da compo¬ 
nenti preventivamente selezionati e rispondenti alle norme ANIE e CCIR internazionali 
adottate dai progettisti olandesi dei circuiti. 

La "Scheda di informazione” è un ulteriore riprova di garanzia fatta dai tecnici TEKNO 
coadiuvati da ingegneri per l’assoluta sicurezza di funzionamento del kit. 

Per chiedere i kit, gli EPS le “Schede di informazione”, i consigli tecnici rivolgiti con 
fiducia ai distributori ELEKTOR-KIT che trovi elencati per Regioni e Provincie nella 
rubrica “CHI E DOVE”. 


L’ANGOLO DEL GUFO 

Pronto! ... il gufo risponde a tutti i pulcini. 

Ai 200 pulcini che volevano aprire l’uovo di ELEKTOR-KIT solo per telefono domandandoci chi e dove, 
diciamo: 

"Rivolgetevi al vostro distributore indicato nella rubrica CHI E DOVE”. 

Allo stesso distributore potete rivolgervi per la taratura del pianoforte e il “sustein’’ ... per reperire il digitasi 
del Junior Computer ... per acquistare i BC 557, BC 558 e la UNN 21002; insomma, al vostro distributore 
potete rivolgervi per i problemi tecnici, relativi ai montaggi di eiektor. 



sei un rivenditore di materiale elettronico 


N 


puoi 


distribuire i circuiti stampati (EPS) di Eiektor, 
i kit, le riviste e i libri 


Per maggiori informazioni spedire questo tagliando a: 

Eiektor - Via del Lavoratori, 124 - 20092 Cinisello Balsamo 


Ditta 

Vìa 

Città 


rt° 


Tel : _ 
C.A.P, 


Data -_Timbro e firma _____ 

Starno interessati a ricevere ulteriori informazioni sulla possibilità di diventare rivenditori di Eiektor. 




J 



























HI E DOVE» CHI E DOVE» CHI E DOVE» CHI E DOVE» CHI E DOVE» CHI E 


PUNTI DI VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI PUBBLICATI DA ELEKTOR 


a 


i-1 

Allo scopo di dare la necessaria assistenza tecnica ai lettori con 
le migliori garanzie di funzionamento degli ELEKT0R-K1T, è 
| stata creata la 


TEKNO 


un'organizzazione professionale, formata da Ingegneri e tecni¬ 
ci specializzati, che montano, collaudano i circuiti e forniscono 
una chiara relazione tecnica “Scheda di informazione", con ì 
suggerimenti di montaggio, di controllo del circuito, con l'ausi¬ 
lio anche del test-point. 

La TEKNO è poi disponibile a dare chiarimenti e suggerimenti 
che possano essere richiesti dai lettori telefonando allo 
0442/60112 i l sabato e i I lu ned s dal le 9 ai le 1 2 e dal le 1 4 a Ile 17, 
oppure scrivendo al seguente indirizzo: 

TEKNO - Villa Franco/Gorte Franco - 37053 Cerea (VR) - SER¬ 
VIZIO ELEKTOR 

La “Scheda di Informazione" viene allegata ai kit di montaggio _ 
o inviata su richiesta dei lettori a completamento dei kit che ne 
fossero sprovvisti, ed è comunque sempre disponibile presso 
tutti I distributori elencati nella rubrica “CHI E DOVE". 

I___I 


DISTRIBUTORI 


ABRUZZI E MOLISE 

D'ALESSANDRO GIULIO 

Via Prave, 23 

65012 CEPÀGATTI (PE) 

F.BXL 1TALY 
di PIERMARTIRI & C. »nc 

Vìa De Gasperi, 17/19 
62024 MATELtCA (MC) 
Tel. 0737/83187 


CALABRIA 


FRANCO ANGOTTI 

Via Nicola Serra, 56/60 
87100 COSENZA 
Tel 0984/34192 

MDM ELETTRONICA 

Via Sbarre Inf. Tr.XI 
di V ie Moro 

89100 REGGIO CALABRIA 

TeL 0965/56043 


SCÀRAMUZZINO ANTONIO 

Via Adda, 41 

23089 LAMEZIA TERME (CZ) 

Tel 0968/23089 


CAMPANIA 


C.E.F. di Febbraio Giuseppe 

Via Epomeo, 121 A/B 

80100 NAPOLI 

Tel, 7234166 


c*f t elettr. professionale 

C SO Vittorio Emanuele. 54 
80122 NAPOLI 
Tel 081/683728 


ELETTROTECNICA SUD s.r.l. 

Via Settimo Mobilio, 27 
84100 SALERNO 
089/239576-9 


ELETTRONICA 
telecomunicazioni 
G eom. Salvatore Scialle 

Via Naz. Appia, 123-125 

Casaglove (CE) 

Tel. 0823/460762 


ELETTRONICA TIRRENA 

Oso Mazzini, 224 

84013 Cava dei Tirreni (SA) 

RLIPPONI CLAUDIO 

V ie dei Pini, 37 
80131 NAPOLI 
Tei. 081/7418453 


HOBBY ELETTRONICA 

Vìa L Cacciatore, 56 
84100 SALERNO 
Tel. 089/394901 


EMILIA-ROMAGNA 


B.M.P. a.n.c. di Benevellì & Prandi 

Via Porta Brennone, 9/B 

42100 REGGIO EMILIA 

TeL 0522/46353 


C.T.E.N. 

Via Corbari, 3 
47037 RIMINI (FO) 

ELETTROMECCANICA M & M srvc 

Via Gramsci, 27 
29100 PIACENZA 
0523/74664 


E. Mezzettl sue 

Via A. Agnello. 18/20 
48100 RAVENNA 
Tel. 0544/32267 


G,E,A. di A. Menegalti 

P zza T, Tasso, 6 
44100 FERRARA 
TeL 0532/39141 


FRIULI VENEZIA GIULIA 


B & S 

V ie XX Settembre, 37 

34170 GORIZIA 
Tel. 0481/32193 


ELEKTRONIA di Bona zza 

Via Fabio Severo, 138 

34100 TRIESTE 
Tel. 040/574594 


ELETTRONICA PECORARO 

Via S. Caboto, 9 
33170 PORDENONE 
TeL 0434/21975 


P.V,A. ELETTRONICA 

Via A. Marangoni, 21 
33100 UDINE 
TeL 0432/297827 


S.G.E. di Spinato Glanrenzo 

Via Marostica., 3 
33170 PORDENONE 
TeL 0434/369886 


LAZIO 

DERIDA IMPORT EX sas 

Via Tuscolana, 285/B 

00181 ROMA 

Tel. 06/7827376 


EC.M. 

Via Mastruccia, 50/52 

03100 FROSlNQNE 


ELETTRONICA ALBERTI 

Via Spontini, 23 
00043 Clamplno (ROMA) 

Tel. 06/6110310 


ELETTRONICA DIGITALE s.n.c. 

Via Piave, 93/93B 
05100 TERNI 
TeL 0744/56635 


PANTALEONI ALBO 

Via Renzo da Ceri, 126 
00195 ROMA 
Tel. 06/272902 


REEIUI 

Via dì Villa BonellL 47 
00149 ROMA 
TeL 06/5264992 


ROMANA SURPLUS 

P.zza Capri, 19/A 
00141 ROMA 
Tei. 06/8103668 


LIGURIA 

2002 ELETTRÒMARKET di R. Sacco 

Via Monti, 15 r 

SAVONA 

Tel. 25967 


NUOVA ELETTRONICA LIGURE srl 

Via A Od ero, 22/24/26 
16129 GENOVA 
TeL 010/565572 


LOMBARDIA 


ASSEL ELETTRONICA 
INDUSTRIALE 

Via Orno da Pistoia, 16 
20126 Milano 
Tel. 02/6433869 


A.Z, 

Via Varesina, 205 

20156 MILANO 
Tel. 02/3086931 

Bazzoni Giampiero 

Via V Emanuele, 106 
22100 COMO 
TeL 031/269224 


C.A.M. srl 

Via B. Croce. 2 
27029 VIGEVANO (RV) 

TeL 0381/71452 


C.S.E. F.lli Lo Fumo 

Via Malocchi, 8 
20129 MILANO 
Tel. 02/2715767 


OSE 

Via L, Tolstoi, 14 

20051 Limblate (Mi) 

Tel. 02/9965889 


GRAY ELECTRONIC 

Via Nino Bixio, 32 
22100 COMO 
Tel. 031/557424 


SAVA sno 

Via P. Cambiasi, 14/3 
20131 MILANO 
TeL 02/2850294 


MARCHE 


FOREL ELETTRONICA 

Via Italia, 50 
60015 Falconara (AN) 
Tei 071/9171039 


PIEMONTE 


C,E,E.M,L 

Via Carducci, 10 

28100 NOVARA 

Tei. 0321/35781 


CENTRO ELETTRONICO G. Odlcino 

Via Garibaldi, 11 
15067 Novi Ligure (AL) 

Tel. 0143/76341 


FINTO 

C.so Prin. Eugenio, 15 Bis 
10122 TORINO 
TeL 011/541564 


RACCA 

Corso Adda, 7 
13100 VERCELLI 
Tel. 0161/2386 


PUGLIA 


EUROTECNICA srl 

Via Japigia, 29 
74100 TARANTO 
Tel 099/339675 


' Zero dB" s.n.c. 

Via D'Anna, 94 
71036 Lucerà (FG) 
TeL 0881/942172 
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SICILIA 


CENTRO ELETTRONICO 

Via A. Specchi, 54 

96100 SIRACUSA 
Tel. 0931/41130 


DIPREL 

Via Scismi, 32 
91026 Mazara del Vallo 

Tel. 0923/941874 


EICAR di Cardillo Vincenzo 

Via P. Vasta, 114/116 
95024 Acireale (CT) 

ELETTRONICA GAMMA 
di Scandurra & Dibella 

Via Risorgimento, 5 
95010 Macchia di Giarre (CT) 

Tel. 095/93913A 

I.M.E.T. TELECOMUNICAZIONI 

Via Milano/ 14 
95126 CATANIA 


MANGANO SALVATORE 

Via Fi mia, 16 
95128 CATANIA 
Tei. 095/441244 


SARDEGNA 


RIVA GIOVANNA 

Via Montebello, 13 
07024 La Maddalena {SS 

Tel. 0789/73736 


TOSCANA 


COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE LUCCHESI 

Via G, Puccini, 297 
55100 S. Anna (LU) 

Tel. 0583/55857 

C.P.E. ELETTRONICA s.a.s. 

Via S. Simone, 31 
(Ardenza) 

57100 LIVORNO 

Tel 0586/505062 

ELECTRONIC MARKET srl 

Via della Pace, 18/A 

58100 GROSSETO 
Tel. 0564/411090 


SUN TRONIC SERVICE s.r.l. 

Via Enrico Guido Bocci, 45/53 
50141 FIRENZE 
Tel. 411.758 


TRENTINO 


EL-DOM di Zadra Elda 

Via Suffragio. 10 
38100 TRENTO 
Tel. 0461/25370 


VENETO 


A.P.L. t.r.l. 

Via Tombetta, 35/A 
37135 VERONA 
Tei. 045/582633 


BECCARI ELETTRONICA 

Via Belluno, 45 
32032 Feltra (BL) 

Tel. 0439/80518 


C.E.A. di Ponti Mario 

Via Bernardi, 28 
13014 COSSATO (VC} 
Tel. 015/99978 


E.B, ELECTRONIC SYSTEMS 
di E. Brancaccio 

Via Roma. 128/B 
35010 Vigoria rz ere (PD) 

Tel. 049/702018 


ELECTRONIC MARKET 

Via S. Maria Maddalena. 11/A 
31046 Oderzo (TV) 

Tel. 0438/24258 


ERTES 

Via Unità d'Italia, 154 
37132 San Michele Extra (VR) 

Tel. 045/973466 


MCE ELETTRONICA srl 

Via Dante. 9 

31029 Vittorio Veneto (TV) 

Tel. 0438/53600 


SVIZZERA 

ROBBIÀNi e VALLI SA 

Via G. Rusca 
CH 6862 RANCATE 
(Svizzera italiana) 

Tei 091/886680 


* 1 kit vengono forniti completi di circuito stampato* componenti elettronici, e una descrizione illustrata che facilita il montaggio del 
circuito e la sua messa In funzione, facendo riferimento anche al tesi-poi nt per una rapida verifica del circuito. 

* I kit possono essere ordinati per posta o acquistati direttamente presso I distributori, del quali vi forniamo gli Indirizzi in queste pagine 
della rivista (Attenzione, non presso la J.C.E.). 

* Oltre al kit completi, In scatola di montaggio, sono disponibili anche I kit premontati e collaudati con o senza I relativi contenitori. 


CODICE 


PREZZO PRÈZZO CODICE 

KIT STAMPATO 


PREZZO PREZZO 
KET STAMPATO 


ELEKTOR H- I ■ GIUGNO 1979 

EPS 9453 GENERATORE DI FUNZIONI SEMPLICE 

EPS 9453 F PANNÉLLO P€R GENERAT0RE DI F(JNZIONI SEMPLICE 

EPS 9465 ALIMENTATORE STABILIZZATO A CIRCUITO 

INTEGRATO 

EPS 78041 TACHIMETRO PER LA BICICLÉTTA 

EPS 1234 RIDUTTORE DINAMICO DEL RUMORE 

EPS 0743 COMANDO AUTOMATICO PER IL CAMBIO DELLE 

DIAPOSITIVE 

E PS 4523/9831 LE FGTQGfi A FI E DI KIR LI A N 

EPS 1473 SIMULATORE DJ FISCHIO A VAPORE 

EPS 1471 SINTETIZZATORE DI VAPORIERA 

EPS 9765 INIETTORE DI SEGNALI 


ELEKTOR N : 2/3 - LUGLIO/AGOSTO 1979 

EPS RB11+HB12 AUSTERE0. ALIMENTATORE - AMPLIFICATORE Hl-F 
DA 3 WATT 

EPS HB13 A USTEREO: PRÉAMPUFICATQRE 

EPS HD4 RIPE RIMEN TO DI FR EOU ENZ A U NI VERSALE 

EPS 9525 INDICATORE DI PICCO A LEO 

EPS 77005 DISTORSIDMETRO 

EPS 77059 ALIMENTATORE 040 V 

EPS 77101 AMPLIFICATORE PER AUTORADIO 4W 

EPS 9390/9399 PREAMPLI FICA TORE PRECO 

EPS H814 AUSTEftEO PREAMPLIFICATORE FONO 


ELEKTOR IM • 

SETTEMBRE 1970 

EPS 9797 

TIMER LOGARITMICO PER CAMERA OSCURA 

EPS 9060 

PPM VOLTMETRO DI PECCO AC SU SCALA 
LOGARITMICA 

EPS 98)7-1-2 

VOLTMETRO LED CON UAA 100 

EPS 9970 

oscillographjc 

EPS 9952 

SALDATORE A TEMPERATURA CONTROLLATA 

EPS 9827 

CAMPI MAGNETICI IN MEDICINA 

EPS 9927 

MINI-FREQUENZIMETRO 

ELEKTOR r 5 

OTTOBRE 1979 

EPS 9344-14? 

MINI-TAMBURO 

EPS 9344-3 

GENERATORE DI RITMI IC 

EPS 9948 

GENERATORE SINUSOIDALE A FREQUENZE FISSE 

EPS 9491 

SEGNALATORE PER PARCHIMETRI 

EPS 79026 

INTERRUTTORE A BATTIMANO 

elekto» r e 

NOVEMBRE 1979 

EPS 790O5 

INDICATORE DIGITALE UNIVERSALE 

EPS 9751 

SIRENE 

EPS 9755-1-2 

TERMOMETRO 

EPS 9325 

IL "DICIBELL" 

EPS 79075 

MICRO COMPUTER BASIC 

ELEKTOR IT 7 ■ 

■ DICEMBRE 1979 

EPS 9907-1-2 

AMPLIFICATORE TELEFONICO 

EPS 79006 

GIOCO "PROVA-FORZA' 

EPS 79073 

EPS 79073- b? 

COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES 
(imam board) 

COSTRUZIONE DEL COMPUTER PER TV GAMES 

EPS 9906 

(power supply e keyboard) 

ALIMENTATORE PER MICRO COMPUTER BASIC 

EPS 9805 

SCHEDA CON 4 K Ot RAM 

EPS 9967 

MODULATORE TV UHF/VHF 

EPS 0OO24 

BUS BOARO (COMPRESO FLATCABLE 64 POLI) 


63.000 

10.600 

10,600 

60,000 

5.300 

18.000 

3.900 

13.000 

4,400 

16.900 

3.300 

61.000 

10.000 

14.700 

5.000 

12.700 

4.500 

0.700 

0.300 


38.500 

10 500 

25.600 

11.000 

22,700 

7.300 

18.300 

5.700 

19.700 

7,000 

13.900 

5.500 

10.500 

4.500 

46.600 

1-3.900 

9.700 

5.900 

39.000 

7.700 

15.100 

6.500 

29.20O 

9.300 

35.300 

7.300 

34,600 

6.500 

15000 

5.000 

61000 

9.200 

60.000 

11,300 

39.000 

6.000 

51,800 

8.000 

24.900 

4.700 

17 600 

6.000 

34.600 

7.300 

15.700 

6.000 

47700 

13.000 

24.300 

9.900 

111,800 

24.750 

29.200 

10.500 

23.3O0 

7,600 

245.700 

50.000 

70.800 

23.000 

56.200 

13.200 

158.000 

46.200 

19.500 

6.000 

54.600 

17.000 


ÈLEKTDK N S GENNAIO 1900 

EPS 9984 FUZZ-BOX VARIABILE 

EPS 9965 TASTIERA ASCII 

EPS 9906 POCKET BACA TEL LE (gioco di d 8 StreZ 2 P) 

EPS 9905 CONTAMINUTI CHIOCCIANTE 

EPS 9966 ELEKTERMINAL 

EPS 79519 SINTONIA A TASTI 


ELEKTOR N 9 ■ FEBBRAIO 1939 

EPS 9974 RIVELATORE DI PROSSIMITÀ' 

E PS 79030 ESTEN SIO NE DEL LE PAGI N E NE L L'ELE KT ER MIN A L 

EPS 79080-1-2-3 IL “DICI FA RAD" 

EPS 79514 GATE QlPPEft 

EPS 76003 LAMPEGGIATORE DI POTENZA 

E PS 79077 SE MPLICI ÉFF ÉTTI SONO RI 

EPS 78087 CHASSIS DI MEDIA FREQUENZA 

EPS 79062 DECODIFICATORE STEREO 

EPS 79095 aEKDGORBELL 


ELEKTOR r 10 MARZO 1900 

EPS 79019 GENERATORE SINUSOIDALE 

EPS 9913-1-2 UNITA' 01 RIVERBERO DIGITALE 

EPS 79040 MODULATORE AD ANELLO 

EPS 9753 BIGLIA ELETTRONICA 

EPS 80021 -1A-2A SIN TQNIA DIGITALE 
EPS 80010 DISTURBATORE ELETTRONICO 


ELÉKTOfi fi - APRILE 1900 

EPS 79650 CONVERTITORE PER ONDE CORTE 

EPS 79039 MONOSELEKTOR 0 PANNELLO 

EPS 79070 STENTOR 

EPS 79071 ASSIST ENTOR 

EPS 09023 TOP AM P 30 W CON ALETTA 

EPS 00023-3 TOPAMP 60 W CON ALETTA 

ELEKTOR r 12- MOGIO i960 

EPS 79024 RICAR1CAT0RE AFFIDABILE 

EPS 80031 TOPPREAMP 

EPS 00054 VOIETE UNA VGCE ''STRANA" 

(modulatore ad anello) 

EPS 79093 TEMER/CONTROLLER PROGRAMMABILE 

EPS 09009 ESWAR (eKetli sonori con riverbero analogico) 


ELEKTOR A* 13 - 

EPS 80910-1-2 
EPS 80084 
EPS 80006 

EPS 00096 

EPS 00097 
EPS 00101 
EPS 09102 
EPS 09109 


GIUGNO E 900 

ANTENNA "ATTIVA" PER AUTOMOBILE 
ACCENSIONE A TRANSISTOR 
TEMPORIZZATORE ' INTELLIGENTE" PER 
TERGICRISTALLO 

MISURATORE DEL CONSUMO Di CARBURANTE 
{sensori a parte) 

FERMIAMO I LADRI! (antifurto) 

INDICATORE DELLA TENSIONE DELLA BATTERIA 
UN PROBE AD AST1NA (astina a parte) 
PROTEZIONE PER BATTERIA 


ELEKTOR H : 14/15 ■ LOGLIO/AGOSTO 1900 
EPS 78965 RIDUTTORE DI LUCE SENSOR 

E PS 79517 CARICA BATT ER IE AUTO M AT ICO 

EPS 79505 AMMUTOLITO RE PER DISC-JOCKEY 

EPS 79114 FREQUENZIMETRO PER SINTETIZZATORI 

EPS 79509 S ER VO AMPLIFIC ATGR E 


16.200 

5.500 

114.500 

21.500 

20.DOO 

6.000 

22,200 

0.400 

163.700 

22.600 

47,000 

11.000 

33.000 

8.600 

1DS.OOD 

19.300 

64.000 

14 300 

36.200 

5,800 

13.000 

6.000 

21.000 

6.000 

27,000 

7.300 

33.000 

7.700 

45.000 

14.600 

24.500 

6.600 


19,800 

21.600 

8.4O0 

34.600 

9.300 

87.500 

22.000 

12.000 

5.200 


25.200 

6.000 

76.400 

25,300 

42.900 

11.300 

Ifi.QOO 

8,000 

56.200 

6.900 

62.700 

6.900 

33750 

6.600 

96,700 

i 2 .eoe 

28.900 

6.000 

67.300 

8.500 

46.400 

9.20O 

27.500 

B.000 

40.906 

11.900 

40.000 

9.900 

77.300 

19.800 

15.000 

5.300 

15.500 

5.300 

12.000 

5.300 

"2 900 

6 000 

23.700 

6.0OO 

55.000 

6.500 

24.600 

G.000 

21.600 

7.000 


6.600 
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CODICE 


PREZZO PREZZO 
KIT STAMPATO 


ELEKTOR r 16 SETTEMBRE I960 

EPS 79513 VSWR MfTER CON STRUMENTO 

EPS 90027 GENERATORE 01 COLORI 

EPS 79033 QUIZMASTER 

EPS 9945 CONSONANT (con pannello frontale) 

sistema d’allarme centralizzalo. 

EPS 9950-1 STAZIONE MASTER (con a Ito par lame) 

EPS 9950-2 STAZIONE SLAVE {con altoparlante) 

E PS 9950-3 ST AZION E D'A LLA RME 


ÉLEKT0R N’ 17 - OTlueRE 1900 
EPS 80067 DIGISPLAY 

EPS 80045 TERMOMETRO DIGITALE 

EPS 79035 MILLIVOLTMETRO CA E GENERATORE DI SEGNALI 

{con strumenta) 

PR-- 


EPS 9954 


ELEKTQH N ? TB 

EPS 00963-172 

EPS 80068-3 
EPS 80063-4 
EPS 00066-5 
EPS 80022 
EPS 80060 
EPS 995679955 


ELEKTOR r 10 

EPS 9423 
EPS 9368 
EPS 9329 
EPS 9369 
EPS 9192 

EPS 80065 
EPS 00019 


PR ECONSONANT 


wnuFMPtfir i (ìh/ì 

IL VOCODER DI ELEKTOR - BUS BOARD 
(completo di connettori) 

IL VOCODER DI ELEKTOR - FILTRI 
IL VOCODER DI ELEKTOR ■ MODULO I/O 
IL VOCODER DI ELEKTOR - ALFMENT 
AMPLIFICATORE D'ANTENNA 
CHOROSYNT CON TASTIERA 2.5 OTTAVE 
DOPPIO REGOLATORE DI DISSOLVENZA PER 
PROIETTORE 


DICEMBRE 1980 

ANTENNA FM INTEGRATA per interni 
RELE' CAPACITIVO 
SONDA LOGICA VERSATILE 
MINI-RICEVITORE AD ONDE MEDIE 
SOSTITUTO "LOGICO" DEL POTENZIOMETRO 
A CARBONE 

DUPLICATORE 01 FREQUENZA 
TRENO A VAPORE 


ELEKTOR H 20 GENNAIO 1981 

EPS 61092 DISSOLVE N ZA PROGRA M MABI LE PER DI APOSITJVE 

EPS 60050 INTERFACCIA A CASSETTE PER MICROCOMPUTER 

BASIC 

EPS 80112/1 ESTENSIONE INTERFACCIA CASSETTE 

EPS 9915 GENERATORE DI NOTE UNIVERSALE 

EPS 9914 MODULO PER OTTAVA 

EPS 9979 ALIMENTAZIONE 

EPS 99B1 FILTRI PREAMPlIFlCATORE 


ELEKTOR ^21 - FEBBRAIO ISSI 

EPS 9968-1 TV-SCOPlQ (amplifica taf e di ingresso) 

E PS 9960 -2 73 74/ 5/ F TV-SCO PIO, VERSlON E BASE 

EPS 79053 TOTO-ORACQLO 

EPS 9840 TEMPORIZZATORE PER SVILUPPO FOTO 

EPS 9499-2 PORTA LUMINOSA A RAGGI INFRAROSSI 

(alimentatore) 

EPS 9862-1 H POR TA L UMI NCSA A RAGGI INF RÀROSSi 

(tras meltito re / ricevi tare) 

ELEKTOR H 22 - MARZO 1981 


EPS 81047 
EPS 81051 
EPS 81040 
EPS 81043-172 
EPS 81044 
EPS 81042 
EPS 81040 


TERMOMETRO DA BAGNO 
XILOFONO 

CARICA8ATTERIE Ni Cd 
IL MISURATORE 
IL MULTIGIOCO 
IL GENIO NEL BARATTOLO 
CORNAMUSA 


ELEKTOR M° 23 APRILE 1981 

EPS 00085 AMPLIFICA TORE P WM 

JUNIOR COMPUTER (baselta principale) 
JUNIOR COMPUTER (basetta display ì 
JUNIOR COMPUTER f alimentatore) 
PREAMPlIFlCATORE PICK-UP 
MODULATORE DI COLORE 


EPS 80089-1 
EPS 80089-2/3 
EPS 60089-3 
EPS 9911 
EPS 9673 


ELEKTOfl r 24 
EPS 9874 
EPS 80069 
EPS 80077 
EPS 81T24 


MAGGIO 1981 

ELEKTQFtNÀDO 
SISTEMA INTERCOM 
PROVA TRANSISTORI 
INTELEKT 


ELEKTOR r 25 GIUGNO 1981 

EPS 9097-1 EQUALIZZATORE, SEZIONE DI FILTRO 

EPS 9097-2 EQUA LIZZ ATQRÉ. CON TROL LO TONI 

EPS 9932 ANALIZZATORE AUDIO 

EPS 005O2 SCATOLA MUSICALE 

EPS 00128 TRACCIACURNE PER TRANSISTORI 

TV-Scopio versione ampliata 1 
EPS 9969-1 BASETTA MEMORIE 

EPS 9969-2 CIRCUITO TRIGGER 

EPS 9969-3 BASE TEMPI INGRESSO 


ELEKTOR N* 28/27 LUGLID/AGOS TO 1981 
EPS 80071 MONITOR DIGITALE DEL BATTITO CARDIACO 

EPS 00145 MONITOR DIGITALE DEL BATTITO CARDIACO 

(display board} 

EPS 80505 AMPLIFICATO RE A V-FET 

EPS 60506 RICEVITORE SUPER ATTIVO 

EPS B05T5-1/2 ILLUMINAZIONE PER VETRINA 

EPS B0516 A LIM E NTATO R E A T EN SI ONE VARIA8IL E 0-50 V/0-2A 

EPS 0O532 PREAMPUFFCATORE STEREO DINAMICO 

EPS 80543 A M Pi IFIC ATORE ST AM P 

EPS 80556 PROGR A M MATORE PER PRQM 


23.400 

2.000 

47.600 

4,600 

27.700 

4.000 

80 000 

23.600 

34.600 

5,300 

3O.D0O 

4.800 

10.600 

2.700 


8,300 

67OO0 

9400 

28.000 

3.800 

17.306 

5.60O 

42.900 

20.90O 

33.000 

7.200 

61.800 

7.300 

34.000 

6.000 

12.600 

2,000 

148.000 

33.600 

30.300 

7.000 


19700 

14.300 

13.800 

9.600 

43,500 

15.700 

16.400 


100.000 

100.000 

49.500 


13.900 
94.000 
15.400 
37.300 

23.800 

18.900 


21.600 

22.200 

29.900 
43.800 

41.900 
16.700 
20.100 


10.200 

190.400 

36.000 

49.200 

50.500 

25.700 


36.700 
30.900 
30 150 


10.900 

22.200 

37.600 

51.600 
7.5Q0 


92.400 

20.600 

38.000 

56.000 

13.500 
10.000 

45.500 


4.700 

4.300 

4.600 

2500 

11.000 

2.900 

2.900 


18.700 

15.500 
5.000 

18.700 

8.400 

5,300 

14.500 


5.500 

30.000 

7.700 

9.900 

10.600 

9.600 


3.000 

3.450 

4.000 

6.000 

5.200 

3.00G 

3.800 


2.500 

20.600 

0.600 

14.300 

9.900 

6.400 


6.900 

5300 

7,450 


3.500 

3.500 
8,400 

7.500 

2,000 


3.900 

7.000 

5500 

11,000 

5,200 

2,600 

2.500 

12.100 


CODICE 


PflEZZO 

KIT 

PREZZO 

STAMPATO 

ELEKTOR r 28 

EPS 81012 

■ SETTEMBRE 1901 

LUCI DA SOFFITTO 

150.200 

25,060 

EPS 81072 

MISURATORE DELLA PRESSIONE SONORA 

27.300 

4 600 

EPS 81082 

POTENZA BRUTA con raffretta al ore 

07.600 

8.400 

EPS 81005 

CAMPANELLO A SENSORE 

14.000 

3.600 

EPS 81073 

POSTER CHE DANZA (base!ta) 

54.500 

6.000 

EPS 81073-P 

POSTER CHE DANZA (posteri 


6.600 

EPS 81068 

mìni mixer 

66.700 

34.000 

Il grande VU Meler 

EPS 81085-1 VERSIONE BASE 

32.500 

6 500 

EPS 81085-2 

ESTENSIONE A 240 V 

64 000 

11 300 


ELEKTOR « D 29 OTTOBRE I9BT 


EPS 80120 
EPS 81101 
EPS 81027/1-2 i 
EPS 81071 1 

EPS 8110571-2 
EPS 81008 
eps amo 


ELEKTOR r 30 

EPS 81112 
EPS 80514 


8K RAM * 16K 01 EPR0M 
TEMPORIZZATORE Di PROCESSO 
RILEVATORE 0! FONEMI SORDI 
E SONORI 

VOLTMETRO DIGITALE 2.5 CIFRE 
TAP MULTICANALE 
RIVELATORE DI MOVIMENTO 


NOVEMBRE 1981 

GENERATORE Di EFFETTI SONORI pi 
ALIMENTATORE PRECISIONE 


n 


Generatore di efletti sonori: 

SIRENA-NAVE SPAZIALE 

SPARI E MITRAGLIATRICE 

EFFETTO BOMBE 

CINGUETTIO D'UCCELLI 

EFFETTO AEREO IN VOLO 

EFFETTO AUTO IN CORSA E AUTOSCONTRO 

EFFETTO VAPORIERA 


ELEKTDR N 31 DICEMBRE 1981 


EPS 81024 ALLARME PER FRIGORIFERO 

£ PS 81013 ECO NOMI ZZA TORE DI C AR6U R ANTE 

EPS 81142 SCRAMBLER 

EPS 01117-1 SISTÈMA A COMPANDER RIDUTTORE RUMORE 

EPS 81117-2 ALIMENTATORE PER CO MPANDER 

EPS 9360 MISURATORE DI PICCO DEL COMPANDER 

EPS 9617/1-2 DISPLAY A LEO CON UAA1B0 DEL COMPANDER 

EPS 9966/6051 2 FADER PE R PROIE TT0R ! DI DIA POS IUVE (pa rie 2°) 
* Compresi moduli e pannello frontale 


GENNAIO 1982 

BAROMETRO DIGITALE 
ROGER BLEEP 

ACCOPPIATORE DI TRANSISTORI 
CONVERTITORE DI DECIBEL 
ANALIZZATORE LOGICO (circuita base) 
ANALIZZATORE LOGICO (circuita d'entrala) 
ANALIZZATORE LOGICO (circuito di memoria) 
ANALIZZATORE LOGICO (circuito cursori di pi Ini ad die) 
ANALIZZATORE LOGICO (circuita display) 
ANALIZZATORE LOGICO (circuita alimentazione) 
ESTEN S IO NE DEL L A ME M 0 RIA DEL TV-GA ME 
GENERATORE DI FORME D'ONDA 

* COMPRESO CAVO PIATTO A 16 CONDUTTORI. 


ELEKTOR N : 32 
EPS 8T173 
EPS 31135 
EPS 61123 
EPS 01069 
EPS 01094/1 
EPS 81094/2 
EPS SI 094/3 
EPS 8I094/4 
EPS 81094/5 
EPS 80089/3 
EPS 31143 
EPS 79017 


248 000 

41.500 

51.900 

12.700 

109.000 

31.700 

66.000 

IT. 000 

46.000 

13.6O0 

44.300 

6.600 

42.000 

6.500 

71.500 

6.000 

26,400 


37.300 


27.000 


28 D00 


26 3O0 


29.700 


27.300 


15.900 

4.700 

25.600 

6.000 

39.O00 

7.300 

162.000 

118.000 

30.200 

6.600 

15.700 

6.60O 

29.200 

9.300 

43.000 

10.600 

62.300 

16.500 

23.800 

8000 

20.000 

8.000 

38.700 

11.800 

134.500 

37.950 

23.300 

10.500 

28.700 

10.500 

51.500 

14.900 

24,900 

6.600 

49.200 

14.300 

266.300 

82.700 

43.200 

14,300 


ELEKTOR N* 33 

EPS 61171 
EPS 61141 
EPS 61156 
EPS 81032 
EPS 01156 
EPS 81105 


FE8B0AIO 1982 

CONTAGIRI (avanli-mdietro) 

OSCILLOSCOPIO A MEMORIA 

CONTROLLO DISCO UGHTS (Luci psichedeliche) 

LETTORE DI MAPPE 

VOLTMETRO-FREQUENZIMETRO (circuita base) 
VOLTMETRO-FREQUENZIMETRO (display 4 cifre) 


ELEKTOR H 34 MARZO 1982 

EPS 82611 STR UM ENTO DA PA NN E LLO A C RISTA LLI LIO OIDI 

EPS 60133 TRANS VERTER PER LA BANDA DEI 70 CM 4 

EPS 62015 DISPLAY UNIVERSALE A LEO CON UAA 170 

EPS 62005 MISURATORE DELLA VELOCITA’ DI OTTURAZIONE 

{comprese trasformatore) 

EPS B2C04 TIMER PER CAMERA OSCURA AD AMPIA REGOLAZIONE* 

EPS 81594 SCHEDA AD INSERZIONE PER PROGRAMMATORE 

DI EPROM {2716)* 

EPS 82029 HIGH-BOOST {AMPLI TQNI ALTI PER CHITARRA) 

EPS 62009 AMPLIFICATORE TELEFONICO A INDUZIONE 


occorrente CMOT£S0 SCAT0LA schermata/connettori bnc//tutta LA minuteria 

■ EPS 61594 = COMPLETO DEI CONNETTORI £ DEL MODULO D’INSERZIONE DEI VARI ^ A 8 BIT 
4 EPS 62094 = COMPRESO TRAS FOR M ATOfl E / M A NOPOL E GRADUATE/PAN NE LLO S EPIGRAFICO. 


ELEKTOR 35 mill 1982 


106.400 

25.700 

81.30G 

19.300 

52.400 

16.000 

12.500 

7.000 

67.000 

20.900 

47.000 

10.300 

64.200 

8.800 

150.700 

65.900 

22.000 

8.500 

95.600 

20.000 

47.000 

12.000 

19.000 

6,000 

23.700 

10.3O0 

21.600 

8.300 


EPS 81029 


CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA 





DI riscaldamento* 

41.400 

13.500 

46.000 

10700 

EPS 8202O 

MINI ORGANO A 5 OTTAVE** 

122.000 

19.000 

15.000 

4.300 

EPS 996875 

ALIMENTATORE PER MINIORGAN0”" 

19.600 

7.600 

15400 

4.300 

EPS 81128 

ALIMENTATORE UNIVERSALE 

47.50C 

11.600 


EPS 81130 

GALLO SVEGLIA DA CAMPEGGIO**** 

37.8O0 

6.900 



EPS 82040 

MODULO DI MISURA DEI CONDENSATORI 

39.500 

9.400 



EPS 81150 

GENERATORE RADIOFREQUENZA PER 2M-70 CM ■ 

23 CM. 

37.600 

8,000 

78.0OO 

14,300 

EPS 61158 

SBRINATORE ECONOMICO PER FRIGORIFERO. 

31.900 

8,000 



EPS 62006 

OSCILLATORE SINUSOIDALE PONTE DI WIÉN 

35.700 

9.8O0 


’ EPS 61029 - COMPRESO TRASFORMATORE/CONTENITORE/CAVEWA/SECONDO LE NORME 
DI ALLACCIAMENTO ANI E-EMPI. 

* EPS 82020 - COMPRESA TASTIERA OA 5 OTTAVE. 

” EPS 9968/5 = COMPRESI CONNETTORI E TRASFORMATORE 
" ' £ PS 6U30 = COM PRESE 5 C ELLE SO LARI 

EPS 81150 - COMPRESO MOBILE E TRASFORMATORE 
.EPS 81158 = COMPLETO DI MOBILE È CAVERIA SECONDO NORME ANIÉ 












OVE» CHI E DOVE» CHI E DOVE» CHI E DOVE «CHI E DOVE «CHI E DOVE» 


CODICE 


PREZZA PREZZO CODICE 

KIT STAMPATI) 


PREZZO PREZZO 
KIT STAMPATO 


ELEKTflfHP 30 - MAGGIO Ì9R2 


EPS 82619 

IPROM 

36.806 

7.900 

EPS 82041 

MOLTIPLICATORE DI FREQUENZA PER FREQUENZIMETRI 

27.706 

9860 

EPS 8202$ 

FREQUENZIMETRO A CRISTALLI LIQUIDI 

159.300 

10.260 

TPS 4769 

RICEVITORE COMPATTO STEREO AM/FM 

29.200 

6.30D 

EPS 82645 

CARILLON ELETTRONICO {compreso trasformatore) 

44.900 

9.400 

EPS 82634 

SCHEDA PARLANTE 

378.000 (saie in kit) 


ELEKTQfi W 37 GIUGNO 1982 


EPS 82028 
EPS 820)0 
EPS S2039Z1-2 


EPS 82070 
EPS 82043 


60076/1-2" 

82068 


FREQUENZIMETRO A 150 MESA 
PROGRAMMATOMI DI ÉPflOM 2716/2732' 

SISTEMA INTERFONICO CON ASCOLTO SENZA FUI 
A INDUZIONE 

82039/1 - TRASMETTITORE 
82039/2 = RICEVITORE 

CARICATORE UNIVERSALE DI BATTERIE NiCd tH 
AMPLIFICATORE 10 W PER I 70 CM. 

VERSIONE 12/14 V Di AUMENTAZIONE— 
VERSIONE 24/28 V 01 AUMENTAZIONE"* 
ANTENNA ATTIVA A FINESTRA 
INTERFACCIA PER LA SCHEDA PARLANTE 


114.500 

18,600 

189.600 

36.200 

33.500 

10.500 

30.300 

8.600 

53.5DO 

13.000 

157,060 

20-400 

168,500 

20.400 

51,700 

16,300 

36.200 

7.500 


' EPS 82010 KIT COMPLETO 01 CONNETTORI, CAVO PER J. cl, CONTENITORE E ZOCCOLO TÈXTQGL 
INSERZIONE ZERO 

"EPS 82070 COMPRESO TRASFORMATORE 

EPS 82043 COMPRESO CONTENITORE ED ALETTA DI RAFFREDDAMENTO 


ELEKTOft r 88/39 ■ LUGLIO/AGOSTO 1982 


EPS 81570 

PREAMPLIFICATORE Hi-Fi* 

73.000 

19.900 

EPS 81515 

INDICATORE DI PICCO PER ALTOPARLANTI 

9.800 

a.eoo 

EPS 81523 

GENERATORE CASUALE DI NUMERI PER OSCILLOSCOPIO 

37.500 

11,500 

EPS 81577 

AMPLIFICATORE D'INGRESSO PER ANALIZZATORE 

LOGICO 

38.000 

9.000 

EPS 81545 

ALIMENTATORE VARIABILE DA 2/60V" 

47.300 

11.200 

EPS 81525 

SIRENA HI-FI 

19.500 

8.400 

EPS 81567 

SENSORE D) UMIDITA' 

47,000 

6650 

EPS 81538 

CONVERTITORE DA 12 A $ V 

22.500 

9,900 

EPS 81505 

BILANCIA PESA-LETTERE 

11,500 

5.500 

EPS 81575 

STRUMENTO DIGITALE UNIVERSALE 

79.800 

13 500 

EPS 81541 

DIAPASON AL QUARZO 

26.000 

7.500 

EPS 81506 

CONTROLLO DI VELOCITA' PER MODELLI NAVALI 

34.000 

6.000 


* COMPRESO TRASFORMATORE 

" COMPRESA Ai FTTA DI RAFFREDDAMENTO È TRASFORMATORE 


SOFTWARE 


SERVIZIO ESS 

Diselli 45 giri con programma per microprocessore 


ESS 002 (DISCO 45 giri) 
ESS 004 (DISCO 45 girl) 
ESS m (DISCO 45 giri) 


SC/MP con melo-dìa di Natale 
NIRL-E 

PER SC/MP: Luna, battaglia navale, giornale luminoso, bioritmo, programma d'analisi, disassembler 


L 

L 

L 


7,000 
7 000 
11000 


Cassette con programma per microprocessore 


ESS 007 (CASSETTA) 
ESS DOS (CASSETTA) 
ESS 009 (CASSETTA) 


15 PROGRAMMI PER TV-GAMES 
PER HIGH-COM 

NUOVA CASSETTA CON 15 PROGRAMMI PER TV-GAMES 


L 20000 

L 9.000 

L 26.000 


SERVIZIO PROM-EPROM PRE-PROGRAMMATE 


500 E LBUG IN V ER SI ONE 0 RlG I NA LE 3x M M 52040 

501 ELBUG IP VERSIONE SC/MP 3xMM 52040 

502 PROGRAMMA DI ROUTINE PER NIBL COMPUTER 

503 JUNIOR-MONITOR 1*2706 

504 LUCI DA SOFITTO 1x2708 

505 PROG RAM M A PÉ R INTELE KT 2x2716 

5D6 M0NITOR PER JUNIOR C. 1 *2716 EPROM 

507-N MONITOR DI STAMPA PER JUNIOR C. PME 1x3716 EPROM 

508 PROG RA M M A 01N DIR IZZO BUS P E R JU NIO R C. 1 *82523 PRO M 

509 Di NA MICA Di PRO C E SSO PER JUNIOR C. 1 *2716 EPROM 

510 FREQUE NZI ME TRO 150 M Hz 2 x82S23 PRO M 

511 PROGRAMMA DISASSEMBLER PER JUNIOR C SU EPROM PROGRAMMA 2716/2732 PROGRAMMALO IN ESADECIMALE 1x2716 EPROM 


L. 35.000 

L. 35.000 

L 15.000 

L. 15.000 

L 15.000 

L. 50.000 

L. 25.000 

L 25,000 

L 15.000 

L. 25.000 

L. 30.000 

L. 28.000 


_ATTENZIONE_ - 

— H codice riportato nell’elenco dei kit, deve essere indicato nell ordinazione. 

— Tale codice dovrà essere preceduto da una delle seguenti sigle di riconoscimento (relativamente a ciò che si vorrà acquistare): 
E — Kit (scatola di montaggio) 

EP — Kit premontati 

EMC^ Kit montato completo, nei suo contenitore 

— Se il codice non sarà preceduto da queste sigle, si intenderà l’ordine per il solo circuito stampato (EPS). 


TAGLIANDO D’ORDINE EPS-ESS-KIT da Inviare a : Elektor-klt APL - Via Tombetta, 35/a - 37135 Verona, 


fìome Cognome. .....-.-. 

..I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I i I I I I I I I 

ÌT l I I I 1 I 1 1 I I i I I I I II I I.rm 


p__ Ci C li rrovinu» 

il i i i i i i i i i i i i i i i i M i .. m m 

Codk* Fileni* ( in di speri s ib )[* p+r 1* ai tende) 

i II I I IT ITTI 11 I m 


Termini di consegna: 

EPS 15 gg. dalla data di ricevimento dell'ordine 
ESS 30 gg. dalla data di ricevimento debordine 
K)T 15 gg dalla data di ricevimento dell'Ordine 


Dal* 


Inviatemi il seguente materiale, pagherò al postino l'importo relativo -) spese di spedizione. 


Firma 


Codice 

Quantità 

Codice 

Quantità 

Codice 

Quantità 

Codice 

Quantità 




































































7/8-16 — efektor luglio/agosto 1982 


tabella 
di punteggio 

n n rasentata ir 


ua tabe .i B « coS 

,0 è destinata a' le 9 ar ® a qL1 perde re punti. Il conto 
renti possono 9 uada 9 a div P en tare "contuso' nel- 
dei punteggi può ta cruciale, per cui la sem- 

l'eccitazione del momento c^cia^.^ Con 
plicìtà di funz'onamento q |g sottrazio nedi un 
sto progetto si avra a pulsanti: ogni pres¬ 
punto premendo uno de P duttore ha già 

^rS^P^amPìaparereJacorre- 

circuito integrato co " ta *° a e £ decimale. Esso dis- 
ben noto 74192, un conta 0 ( conteggl0 

pone di due ingressi d ° ’ - 10 a irìndietro. Gli 

in avanti ed uno pe , ock , vengono creati da 

impulsi di conteggio (o di cioè ì 9 logiche 

uno dei due fi* «OjP 0°™°^“ «Tc on.mu.are 

N1-N2 oppure N3-N4 che due contatori sono 
' =da 9a,an,ire un punK99 '° 

è in codice BCD per adattarla ai dis- 

sarà necessaria una motivo viene usatosi 

play a 7 segmenti Per questo t . 74247 

decodificatore/pilota BCD / sea^ 

^ U5Ci,e ,r " 


mite .e K 

tìcamente tutti i t P .^ P tore 53 serve ad azze- 
anodo in comune. L intero. muto questo 

rare il P un f g a 9 ^ D ? av segneranno la cifra zero, 
pulsante 1 due d ' a P'^j^E 0s j rivele ranno troppo 
E evidente che 1 display ad un uditorio 

piccoli quando il 9'°» * 9 figura 1 si vede 

piuttoto vasto, per d ientav di maggiori dimensioni, 
il progetto di un disp y v yy $arà su fficiente- 
Questo usa lal ^P ad ' ere visibile ad una distanza 

mente luminoso da esse e di3play completo 

di qualche centinaio di me ■ spaziando 

può essere ingranò to come s jampadine „ ca- 

oonvenientemente tra di lo e mostrat0 nell H- 

blaggio deve esse: fomento di ogni display ri- 
lustrazione. Ciascun eg ^ ^ trans jstor pilota. Le 
chiede l'uso di un oppure 25 Watt e possono 
lampadine s0 . n0 . rio v ario per ottenere un nsul- 
essere colorate in jriac deve avere una 

tato più " professioni ale a in f^ ivazìone . 
corrente di gate d _ tensione dì rete, biso^ 

Se si costruisca lagone a integra ti tipo 

gnerà usare per K* ®° rima nere e servirà per 

74248. Il display a LED poUa r caso ^ qU0St[ non 

il conduttore del g . e \\ display piu grande, 
abbia la possibilità di v ti TT l si potranno 

n,re,TTL 

assorbiranno fino a 450 m ^ desiderino rifare la 

ATTENZIONE: . 'ettonche ^ fis|che de||a cor- 
loro esperienza con P questa viene a con- 

rente alternata a 9 • dovranno prendere 

tatto con la P r °P™ ì . P ion °quando costruiranno la 
delle accurate precauziomq 
versione a tensione di rete. 



w| 
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elektor tuglto/agosfo 1982 — 7/8-17 





—■—K M 

|!§§SÌ§§I|S 

control)©; 


ono sul mercat0 , ,^°aseztóneìinale di uscita 

.SmSScatora completo e basato su un so 


M V 






















7/8-18 — elektor luglio/agosto 1982 


Caratteristiche tecniche ,„ riì7 75mVeff ad una frequenza 

sensibilità di ingresso per un usciladi 775 m 

di 1 kHz __ -, m v 

cartuccia magnetica ^ 220 ^y 

sintonizzatore _ 220 mV 

ingresso nastro 


50 kQ 


impedenza 

variazione dei comando 

JffiSS3C-~ 
SliTT. niii'*»» 

deqi» acuti 

distorsione armonica 


\2 dB 


± 13 dB O 00 Hz * 


iaSi,’,°S?.dun»-» a i 

«“'a,”?».»";- 

g di tono nella po sizione in ter¬ 
media} *y | ^ 

sporto segna—. ,.77* mV>: | £ 


risposta in frequenza 


Segue ,1 

zfonal'e contenuto nella ^pal^vìenedetermina- 

*^s»?Ts R ' 6 ' B,7edaq :: 

delle resistenze ^] S/ ^J eS5a ,\ a per il preampljt- 

L’alnnentazionea 12V nec dj tensl0 ne inte- 

catore si ricava da UI V ^ he appaiono sulla figo- 
grato (7812). Gli ““"f^ispoSone dei oontpo- 

^ SSSKSP»- sUiferiscono a, conrpo- 

nenti del canale , 

(Nota applicativa SGS Mes). 


Elenco dei componenti 


= 47 k 


Resistenze: 

Ri f fìV,RlO- R10 ' 

B2.R2' - ISO ^ 

R3,B3 r " 820 H 
R4 R4 r = 270 SI 
R5,R5\R8.R8' = 150k 
B6,R6’= 10 k 
R7 R7-.R13.R13 =15K 
R9.R9' - 220 k 
RII.RIV =2k7 
R12.R12' “ 12k 
R14 f R 14‘ - 33 K 
R15.R15' = 470 k 
R1 6,R16‘ = lk6 
RI 7.R17’ = 39 k 
R18.R18’ = 630 n 

»;*j;r .'«“"Leo *»«».' —> 

pi'. i k UN potenilontew 

Condensatori: 

CI ,C V.C4,C4’ ; 2m2/10V 
C 2 JCT- 10W/25V 
C3.C3' = 4p7/10 V 
C6.C5' = 15 n 
C6,C6' = 4n7 

C7,C7‘.C10,C10 = 6n8 
C8,C8’ = 68 n 

C9.C9 1 = 560 P 
C11.C1V = 10W10 V 

C12.C12'.C18=100n 

r nCi3' ~ 150 P 

C14 C14' - 2M2/25V 

015 ^ 100 filtOv 
C16 =470 M r 35 V 
C17 - 330 n 

Semiconduttori: 

B = 6400500 

1C1 ,ICV = TDA 1054 
,02 = 7812 

^trasformatore 15 V/50 mA 


100 


«r 3 


) 0 0 







etektor lugMo/agosto 19S2 — 7/8-19 


B1570 2 

























7/8-20 — efektor lugllo/àgosto 1982 


amplificatore 

stereo da 6 W : 
per autoradio 

Il TDA 2004 della SQS Ate ® c ° la gse g dU Questo Inte- 

ffi po«™a Ma"P'4'' a ' p " p SmePta 9 1 ' 

arato è stato progettato vv el |> au tornobile e pe 

SSHilisSiS 

ipcapaci di dìs,,u "" 

ria d’auto a piena carica , . a|meno 6 \N no 

g^alSsssst - - 1 »* 


sullo 0,3% soltanto. ripl canale sinistro è deter- 
II guadagno di tens '°" ed | ad Rì equello del canale 

minato dal rapportotraB2ed H q ^ . yalon dl 

destro dal rapporto tra m « 

figura esso sara d ‘ saana | e di circa 50 mW all’in- 
Occorrera perciò u sima uscita. Se questa 

gresso per ° uenar ® è troppo elevata si potrà dis- 

* 50 ka L,rnpe ' 


$j$p9 * 


denza all’ingresso non invertente dell'ampliOP 3 ^® 
datore C5 (ed anche R5/C ®J. freauenze d’ingresso 

a fon. d- 11 '.mplH e® ™ colto è P'& <*• 

più alte. La ' ar 9 dez fÌ' b * °e deve tare, cioè come 
sufficiente per ' C radl0 La curva di risposta' n 

KuS «iS° ! “ toro si es,6Pde 

il kHz (punti a 3 dB) . ben raf tredda- 

L'integrato deve ovvia ™ at n re nde però molto tacile 
to 11 progetto ben studiato ^ adeguat0 dissi- 
11 montaggio del [ a ™ P s ° sten za termica di tale dissi¬ 
patore *d e ve essere di almeno 4°C/W- 


6,^16V 



&1&09 i 





elefctor togli o/agosto 19S2 — 7/8-21 


sezione 
d’ingresso 
“chopper” 
per alimentatori 

d'uscita, e spsctaW»"»S gravoso pani trans:- 

bile, costituisco™o u c ^elevata potenza che 
stor regolatore in sen % p ^ultima potrà essere di- 
necessario dissipare■ )ice circuito addizionale, 

minuita mediante un semp diminuiranno anche 
Poiché la potenza sara rido ‘ a ^'^ n ntare S ul transi¬ 
ge dimensioni del d ' ss ' p i ^ | semp re sarà sufficiente 
^tore serici tanto che q mnbiletto. Inoltro, sara 
il pannello posteriore àe un so | 0 transìstor in 
d’ora in poi possibile u in nara iielo. A conti tatti, si 
toga dei soliti due o tre « ' dovuto al cir- 

scoprirà che ,1 costo slip p sarà ampiamente com 
So che ora P^’^mo Se minori dimensio- 
pensato dal risparmiodissipatori e dal minor nume- 
ili del mobiletto e dei dlss 'P d dj presta ziom. 

ro dei transistori dl j?°JSiègato tra il polo positivo 
\\ circuito addizionai transistor di regolalo- 

de rettificatore a ponte ed d trans s dye usclte; 

Se m serie, in effetti questo cucmi coUett ore 

Snà di esse è direttamente« a ndaè collegata 
del transistor NPN in se e p rop rìodeiralimen- 

al regolatore d ' tens ‘ sl0n e d’uscita presente su - 

tatore JSansStor in serie viene anch essa 

agg-»._ 

T4C106D 


H circuito funziona nel ™° d jeg Q cor ne compara¬ 
tore operazionale t ns ione presente sull eme - 
tore Esso con,r °" a j i r eqopzione in serie (appltca- 
titore del transistor di tego tensione che 

Sainngresso norun.»» e) (applicata 

de sul collettore del o istes 6V6 mantl? „e la 

all’ingresso invertente]. *- 0 dell'operazionale 

tensione a! ring fesso in 6 rispetto a quella di 

ad unvalorecheeinferm di ^ deiVampiihca- 

collettore. Di «JWgujnjt. I uso ^ ^ ch 8 la 
tore operaziona ® _ ed emettitore del traosisto! 

ssr. 

Assenta, orecollega- 

KS"?r::33SSS 

te tramite un diodo e ere se mpre sotto cor 

livellamento, in modo dal| . al , men taz,one 

rente 0 da restare ind p .. riceve la sua 

principale che sarà '™ pu semplicissimo circuito 
alimentazione tramite^ 1 al qua le l'integrato 

a alimentazìone 

'alone, potrà “f^glaio df erogare una ten- 

qualsiasi alimentatore in gì-a (| valore de! con¬ 

sone massima dusoita di *! esS ere di 2200 pF 

densatore di "'J“ m s c5a Astore dato sullo sene- 

ma ( 4700 a jF) e servirà dunque dolesse re 

aimenotr^vofte piùgrande della corrente massima 

d'uscita. .oncinne d’uscita fissa, e pos- 

Per alimentatori con tension^^ de „ a tensione 

sibìle un’ulteriore du è determinata dalla 
collettore-emettitore Q m|nimo valore pratico 

tensione dello zen * condizioni di sicurezza, 
sarà di 3,3 V. Perretare m resiste nza supplemen- 

fa“ n d S /Ì70 b n'm ser?e U »lle base del transis.dr d, 

potenza. 
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indicatore 
di picco 

per altoparlante 

__H'nnn, Qualunque sistema di al top ariani 


R L f 






Al giorno d'oggi, Qualunque ^ abbaSanzfresl- 

appena decente e, p de possono però mso 

Senze ad un trattamente> ud ®^ ndo „ diurne viene 
aere dei problemi di a , Ha introdurre una lìmitazio- 
So ad un livello tate cte ^ verificarsi 

SSrbfwSoS 

3one impiegando un md-oetóire^ P ^ di sollto 

StS»M» ffJSStSSS PU6-J 

non è necessaria un al,me 

zione separata. imoulsi dì picco brevis- 

II circuito reagirà anche ad P determinare se 
simi. e perciò sara molto adar^ ^ saturazlQ ne (in 
l'amplificazione sta per d^ rf . yp )nd icatore di 
altre parole, non si tra CQ de || a potenza al 

sovraccarica), '' l' vell ° ri soosta del circuito (in 
quale ci si attenden a tensione di picco), si può 

effetti sì tratta dona te ^ altoparlante da 8 fi 

regolare tra 15 e 143 accen dere un LED appe 
(14...45 V). il circuitola la sua potenza massima, 
L |' ar npiifìcatore eroga la s H di osservare 

per cui l'ascoltatore s^a a no n andare nelrn°d° 

quando le cos^ominc.a nde d , tant0 in tanto 
giusto. Deli'- 1 ” ^ 

Componenti necessari; 

Resistenze; 

RI - 100 fi 
R2 = 27 Vt 
R3 = 5k6 
R4 = 2k7 
R5 = 8k2 
R6 = 39 k 

R7 » 220 il 

R 8 = 1 M 
R9 = 3k3 

p-J^ ”l00 k^poten zio metro regolai® 

Condensatori; 

CI = 100 n 
C 2 = 220 pF/50V 

Semi conduttori 
nt = 1N4004 
D2.D3.D4 = 1N4148 

T1.T3.T4 = BC 547 B 
- etn ^578 


tutto é ,n 

ner lungo tempo, e arrivai 

^LSco S indi S stvedein^ s 
uscita altoparlante d ®J a ritenuta sufficiente, per 

zione a mezz onda e star wansisto ri a 45 V. 

ché sono usati da'™ tutti 'transistori sono 

ÌKSSSSSSltlS;. 

Sa transistori T3 eT4p»serann ^ ,, a» 

ne ed il ^pn^g.ra mantenuta sul £0m A daC^ 


grétso scende al di sottodei U^o ^ L£D osterà 

1 T2, P asser ^ r n ° a !che istante ancora, mentre C 

però acceso per q • . ps. 

si scarica a « rave ^ 0 doJrebbepresentare alcun prò, 

^u„^rodaglmam ea Spe?avereun .o r a 
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V 


( 


-visibilità". La taratura^ierjs^^^^Yi'^npù^catare^® 

^“ l^ensrrTpicco potrà essere Palco'** 

. tre 

Collegare il circuito 1 nd 1 ^h r teg ato al poeto A) 
SJinSo’lino a che il LEO comincia ad acc 


convertitore 
di polarità 

per il laboratono eleUroni p|ù fac iie e lanosa ^ 

jp,i Qroi6SSionista P mpniio vanno lo coss. 
ra delle tensioni e tant ° dea |i strumenti analogici 
caso de na maggior può talvolta 

^Klia ?Sàm^t.o apuana miaurata Inprec- 
SpimeP.icaP»inPueatP-» S SSr^ 

Hprpvole in questi frangenti, P ercn ® rdo alla po¬ 
scia sarà sempre Acuito possiede 

tanta della tensione d mg s aS5um era la ten- 

anche un'uscita di P*" ^“ingrasso è positiva 
+ Ub quando la ten* ensi0 ne d ingresso e 
ansìone - cjrc uito sia corretta' 


iione + Us quando^“'^atenBlcnea"^-— 
» u tensione - Ub quanau :« rircuito sia corretta 

procedura d, 

"?'L » scollegano ' e esis, ?„„ Si secca co 


. e» Hfìve stare at 

dersi Durante questa operazi ^ troppo a lun- 

3SSa^iiSii rS "Si^^ 

potrà essere collega oppu re, se si vuole, a 

modificare il f^faccia suo^ré^n campanei- 

S é . C ; e m a|a5 tacci.“arar» un PannohelH7 

una tensione di +1 Vtra'agiunzmn^tE ^ v | enepo i 

B la massa (0 V). Latensione^^ me[ J nte „ trlmmer 

regolata ad un livello ^el rappo rto c!l re 

P3. Si tratta della rege> RR1 si j nv erte poi la 

lezione in modo comun ( 1 v viene inverti- 

polarità dellatensione di provada 1. ^ yna t 
ta portandola a : (R all'uscita, e si regole 

“ISa'^m moSo da dimezzare pressapoco 

^Sdertaproceduravanpetudainvenendoa»- 

nativamente la pola dQ ja tensione misurata 

regolando P3 fino afl due cas ì v ed a-1 

» a = ss «-rrsi^ , e ^ 

iSM.SK «' circuito regolando tl tnm- 

mer Pi. nueste operazioni, si applica 

Una volta eseguite ques ^ not0 , per esent¬ 
ali 1 ingresso una terrai p2 n guadagno del 

pio + U i V, e si re 9 ola me«i a d 

circuito, in ^ ododa IJ 0 d A ques to punto il circui- 
uguale a quella d mgres r0(Te tto e pronto per I uso. 
to sarà tarato in mode à essere munito di 

:sS»Ssas®f 

zionG sìgnificdG r^ifiovef'ifere 0 completamente la 

taratura dello strumento. 


t>ah 
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registratore 
di temperatura 

sssSrSssasS 

ne di un elemento di s^rne pe r registrare 

poco costoso, che ponesse afB „ pennino si 

una curva di temperatura _ radiocomando. 

usa un se n n ° s ™Se“e"° a normale ^ n f, a 0 ‘ r cuto 
Sciente di temperatura r ®| £ ii' a fcrm,£ un oscil- 
5» -Sffi^durata determinata 
latore i cui impulsi n resis tenza NTC■ n . !L 

dal valore istantaneo de»» mandato ad »C2. 

talmente PWJ-jJftE a* ^elenca cons.de- 

senta Pisopno 

di transistori esterni^ con unasolaten- 

Inversione di direzione 

sione di alimentazione. ^ gradQ dì variazione 
- Lo “spazio mofto> , che avvenga una 

che occorre ah m ? res ; £ de dal valore di 

Wft ■TdUC^U segnale di ’« 

Srcùitointestato 6 Cdldt° 0ch0 intendano conosce 


re in questo particolare' ^^jrJfdifen^c? 
più di quanto P os ^ p ^ possono richiedere ai fabbri- 

spazio a disposizio *P filativi fogli dati- 

cante od ai con ^ S n S '° lineare della variazione de la 
Il comportamento n ^ un piccolo proble 

resistenza ci mette d. fronte-ad u P^ NJC ^ 
ma quando volessim P . Q é però una solo 
elementi sensori di =™ e e edló una piccola P<«£ 

zione, cioè quella di usa. eratura . In questo 

ne della caratteristica d mp mediante , poten- 
caso abbiamo ottenuto io P che determin ano 

ziometrì di “sensibilità lz 
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' ~ . t0 de , servono, per 09"! 

l'entità del movimento^ , ratura e, rispettiva dovrà muoversi a velo ^ oname nto^ 

grado di variazione e della scala. In questo ma' ° qu ando l'apparecchiatura e ^ fare mediante un 
mente, il limite inferio rec i S ione senza voler d - ent0 della carta P entate del t 

si ottiene una ragionevole I ^^0 da laborato- » oH , in riduttore a ruote oe _ )a) .. nu , 

»-^« sramisu,a,e e : 
ceratura effettiva. costruita molto ta¬ 
ta parte meccanica pues re contato su 

cilmente. Il servomotore potrà ( carta . n 

una mensoletta al di P -^ u ra sarà fissato me 
supporto per la P enna ?'^ braccio del servomo- 

Es^^--^-- u,teiao,aricar " 


rivelatore 
di fine nastro 

Questo progetto gran" 

stri magnetici. Prima. che , 9 stemo , esso passa 

rivelatore raggiunga i |ntern i : il fotodiodo e 

attraverso 1 se9U ®^ ifl catore operazionale linear 
seguito da un amplificatore w a sua volta il 
che alimenta un trigger* Schm di usclta 

triggsr di Schmitt oorr rol» ^” m) La sensibilità 
chiamato “totem-pole (P alime ntazioneeno- 

alle variazioni della tensio di Schmitt. L u- 

tevolmente ridotta 9 ra *' e ssi bmtà all'utente di in¬ 
serta a totem-pole da la P parallelo. A grandi 

SS^SK-*" 8i8 “' T,ln,errom ' 


Sterno detta gf » **» tipo 

motore ed un riduttore navalì: quest 

normalmente usato .^j ne i buoni negozi di 

di alimentazione o del|B N TC, bisogna 

Per evitare 1 a ut0 "®2f' d pJ in modo da mantenere la 
regolare con cura P .^ nt q a d un valore inferiore a 
0 5 V° s e e a ia C te P ns?one supera questo valore si avra 
una^riotevole perdita di preetetona 

pe l'alimentazione deliaiedi “^‘“eTmotote del 

Chiuso del rele man H e, l e '" cosa non va nel modo 

registratore, Se p f^° q Qroven ìentedal trasmettilo- 
giusto, il raggio di I _ P a ./^ s ) raggiunge il rice¬ 
ve (un diodo infrarosso al Gj va a livello 

vitore e cosi 1 usc ^ , man da in conduzione il 
alto. In questo modo .. relè interrompendo 1 ali- 
transistor TI f "'SSo al relè e stato 

puntazione al motor ■ P {orn ire una segna- 

“z!o 8 n“’a°o U o n et?=a dalia presenza di rottura o tagli ne 

l'oggetto da esaminare aDbia v erso la fessura 

da poter passare; agev ■- ece d en za, una delle 
del rivelatore. Come de» P elaIion edi rotture in 
applicazioni piu n t a ™ d 'f su0 passaggio totale. 

un nastro ma 9 ne ^ a °ntecompatibileconlelogi- 

II circuito è complefsment^comp esse re una 

che TTL per cui I alimenta , ca Quando ,, 

semplice te"» 10 "!wn un registratore a 
circuito viene usato in un te che ;| fotorive- 

nastro'sì dovrà t ®"® re b ontato più vicino possibile 

latore dovrà esse „ nnpt j C he Questo per essere 

pnma delle testine c i siano pezzi d. 

sicuri che, m caseidi rott 1 - avvolgere in- 

venga rivelata> 
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generatore 

di impulsi 
a CMOS 

. . __ A\ 


mentazione scranna ug^ U«m J^reva sia 

^^Sà^'o^erà modo poco il credito da 

KeTcrizione de, circuito co™^da, geoeraPare 

dfolocK IC1. Questo SS° 'e'S. (reguepza e 

come multlvlbratore a - secon da della tee 

reaolabile tra 2 Hz ed 1 nte \\ potenziometro 

sione di alimentazione) - s5 chius o e d S4neUa 

Spiedini 10 e 11 d 'SÌ, dUrSJr dfe Quesg 

viene mandata all ingresso oh yy di irn pulsi 

Integrato viene usato Sincronismo strettì per 

perirnire degli ’™P U ' £ ‘JSq di IC1 viene anche 
usi esterni al circuito. Lusc^ ìmpulso/p ai»ad; 
SSftSSSS pompale), a,lo stadio Putte, di 
uscita IC5. - - ««hvpssi collegati 


Nel p,oge,«dmoimuitid^ ; ^f^ire 

ss ssièss 

Ssk 5 s^S&«ì 

HiHn 

alimentazione P 0 *^'^possibilità di e ® eg d [ e c ùj zione^ou-™^-■— d |C1 sarà manoso 

fgggfilS §22Ss=-«= 


50%) ed SB tsegu*»^ ' 

uscita 1C5. . sono aneh'essi collegati 

Gli integrati IC3 ed IC4 ®°™ li Con S6 nella posi¬ 
le multivibratori monostabih. C doesc iuso 

zSe^50%edS7ne».posmioPe à 

<■«*»*1 IC4. impulat <*'19,, 


Ritardo 


Durata 


Clock 
2 Hz,.. 1MHz 


iC 11 

.tadn 


C14 

loop 
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^^ r%ì r\ r ori donde così 


questo modo si ayrà labile ai'pieS'1° ed 11 d * 

porto ìmpuìsi/p^usa zione dei commutatore SS 
IQ4. A seconda della p d el segnale un’onda 

passera alla presa d tra mTte lo stadio buffer 
normale oppure inverti tra es sere ottenuta 

Un’altra modifica al s g à P comrn utato nella po- 

e 250 ms con rifer.mento t . 

"sync out" (uscitasinc durata dell impulso 

ta di IC3 per far parare IC4. U^du s , deve 

potrà ancora essere m dQ non modifica il se 

notare che il circuito d ra pporto di tempo 

anale di uscita mane f cornm utazione negativa. 

fn relazione alt uscit adat to valore è possibile 

Regolando il ntard ° ■ ■ del i a configurazione dei 

STd posizione più ce 


de „„ acPermo 
possibile lo studio della n ° r rdan0 j comandi situati 

Si»' SSlSt2'TStì^r.aens-t<>n^ port«; 

a due piani. Montando le ^'Sri resteranno da 

monm're sul I a^baseUa s ° però ' p àrecch ieaMre 

ésszs ns a,?r s&ìwe? ■ a 

“SSyKtìdSS-* molto ut», una Pi-» 

conduttori multipli- . potrà essere ricava 

tibili. 


„ m&N 6230 dei/a RCA) 
(Nota applicativa ICAN 



molto diversificate. jt0 aumentati i requisiti 

Negli ultimi anni sono™=° d f maggior potenza e 

necessari agli impiantì h. 1 yy t0 tale che e 
nuesto aumento e giunto^ao u . fus , blll di 

sssrs^«' e -“ - 

^normali fusibili ^^^sfmeraleranno quap¬ 
rente di 13 A e molti ett ° r ^ rma tore del loro impian¬ 
do in grado di assorbire allo 

spunto correnti di tale mtónsi a. ^ deve render 

volta trattare potenzeJ de , trasformatore passa 
-run’i d mped C enza molto 

continua potrà avere una capac 0ss . ma ^ zer0 

da presentare un imp d st0 caso perciò i 

auando è ancora scar| oo. 5 c i rcu itodel trasfor 
turbile che si trova cortocircuito e 

matore che si trova dl * ae talvolta esso brucia, 
non deve destar soJJJ-■ “ à solle vata da quesh 

ìs? ? r 

Si?--: "InKS S&VuiS'- re sìs te n, a ver,acon- 



tocircuitata dal Trìa piando il gate dentri ac con U 

data viene ottenuta p viene abbassata 

transistor TI. in serie 

mediante una reattanza cap rettlticazi0 ne con i 

in modo da ottenere dopo^^^ ^ Q3 ed ,, livella- 
diodi DI e D 2 , la stabilizza una tensione c.c. di 
mento con il con densa 10^02.^ transistor T1 e poi 
4,7 V ai capi deh d ' odd bramite il condensatore CI 
mandato in condirci rond izione. Esso pilota a sua 
e rimane m quMta ocand one la conduzione 

volta il gate del Tnac p rtoc ircuito i terminali di Ri- 
t™a"corS'e pri-a™ passerà d'ora in P», attra¬ 
tto pud esser* 

226 D (come sullo sche arr ivano ad 1 KVA. 

?a 6 sforLfri con potenze ^ anno naturai- 

mente Triac piu potenti. essere usat0 per diver- 
11 protettore di fusibili po tj hMi (d ei quali si e 

se applicazioni, come g £ ecch j elettrodome- 

gìà parlato ), 1 motor ’ d ?^ a mpade ad elevata poteri- 

SSlSrSiWi aii'Pitraviolatto ed aH mira- 








r 
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la protezione 

delle RAM 

dinamiche 



615S1 


p Qoolev 



Uno dei tipi di RAM R^^enatóni^i'm'imertaiton^ 

'sTqSèsto“gSmddto non oè muli»“ Maggior 

tutto vero in ogni circo^an^ S |g mancanza £ 

cessità che di questa non fortunatamente cosi 

t^Sione di >-f p ^ babi , m en« è di 
Un secondo aspetto, et» r di evitare in qua 

SSsss- s 

l )na soluzione molto et . che \ a tensione nega 

che appare in figura. F'XSaTa tensione positiva 

SSwSsss»--': 

per i lettori dotati dìsp j rdo o quiuT 'interessante 

SST^BssB 

ma ne dubitiamo. Dors ® anz y' Una sola cartuc 
sa" era diffusa solo nei ™ di un revolver a sei 

SSKSSg^ffigS 

♦p $\ faceva poi rotare n ossibUe sapere o° ve 
modo che alla fine non P .. c0 fendenti" si puh- 
K^“SÌSSi'ìf. U e premevano ,1 
lavano a turno 
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-*a\ia il colpo fatale, e 
nvece di una paila in testa, muUjvibra tore mono- 

mmmm 

wm ì§i 

tira il grilletto :r ' j« Irici un colpo a 



S:?.:E :S 


sei) IC3, tramite 1 , air ffj//i dtl/produceun 

arrivano an cheal f am pi^ catare tamburo . 

rumore che ri cor_ a Q t il pulsante, il contatore 
Quando viene abbandonato >ip con tenente la 

le nereiò anche la camera d sW^^^ Quand0 
cartuccia) sarà in una posiz ^^9 ^ tempia e 

oqnì giocatore/trice si P . torev j en e incrementa; 

Sa un col PO a turno, a contatore vi ^ Questo (ara 
to fino a che 1 uscita Q6 stab iie N3/N4, che a 

partire il multivibratore m ° a dell’oscillatore 
aua volta permetterà ■ P_ te da que sto secon ; 
audio N5/N6 11 segnale che esce ^ aud io trami' 

do astabile è mandato _ significa MORTE-- 

te il dìodo D3. U suono pron do L'altra meta del puP 
e dura per circa un secondo^ l evjta che si 

-ss ? «££p- quand0 ' 

['r^rnétalmen,.ione per -$£ 

potrà variare tra 9 e 12 - P possibile montare 

una batteria da 9 V * s Sgiocattolo per ottene- 
nuesto circuito in una p „ c e g necessario un 

?e un effetto più 7“ SSorrell valore della reei- 

SSSÌb’o 0™i’r» P° ,rà0836,8 lnfen ° r8 

Ovviamente il circuito assorbirà più corrente 


9..12 v 




assorbita dal LED «Jj U 

Se del LEO sia norm^men Jvjslbjj.. sempre pju 

Grazie principalmen a ìe pdono a consumare 
densa, i Circuit' elettroni^ ^ purtroppo non 

sempre meno en ^ aono usa ti in unagran qua ^ 

, _ _ SffSWifd. i."*^ n iftSai 3 r rSS-v ì 

Kienarmia - LED S 

rispai 111 m quel,a consumala dei» ^“armen.e grave 

tter q „ ridurre l'ebergiàcon- d P on apparecobl aiimen- 

uesto circuito P^m frazione del suo^valore 9^. a baUe rie. segu ente modo: il conden- 

^ SSeoaricaro tramire - ™~» 

indo viene ridotta a circa 
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condensatore 

Non appena il potenziato * cjP Q di polarizza¬ 
la sufficiente a superare la tens r . ngreM0 dl ni 

andrà a^ìvel'm*alto"trastnetten^ ^ a p' a s- 

"ite « »e S «* Ì S “Lso di NI pass^a 
“So'basso"ciO vuol di™ =5? s fÌ,5|riSoii viene 
SSoicondSsatoiP Ct ricopiò a cari- 


Volendosi P°otran°no cojlegare m se^e JjJ^p 

SSSisssSSSs 

feSS^SSg 

fe^^»odl.PP-=c— 

già esistenti. 


r /* irte* 


r s* V ® 1 


lN2 


BC S7& 
BC 517 


81S72 


MI ■ ■ 


-;cl = 4011 


batterie 

ai Nichel-Cadmio 

con riserva 

di alimentazione 

seccante, specie se non si aispo , noltre non e 

ricambio da sostituire a come al ,menta- 

5 Td 

però un certo numero à apP eccete ra) in cui si 

» in nuesto caso A . tp i n quanto ia 

nuato. 


srssri^SsSS 

Ifn simile sistema si deve pero ten ^ batter[a e 

HK-“*'^^' abatter,ap 


,Ì 2 V 
1 A 


(8 V < Ub ^ 


2N30SS 


36V] 


Idus 


tei 

LF 3S&1 


► Uo 


2,4 ... 

8 r 4 > 


S1590 
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permettere il circuito.In 

aSsSsSaS 

’Juùrr'r- » ”e e P»* 

l,em» noi! funzionerà con meno * y 

ia carica prelevai superiore a quella comp SS i bl(e e di 36 V- 

?TSff® a E»k e uné 0 corren.e U rn- —ione d, duale 
resistenza di maggio 


^J^dei danni in caso di carico scarso di iunda 

s«s“»Ssss“= 

^?misura,e N iaduenti.adi cc a 5ua ric ari=a con 

'uW- A STSEre R' non à attattc 

H valore della ' es ^l ss %- e fatta con un semplice 
critico ed e ^ s ®P° Sstivo. Il potenziale ai cap d R 

sto componente rico | n(Je ^ do ia sua uscitai P'U 

ssa^">~srs^-rg: sssr»" 5 Si»« 

corrente 1 dalla batterìa, TI Q^^on^iecìda^che^utta 
SS^rSaSld^ statari rodo,- 
ta .. neneratore di cor 


indicatore 
di tensione 

zero 



7SSSS®vS®&éà 

=SÌ5SSfS 

r d .t. c r„nella di alimentazione Wucs . c0 „ 


uno LEO per mostrare Ine—^andataaCt^j 

Questo indicatore impiega due L entr0 u „ ce ,to modo p „ a di alimentazrone <0^ non è c0 „ e ga- 

centro (ossia vicino allo ze '2 n re g 0 lantà. mentre 

tfjiSSB^flsaSw 


KSi^SsSiSs^ra 

Stendi 

tL] ° r, |fto cesserà di oscillare ed uno de, LED 

cenderà in contmuaz^ne. esaU| ,, livello di 
centro (ossia v.i-...— - regolarne. q e la tensione di ingre ■ rii qi sarà zero ed i L-t _ 

■ - - wsim^m 

ffH£|s=SfSS 

ffi cltHSnl"lai 0 re di RT. - d - e 

ÌIÌS5I2H55S 

re di adattamento. 
r. Rastetter 









m 
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r, Rastetter 


lastetter 

allarme antifurto 
per auto 


, lettori che 

,omo6lledinottev.anoa,i a mp icuro ppr „ „„„ dl 

tó’oì«*oro!°devo n cnwg™ p “™|t«i!X*P«'l I lf p 

“82 *'™ adat,i a d 
scopo devono essere. jnri n re ' c. sicuri 
a. affidabili; b. facili*da ® 0 ’stati già svegliati 

in delinitìva se i v cm sar dmìci|mente saranno 

molte volte da falsi alla _ ela2Ì0 ni con il pro¬ 
disposti a ^^I e n n 0 e ^ e e So inclini ad avvertire voi ola 
prìetario e saranno tentativo di furto, 

polizia nel caso di u ^scritto presenta un certo 
Il circuito d’allarme qu. L’assorbimento è molto 
numero di buoni> « 8 m ° e , di un allarme 

basso, dispone d ° ripetitivi e continui e s 
ritardati, può dare aliarm w eallarme dopo I at- 

rimetterà automatica en P , tà sigm iica che 

trazione. Tutta questa comp tQ3to compie^ 
inaila Sc"SS'u£mo risu,tera chia- 
ro il suo funzionarnento■ vjene acceso median- 

Quando il circuito di all ™® costo) S1 ,ii condensa¬ 
te l’interruttore a chia ( ( tram ite il potenzio- 

t 0 re CI jncommcia a canea ^ , 

metro tnmmer p2 .° L f al quida tore ed ai passegge¬ 
ritardo che P erm ®So e dì chiudere le portiere^ 
ri di scendere da, ‘ a ^° Emettitore di Ti (in sene 
Quando la tensionei base/e, p conduzj0 ne il 

a DI) sarà sufficiente a ? ti yato r jmanendo nello 

transistor, l'allarme w* attwator.m ^ portjera , 
stato di “preallarme Se o h fa funzionare 

fini errut.Sre delle Iddi di cortesi. ape „ a 

portieraVaìlarme potS, essere escluso solo girand 
rinterruttore a chiave S ■ 


Parliamo ora di tramatesi % untante 

^sa:ss 

autoagganciato tram te s ' della portiera S2 

posto in parallelo all n e ro ^ accesa , a | UC e di 
Se occorre, si potrà D6 cor un ponticello 

SSèlaSSU peijhé^arme resterà attiva 

grazie all eccitazion (re1 d) stabilisce il circuito 
L'altro contatto del relej Contempora- 

di carica per 1 condensa,or, 02 e C.^ ^ 

neamente 1 n tempo di carica del condensa 

zione dell allarma R 5 r darà il ritardo di 

tore C2. tramite ElEi ladro resterà ancora per un 
allarme, m altr ® P L tq qh e la vettura è provvista di 
pò all’oscuro è piuttosto lungo, circa 10 

s"ta(e fi da permettere al proprietario dì entrare 

^doSSdOm £=? e^oo,,adsm 

^•qKSo verrà latto P“-"ln‘SSoT ?S>S 
T3.'^ N .ra «“» eccitato a l'allarme 

suonerà senza interruzione- carìca rsi ne llo 

,1 condensatore C3 cornine ' di ca hca sara 

stesso istante di C2, ma il su medjapte „ po tenzio- 
molto piu lungo e reg b 3Q s Dopo que sto 
metro semita» P3 fino a c g |We||0 basso. 

seguìto'dair'uscita di N2 ed il relè Re2 si disattiverà 

monostabile con lo scop d^ jptegrat0 è attivato 

S Sto rèfb del relè ed è avviato doni, piedino 

Sì può regolare med,anta induzione dall’uscita 
transistor T2 e man d opo n co ndensatore 

del piedino 3 del 555. Su R1 ^ d il transistori! 

“si, cario» sullaP^fS^eTcopi di CI si è 
si interdice « “C',' ,,, provoca lo sgancio del 

ridotta a circa \ E ^nida dei condensatori C2 e C3 

SìeTeslKVra 

Sa n ,rn.Sdne e Sla-ms è ora tornato al prime 
tivo stato di preallarme. 


£ 


sessi 


TN 414 S 


f 0CSÙ7 


?U2V 


iMaiW.'M 




3 IC1 = 401 \ 
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4011 (1C1). che contiene le po“ e| ogic. |e|encati 

e,ve anche ad un altro scoP^ J ond equadre 
-sso funziona anche da 9_ Hz m questo modo si 
;on°una irequenaa J MjJ l'emittente per la 
nittÈrrB un seQn®^© i n azionato eia Be2. 

S e/c i * a t id 0ehe trombe generai mente usato 

SefuSÒntha on-™edenaaS“ Sva,a. 

fcSK^S-reingrado 


di lornite tale correnteSsepara^pelohé molti 

Prime Ci aprire la 

| 0 Sente la necessità ->l "Sai^e l™rru° 
migliore possibile SSconClaiorteCi preallarme il 
Ss d J™rr=urecieo.MpA. 


H ,0 del circoito originalesono "'“'"“pTe di 
sostituite dal collega , ri n0n dovranno essere ne- 

vaugnan ^o »er me"muW^ 

_ nnone spaziale 

cannone spc » 

. . ...ou/tnn che pu circuito integrato (76 ) bassa frequenza che, a 

vìato, parte un osci riUatore con unatrequen 

sua volta, controlla un ad alta tre- 

za molto pm elev n a d f manda to all'uscita a bassa fre¬ 
quenza viene quindi m , rjmo oscillato- 

quenza per la temponz nazione, a frequen- 
re. 11 potenz' or,iet o ^ joé ji quello a bassa fre- 

za del primo oscil ato erv/e a stabilire la cadenza di 

nuenz&c Quest ultimo rannone spaziai©- La 

Uro della mitragliatrice dipende dalla 

frequenza del seco ■ nrne tro P4, con il quale s! po- 
Dosizìone del potenzio^ “raffica". 

L regolare la freduenza^di m Og dj ^ potrà otte nere 

'*S$2&5^^ 


■ ,„Hure un suono cbe può 

SSS=!SiSf 

i componenti s/o I oonegams"^^, S* 
no sulla Olaposnnons dei comp we ripetu „ oue; 

differenze importami 



ei5B7 
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generatore 

di numeri casuali 

Un generatore di i'Sliuo’iw 1 "ogSmml di 

quando si sviluppano o si e_ ^9 ^ micropr0C esso- 
giochi su sistemi contro at generazione di un 
re. È naturalmente possibile«9^ pj una brev e 

numero pseudo-casuale utQ alcu ne volte il 

subroutine, ma d °P° h -, numeri non sono vera- 
gioco. appare evidente c; _ Q dlspor re di un 

mente casuali. Pernio e ^ esterno al sistema, 

generatore di " umer °^o oscillatore e che possa 
che disponga di un P P ^ to dal micropro- 
essere chiamato ini ogni m hg jnoltre un c i- 

cessore. Se 1^^ “ ^ evid ente che la ca¬ 

cio ragionevolment J o hé perfetta. 

sualità del n umer o*K aau {!regi8tro aS corn- 
II circuito qu'^f^ Le uscite Q6e Q7 sono ripor¬ 
melo da 8 bit^ ‘ istro a scorrimento tramite 

tate all'ingresso del regis^ modo che la 

Il porte ed OR es* 8 ' “Sdite di 127 bit. Oli lm- 

lungbezza del eie o ge [Q a soo „|manto sono 
pulsi di clock per ‘ ^ astabile formato da NI, 

fomiti da un multi vibrato^, r. componentì ripor- 

N2. RI, R2 e CI. Con f ° za di oscillazione sara 
tati sullo schema lai Iraq 1 C 3 e la resistenza 

di circa 20 kHz. » condensato g scornme nto 

R2 servono ad azze . corre nte di alimentazione. 
ffiSo SS dworitto C pradcamente tetto il gens- 

\C2 * 

; ...N4-IC1 =4070 


; 






ratore di numeri casuale g d pp t ,à essere co- 

re applicazione, “““'““ousafe una o più usci- 
?e ffrlgiToascernimento per ottenere i numeri a 

Quando si debba coltegare ^ratore* ™ % 
sterna a microprocesso . t : bi( occo rrera 

parallelo oppure unbuffer da 8 bit . Ed a 

naturalmente un numero ^ jn q de| cjrcult0 . 

questo punto viene alla nbtì o (1C2) so no 

Le uscite del registro a «co ^ ^ stat , ((C 3). Le 
coilegate agli ingressi collegate diret- 

uscìte del buffer sono, a loro ^™ oelabo a rato re. Si 
tamente al de ’ us c!te s^ano nello stato di 
deve controllare c ® q cbe ,, processore non 
impedenza eleva * di un nu mero casuale, 
richieda I ero gaz on »J p stato inserito un 

Per accertarsi di questo ^ f orm ato da 4 compa- 

fs e ,or?a K? 0 O A ")I.".Uro comparatori con- 

-- - / T\ 5 V 

4016 ^ ^a 


DATA 
BUS H p 





A A a 4 

A<f Al A* 


A A A 4 

A4 A& A 


AO AIO Al 1 


A A & £ 

Al 2 A13 AIA Al 5 
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hi 


9 


’jl 


r.n' 


^ ir hit tornito dal microproces- 

itano l'indirizzo a eratore di numeri casua- 

e con l’indirizzo del genera ^ tranS istor 

Quando i due In*"™ d attiv ando il Buffer 
fe S pe T ™eSd" “a" saggi» del nu.ee, = casuale 
1 bus dei dati. transistor VMOS a 

otiw^ctel'suo tempori chiusura, cde deve essere 

indirizzo necessario a^generato^d^dumenca- 

ja li potrà essere P^sp c pon ticelli dMi'o 
(vedi figura 2) ^Sadfalimentazione positiva 
a gli ingressi B e le|" ra B e massasignrti- 

i la massa. U nac0 " , aue |la particolare linea di 
a un livello logico 0s gjj ua P B e ralimentazio- 
ndirizzo ed una c ° nn ®,~: , najco ‘'i”. Se non èdispo- 

ie positiva vaie un livello °9 tQ dj lettura/scrittura 

ni bile un impulsodi rde a e pjedin0 3 di IC 4 alla 
TrTw"), si dovrà 00 eg itjva l’uso di un impulso 

pista dì alimentazione P iattura richiede un 

sh^^K^'" ffa,8e9na,edir 
ras.» -atti” 1 ”-* & 

2|Sa°Se nella maggioranza dei casi, .1 gene 


Elenco dei componenti 


Resistenze: 

RI r R2 = 4k7 
R3 = 10 k 

H4 R5 - 1 k 

CorKiensaton: 

Ci - 4n7 

C2 - 10 V 

C3,C4,C5 = 100 n 

Semiconduttori: 

T1 = BS 170 
iCI = 40 70 
IC2 - 4015 
!C3 - 74LS244 
|C4,IC5,IC6,IC7 -74LS85 

xr—"*:?:::-:- 

ne possono usare di rn® incompleta. Quando si 
piedini 2 o 7■ 
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canale un filtro del terzo ordine 
me nto. Questi filtri sono j° R2 R4 e( j rs per il 
c3 C 4 e C5 e dalle ^'®t® n J 9 " d ’ R8i B9 RIO peni 
canale sinistro, e daCVC& C9. {unI i 0 namento di 

'seconda pa^®de^oschema^iMustra il 

fruscio. Come appar antifruscìo è escluso), 

tore S2 in posizione b 'V" ^ amplificatori opera- 
«gnil di'ussita 

rionali sono passati d operazionali. Cb 'd 

2^1 

ir-S^cae^-onoOU,^. 

zinali richiedono una corta_qu tìtore di ten¬ 

ne. Questa viene ottenuta tramite^^ P po|arizzazl0 ne 

einfifì R1/R3 e le 


un ettic3C6 

filtro antirombo 
ed antifruscìo 

mmsim issssss: 

■USI “ aa *- r=r 
Wi^rnm 

fSSSSSSB^. 


Jt 



1C 1 = TOA lOZB 
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S2 Le caratteristiche 

titnhuone Con una tensione u , dist orsio<- 

ne armonica ad 1 - in evidenza che il circm 

ad 1 V etf). Si deve ™ e * ter * tore ^ bassaimp eden- 
i5« dei filtri Sfanno essere co 


20 

indicatore 
digitale 
di sintonia 

La fabbri»» 9i a f t °S a 0 ctósSSr«aJ'S9“ 
di tante altre, e travia c: Gjappone . Uno dei piu 
tornitori di componentide ^ dati da questa 

importanti contribuì al P 9 0 elettronica dei 

ditta è la mes ® a ® fo r ?digitali di sintonia per i sm o- 
dilfusissimi '^'^ ° cirC uiti sono ora integrati 
niziaton ni-n. aì 

un unico chip^ { . ^ tipiche apph cazl ° 

Parliamo ora di una un CMOS rnonoliticoaA 

dell'integrato MSM 5526 CJ^ djsp , ay a cnstahi 

piedini, che pilota diret me qua rzo con una Ire 

ssa»»» 


gate ad impedenze di caneei ^4k7^^ yp va(or e 

tensione di a |imentaz '° 5 e 20 V. ma alle tensioni di 
qualsiasi compreso dovranno corrispondere le 

alimentatone pubas ingresso. 

minime tensioni del segn H 

(Nota applicativa Va Ivo) 

^disponibile un certo-.l'azzare/a Irruènza AM 
per il display- l’integrato può 

od FM captata ® norm ale frequenzimetro op- 

essere usato come un dd a )sì L a massima indi- 
pure come contatore di P dQ usare questo 

nazione del d 'f ** di sintonia, si possono 

"Sor“™o ,n a a ; 6 a .rec,uen 2 e FM e fino a 6 fre- 

simi componenti esterni£*£mediante SI. La 
Le funzioni si P ossoa ° n modo esatto la differenza 
matrice a diodi re 9°' a " ( ° a lore della media fre¬ 
di frequenza necessaria t ( segna ii 0 ccorren- 
auenza dell’apparecchio r ® d . J' d de l ricevitore 
(Tpennlsurare '® ! r *5»unWnecaptatrlci accoppiate 

Si prelevano mediante b n ^ ad .P d ,. ngress0 FM e d 

aali oscillatori locali degl anolicatì, tramite uno 
AM. Questi segna 1 1 ^"^^atore-prescaler MSL 
stadio atransist - " an £ a g'ingresso (piedino 

Si cl%uto U integrato conjnre. componente stia 

Per quanto il P r ®“° ari £ livelli più ragionevoli, 
tuttavi'a rmn^ancora molto a buon mercato, 
(Applicazioni OKI) 


1 = am 

2 - FM 

3 = f reci Lf® ^ ^ 

4 ^ contemplasi 1 


ose. 
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A causa delle perdite d *tìobM»ep«^ è 

s^iissiiS 

VMOS °per mori»! d^'^oVenti rispettai 

objektor |l||gi||i| 

L0 S cppo di *-ariìSiSS Sxfe s^BsmSSss- 

SSSSSHS E!»-»»" 

?„ m«mento) ^ dal circuite, po- 

tata dello strumento. La re qo!ando il potenzio 
tra essere variata a distanz .^ consum are le suole 

SeSrSS^SSS^* A ìli 

«rcCre^^o'-^olacloneparuna 

r^sssrss ss^s® 

culto è di usarlo corne é ess0 potrà es 

«JSlilSe dall^»^^ _ 


"iTr .1 T 


05 DB 
= 1N400^ 


15 v 
0,26 A ì 


JTasv 


«1663 


^UV 



1N4148 

Vedi testo 



.seguitare di tensione 
ad alta impedenza 
di ingresso 


. j pf+etto di campo 

l p F r !K;.ircrdln. ^ |i9 d» e nolente per co : 

massa 

■S» 
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12..-30V 

O^nfiA 


impone di trovare una soluzione meno dispendio- 
c^uesto 

mente il problema uMiiJ J, lnteorja ,rimpeden- 
ne. , ripiTinsequitore di tensio- 

ne SST» h W» Ha (purn: .3 «M* J» 


lei = LM 391 & 



misuratore 
di livello 
audio a LED 

amplificatori moberm hann0 u un mdicatore 

Jita che appare sotto ma piuttosto che 
si accendono P ro 9 r “®i v ®ec Ca nico a indice. In 
e uno strumento ele | tr ° r ° 0 de i uED accesi 
ito tipo di display, naje di uscita del- 

isponde all | , ;! i e n n ^ um ento 9 a barra" di questo 

.plificatore. Uno stmrne asì ampllf jca to- 

potrà essere monxaiu h descriveremo, 
on i’aiuto del Questo cdeudo'èl’integra- 
emento principale 9 s e micondutors, che ge- 
M 3819 della National Sem mono ^ grado rf . 

a una scala JhlbaSuvelli dì potenza. Il circuito 
ualì^zare anche ba ^ ^ferimento re- 

egrato contiene una tsnW 4 a dieci 
labile ed un preciso di 10 comparatori 

sdì ni, li buffer d’ingresso pilo ™ dì preC h 
perati tanno rito. punti di 

3 ne. Le potenza eomspo up determ jnato 

ir.'i'foMn A) sono indicate tulio totrema 

SSe d'ingresso del circuito è prelevato dire,- 

,mente dall’uscita dell ampli- _ 

calore di potenza, oss!a in pa- 
sllelo all’altoparlante, n se 
male è mandato al P'edmo 5 
lell’integrato tramite il' c 
jensatoreCI ed il circuito par- 
itore formato da RI ed R2, b 
Dotrà fare a meno del conden 
Sore se l'uscita deU'amphfi- 
catore è già dotata di un con 
densatore di dWPP» ; 
tn cer l'altoparlante. Il collega 
'memo al piedino 9 de ottcti to 
integrato determina il funzio 

namento dell'indicatore, c e a punt o mobi- 

potrà essere a barra con ua opp defta di molti 

[ e q 'ir a OmraS^Sdfa'vvIans con il collega 



D1 Q 1 Ù “ L£f> 


men to mostrato in questo ’i h circuit0 integrato e 
L'assorbimento d ' c °"®" a 150 m A, con tutti i LED 
limitato da DII. ed qualunque tipo, 

mTquelUaTorma dì barretta daranno allo strumen- 
’ Se- più professioni. 
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razie ai recenti progress, 

[conduttori di PO tenza ’®^hi in grande potenza 
ìmplice costruire appareccn, « d , ap piica- 
a usare neH’automob' ■ g unampl'fi cat °" 
,one dei MOSFET d. Jn convertitore da 

vz% ia " sura 

ed in figura 2. 


3 in “ *-■ 

5 La potenza d d S njodur^e ^Welìo audio suffi- 
W, in modo da produ^ari rumon d i fondo am- 

SSS.V&».«^jsrsìi» «nprto 

■Ìrffarporo 8 «=olUlra t .r e .damer,o. 

24 V 


3 ' ancSe condoli i * 

mentazione. . . bene a queste condi¬ 

li circuito di figura 1 a S °g r s jone a ponte dell’amplift- 
zioni. Sì tratta di unapersie ^ p a d u- 

catore autooscilla un ampW' ca t° re ^ 

scita dell'ordine dei 50W^ alimentato da una 

batterla a 12 V, s^potràlare^ na sceita tra le seguen¬ 
ti P L’ampW ^atore funziona a 12 V unito ad un cari¬ 
co di bassa im P ed ®" za . a 12 V ed un trasforma- 

2. L'amplitìCBtoref^Mnaa 1Z )taedMcarjc0 . 

tore elevatore eco'^gat 1 aumenta- 

1 £ 
SfflJSySS. potrà essere menilo o me- 

n° di tr f f ° r nq F °ET di potenza rende particolar- 

L-avvento dei MOSFEì P natjva La semplicitàidel 
mente fattìbile ' at ® d (1 sc hema di figura 2. in 
progetto è ben evidente da èa(wo cPe un mul- 

prabea, l'intero convemtoje CMO s. Dopo la 

«vibratore astable J tensione di uscita 

rettificazione ed il ' della batteria. . . 

viene sommata a queUa ^ ostra solo il principio 

irsssf; 

de,ta9 

un successivo numero di Elekto . 


12 V 




25 

semplice 

manifesto 

danzante 


Lo schema 0 '‘ 9 ’"fi® fff, e ff0! efsei !ombre fi 

fuminosi "«“^'flS'Soso e molli »»" 
quel circuito era put », e effetto visuale 
preferiscono vedere il pan. un wle progetto, 
nrima di spendere \\o q ; one semplice. L a 

abbiamo pensato ad u circuito dì controllo può 
maggior P arte . fj^ando componenti prelevati 
essere costruita imp 9. ro ttami”. 

dalla cosiddetta cassetta ae cjrcujt0 integ rato 
Si usano due tiristori e nu ò essere alimentato 
CMOS per cui 'Circuì p P evita re che dalla rete 

direttamente dal ‘ a J e *? c|rcu ì t0 delle interferenze, 
vengono trasmesse al circuirò 
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la resistenza seri d4 è s tato montato P , ._ 

drizzatore a P°j* - usano dei tinstorUI . 

ere- * 

s:iS^s?r- : 

'‘ rÌV 1rior e T3 e dal inesistenze * 7 at g nsio nedìrete 
,a aì e porte logiche NI ed a 0 

all'altro ingresso ai 

TIC 106G 


A npr yn breve periodo 
andrà a livello basso solo P ^ valore prossimo 

quando la tensione d re e ^ a livello alto. Il 

f ° n ^stor T2'cesserà dt condurre ed 

sarà attivato tramite |a ^Jtenz^ ^ P U a stessa 

un sennipenodo del f |ra £) e nte con il tiristor Thl, 
cosa succederà na ral a livello alto, 

auando il piedino 13 d i a mpeggeranno alter 

ìe due lampade Lai ed Lb 2 lamp 9^ ^^War 
nativamente, in seque, moa de (deltipo "flood una 

tnre La potenza delle lampa l e superiore a 

rossa ed una verde) non dovrà ordìnat o 

100 W. Il manifesto danza^ P^ può anche essere 
presso il serv ' z t '° ol f a P r e'le normali luci lampeggianti 

Hdu° a P pc“nca", senza ['S’^SegatoPiratta- 
Nota'. il circuito oe'laaoa '.a , fgre a; , enz , 0 r?e 

menta alla tensione 'di on alberino me£ 

'/rcaa^cTo^P completo dovrà aaaara mon 

?à un astuccio di plastica. 


m DS = 1N4D04 
?" T3 *6CM7 

IL ^2-TIC IMO 

NI. »* = ><=1- 4093 



100 W 


K. Siol 



,emPO da6ore 

siiiiiiiim 

§s§§ 

essere , ^^porizzatore Acrili atore ed un 

CMOStipo4060, cdecontiene un del^oscUlatore 

dWÌS esse a re modificata mediante^ PO» 

di circa un 

«modo, cita M-»* 

iunck sarà mono treve {circa 100 nst, perch 


„ rintero circuito integrato 

ÌSS5Ì2SSS 

dS che è il circuito integrato tore sara a 

mento, una delle uscite di dopo il reset 

livello alto (' ive ' 10 'X alto l'uscita QO. D0P° un 0 ; 

del 4017, andrà a livello a oi e s ara Q1 a 

,® l'uscita QO tornerà a "veii° com mutatore SI 
passare al livello alto, «“S^dler. un tempo 
dà airoperatore la possibiMs."“"scita prescelta 

SHe» a “ SMS,Va Pre8S ' 
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nl D7 31 L£D 
D8 .OIO'OUS 

ìj^izvnsn^ 1 


U B 


V, 


u B 


4050 


BG5l€ 


4017 


4050 




■y RESET 

^o—1—® Us 

4?0P 

t#V 


un VOX 
per sistemi PA 

un fastidioso difetto ^Sfenomeni d^reazio- 
fischiare o ' ^‘^0 a cunTsSmi per evitare.<jue- 


L’assorbimento di corrente ^^’^otcegriere 
relè, è dell'ordine di '5 m . le a que Ua no- 

una tensione di qualsiasi fastidio 

minale del rei e, in modo da BC 516 può passare 
in questo senso, il trans 01 ^ vuQ|e> sj potranno 
una corrente 1 eh 00 ■ transist ori BC 55 (° 

°a°nSS .tu“n°=’ 


appare inevitabile. mento della frequenza 

È noto a tutti che un abbas 1 . pA d , circa 5 Hz, 
tra il microfono e l am P situazioni dove tutti gh 
ridurrà la reazione . mo « *' a uaz '° variator e di Ire- 
altri metodi hanno fa ; t costo e talvolta la 
quenza è un ogget °.^^Tezzo Poiché >a 
sua efficacia nonisriveda > t / mpo pe r man de¬ 
reazione acustica nctl, ®“® i _- e de i problema do- 
starsì, una sernp '^ a e d gènereH microfono staccato 
vrebbe essere quella di ten ^ praticap er tutto il 

perii maggior temp_ P 1 lnal t re parole occorre- 

tempo in cui nessun P palla voce, ossia un 


Se in in»"™™ a*ì°™>° dall. ° ssiaU 

r^oge. to é basalo^ un SSqXdaSll- 

Ltional. I-LM 346 a SSmrSili che possono 
fìcatorì operazionali P °9 Q di impieghi- In bre- 

lySSSWl eS'Sda.o a due .Uri operai- 

_/X^ 
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a- cariare nel microfono, 
iSoWi'p» ? vamplilicatore principale 
__ r^Qtftrà inattivo^ , etata oostc 


nali A2 ed A3. L'ultimo di questi ® “'JjUfwtaee il 

un buffer a guadagno um^ L'operazionale A2. 
seqnale all 1 ampi limatore f ttjfìca tore checon- 
coni' d ' odoD1 ’ ,Un Sa?o de microfono m un 
verte il segnale arnp S° osl tiva. Tutte le tensio- 

mmm 

19) dell'ampliticatore oper funzl onera so 


Perciò, 

non funzione, q k'" : 

una scarica molto lenta 4 cada perche il pet 

di M può essere impiegata per con ^ a(tro c, 

sìmili. 


29 

“resistenza 
di potenza 
variabile 


stende che. anche s DC enirire la prova- 

te dà la possibilità di es 9 d ì 10 W o più sono 

ié resistenze di una p0 „ t i va | or ì sono difficili da 

però piuttosto costose e certi valor co ^ 

trovare Per buona misura, ques risolvere 

variabile. Questo se ™ p, ^f jcace e d economico. Un 
molti problemi in modo a d aq no variabile control 
transistor 2N3Q55 con 9^ ada9 q ° ente , formerà una 
lato da un alimentatore m^pen^ aWle . „ circm- 
resistena dì carico mf imtarnen una potenza 

n che qui descriviamo potrà d a adatto dissipatore 

«sssr, s * - »«,» * <i ' ies, ° 

stema 


a deve .enee bene a 

T potenza'un P°>^ 

‘SKneTtin teli f caso ^ u 

circuito di figura 3 D /ninnar mantenere piu basso 
t Lnsistor pilota un BD139P»"™ dalla batteria. 

La potenza può cresce quest0 motivo e ne 

r aumento della tensione e pM d ei uveiti di 

cessalo predisporre Usando la curva 

co tenta . J»»g-3S-JSnd. si sta pez supe- 

tW‘»£! P^'-rcoma,imita,orsCi 

g circuito può funzionare anch 1 à molto pra- 

coente. Qcosta « ,s« e :KJ corrente costane. 

punw di òan_ 

Sfare le piastre della batteria. 
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Gscheidle 


promemoria 

per auto 

” ia^hiavet- 


Nella maggio' par» ' 

tSrSS^ssìSsMKK 

rzg£&%~Ss&& 

SS®§«S|S3: 

filsèsss 

>n;« t«ass?p 


hra che non è res euaio 11 *'^- _ 

canalone viene chiuso.,FF1,e ji va «llv*»ob«j» 


di n 4 Ciò significa che H transistor TI e mte 
ed il cicalino non suona^ ^ accension e e aperto, 

?id? <*? n“ « ae!£ 

tramite il condensatore y - abilitando N3. 

qua pt o'p er Ò F*F ^ ^ ^ g ress o d e i'd at U D )"è ^ ^ ^ 

R3 l’informazione a'I m9 ci so no apparec 

basso in quanto nella vettura non engono I 
b c S accesi, per cui '^f ^ tofmaleàcherus^ 

ilio «tato precedente, il rlsu ' o T1 , esta interdetto, 
a Sì N4 re P sta a livello basso e TI ^ q p(U 

Vediamo ora cosa succed Quando l’interruttore 

SKi'iSie’™™™ * 

ssaSa&s-*32B£ 

31 p ?,Tornire 11 FF? £f ^ gSaloIS 

Durante 8 '! periodo =.' gl epparecc ' 

Spr^SSo^neorr^Se^ 

iSflSSjiii 

N°4 andrà a livello al, ° TcicSo. Contempo™»- 

conduzione azionando U cica herài tramitela 

basso qi Questo ^ a P ^° re^ad FFI^Tmpulso di 

G6/R11 modo da io 



= ^cce^siOTì® 

— ìrnp’< anto c ^ e 

assorbe 

potenza 


q \ . .CTI * 1 ^* 
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■i ,ac P t l'uscita Q c3i 

^possibile inter'ornpere UMt^QPPSt 0 

chiudendo l ! ’interrut or lasc ì af e acceso un 

fo'scopo^pegnendo devel'estare'acceso. 

clocl^^'FFlz.^o'i'óhé^^pp^^p^'è'aaoaPvelIP 
ri^IrcIScnaQ Pi FF2 andràa livello basso 


Se S i riaccende lappa à basso ma le uscite 

rimarranno'nella me^a 101 ^peSrono tutto 

K U 0 "“ dTinàfoSaaieoto, l'allarmo non tonsio- 
"sfdava ammettere 

m i di allarme P'U ^pressanti ed è semplice ( da 
contiene alcune idee unte it|V0 ha u n difet- 

usare. Nonostante tutto inavvertita mente 

buccio-, se per esempio si lascia ^ que$tl vie ne 

fen?rrS™ S aa«enalone II cruscotto 

quando suona l'allarme! 


30 

fianchi regolabili 

per le onde 
quadre 

La possibilità di andmpare 5 " S^ir ™i« 

salita o di discesa di un omaa u Lo schema di 
aonlicazìoni nella tecni nt tpnere questo scopo 
S a ia mostra che P e ° Eftoapproimade 

ffitwo pochi componenti. »rarou 0 P d _ Schrm tt 

tatto che l’uscita di u " a P fi a quando il livello di 
f non ^cambieràil sue.statoun certo 

^puntocritklò'noto sfitto H nome di soglia dicomma- 

££& la santa di un ^ “ £$£?%» 

è caricato tra mite . perché il live "° f 

aumenta ‘' tem P° 2 de i| a porta raggiunga il punto 

tensione all b glia dì commutazione Con 

corrispondente alla s ^ nnrpss0 del circuito, il po 
un livello logico ‘ l^’^uerà ad aumentare Imo 

tenziate ai capi di Ci coi 1 jcamen te il livello della 
a che esso raggiungerà P r ingresso torna a 0 , 
tensione di alimentaz ■ . ^ ritardando nuo- 

ersi scaricherà tramite D2 ed à ì( livello di 

vamente il momento incuta Meglio come vanno 

soglia del tri 99® r d ^ la figura 1 b. che mostra le forme 

le cose osservando lai 9 ti del circuito. 

IEfsSr p i"i rrse9Uono50 "° 

valide per il 4093 della RCA- 



ai52fc-it» 


Ut" 

2.3 
5,1 

7.3 


A A i 

15 T . j p i f ro nte di salita 

S '^l^mSS Vseguente formula: 


it + = —RI x CI x In 0- Udd . 0i7 
Il ritardo del fronte di discesa sarà: 

Ai - = ~ R2 x C1 * ln ( ’Zw — à 

, R1 R2 e CI ci darà un 

Perciò la scelta dei valori pe fronti di salita e disce- 
v al ore qualsiasi del ritari n rìtar do massimo 

« 9pe,ò8U 

Siila durata dell’impulso^ , cn di fabbri- 

An ampIIÌ Calcoli’ 
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K. Kirk 


commutatore 
silenzioso 
per giradischi 

«•grss^js^s- 


a— 

; motti 
y COUS- 

s^ssf 

«SS&ss^^:: 

SSsSaBSaS* 

5 un°valore S cSSìSi pasaagSlo 

v0 ' te d n e S? a nl ai 0 s^P e ." ocli p0S '"st?u'e ne = 9 “»'>'’«: 
circuito è 'Siduttore di massa (0 v > a 

mente economico, u 


isolato per rendere il ejjcuito sicuro ^ n ® ro „ ato a 

!'2S“oualSfoanc^i^^“So, 
cereo PO' 14 , ' :! ‘ i: ; SS , >' s,l * ,JS '' 

&.m P pera)dal«;a^Sre deve essere srm. 
sione di uscita del tra ® sa e pu ò avere Qualsiasi 
metrica rispetto alla massa g P non é dispone 

^ USa ' 6 ” 

a»;ssfs?^^»ss^aS& 

m'Stlnmpt'Sveego» 

^s?:sipSi^i g -s“;^SoSi 

S«Sam^-^^allv^a«=9li 
mg'resSdeile porte N3vengono chiusi. 

i commutatori dei piatti (S °d ) trigger di 

Ss^i-r^a^'^'ss 

C3(oppureC4)attraverso.Itrastor^ con{juzlone ,1 

=i Tri (oppure Tr 2 ) per ™ an ° R8 e( j rio servono 
Ite T ( °? |Ttl2). L» '“Sa“S*dal PUT alla 

SSS“i^O s '“"S^SllmS r 

oppure per ridurre i disl^ s( . ne|)e vicinanze di un 
'Cito S'àlta impadanaa (coma par aa.mprd 
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>•7 ^ .. ..._ _, M „ rtn riarlo perfunziona- 


preampIWicatore). gere mo | to piccolo, infi _ 

Questo apparecchio P della consolle (purché 

labile in qua^'as' ang°lmo } sì è verifica- 

lontano dall'amplificatore a y ducon0 u n cana¬ 
to che i trasformatori dump ^ potrebbe 

po magnetico relativamente eleva ^ ye _ 

essere rilevato dai 11 ^P . pjatt j giradischi. Que- 
nisse montato prop Adotto al minimo per tenta 
Sto effetto potrà essere r dono a ftd ogni modo s , 
tivi oppure schermando I ci 5Che rmati. 

dovranno sempre uar 0 essere costruiti 

I trasformatori di impulsi p p . spire dj {l , 0 n 32 

avvolgendo una qu n secondario, su un 

SWG sia per il pnmano ^ p 300S) u rapporto 

nucleo ad ana '' 0 n ^ adtà non sono critici. Alcun* 
P0SS °"° riC, " edere U " 


mero maggiore Or s »' r ® m risolto per tentativi. 
re . Anche d ues ‘° pr °Smhoeprovato, i trasfor- 
Una volta che il circuito * ^ con un a buona do¬ 
matori dovranno e _ zjo „_ 

se di vernice per ridurre |a è di girare il 

La sola messa a punto nece f . pché „ sìs tema 
trimmer pi (a patire dalla ma ^ udrà alcun ru _ 
funzionerà correttarnen i a £ - |( sìste ma potrà 

more negli a»op a ' '^trasformatori di impul- 
anche essere ampliato. m p ntati trop po vicini tra 
si non dovranno eaa ®. ° ent0 potrebbe influen- 
loro perche il loro fun . ujto po t r à anche esse¬ 
re" usato per controllare altri apparecchi, comprese 
fé possS.0 sono praticamente infinite (ed a buon 
mercato!) 


32 


dei componenti R1/C1. ^eppenzl^hThanno una 
ramu q na Se dei tempi per l'inviluppo d, attacco e 

_ _ S„ S Sr"complessc cM 

. definito <»me tensione d c . g 4 bit collegati 

rtnna elettronico %ss£$s *&« AMo " dì,,equenza di 

9 ® ‘__ H.II. SI- L'integrato =°dd e d[ e ^ d P g r e 8 U u n n a'itopa^d^a sjn 

di uscita capace di P"° l 160 m W. La forma 

con una potenza mas ^,- a a d un'onda quadra ed 
d'onda di uscita rassorn^ ^o ^ son o atte _ 
in questo caso le a ^ da| co n de nsatore C2. Laqua- 

KS’S."» montando f altoparlante rn 

SSS^dinteressantes^— S 

combinando due ^“'"^^Inche possibile fa' 

h segr^a^d^u scita dal^econdo^gon^g^(IC2^^ I 

s ; SSSfvellS “Stila, mentre P2 -egoiera 
frequenza del sec0 " P de a °™mollo lungbi dai pel- 

SÌ deve avvertire che d ^ jsare azionamenti non 
santi al circuito potranno causar ^ ^ 

voluti. Ciò può essere 1 evi p |egando u n piccolo 

resistenza al pulsante S ti | 0 comune del 

condensatore trallpied cons umo di corrente a ri- 

^upe notevole durata delia 

batteria. 


t.- „i a rp aaB 0600 della Sìe- 
11 circuito integreto biP ghetti sonori. Esso 

mena è un •»“«S P ,,U e proa»t««' 

però è differente dagli altri q amonico g questa e 
modo da produrre un _ j.-uy “beep” "fischi e 

un'alternativa interessante divente rà disponi' 

"tonfi”, se e quando 1 b £° p u cosUuire un completo 
pile in Italia, sarà possi ^ pochissimi com- 

□ong elettronico in mima_ a ^gorbeunacorren- 
ponenti esterni. H C °™P . su ff,ciente una piccola 
te minima ed in P rat ' 1C i 5 S ignificacherapparec- 

b a «e f i a p f ÌTS’SSSo praticamenteovunque. 


minima eo m iò s iqnificache i 

jtteria per alimentarla ciò 9 tjcamente ovunque. 

JrSSS-ttculffeouenz» è determinata da, va or, 
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semplice 
ricevitore 

per onde corte 

- incordati 


indesiderato tra I at ? ten ^ considerare l'aumento 
dalla reazione. ^^sintonizzazione dell'ingresso 
della complessità, la s^ pv0 ie aumento dell en 
(di antenna) P rov °^ am emi indesiderati, che son 

d'S d °°e«st“ cL « pr»- 

To è riservato agli .^eslntonìzzazione provocato 
corte. Se '^Stoì assiderato potesse essere n- 
dairaccopp<&™ en Y? d un centinaio di Her , > 
dotto, tanto P er anche essere usato m 9 
ricevitore potrebbe anco |Q usa di noe 

molto migliorate se si agow « 

fr»-vrs£^ s i 

L ,o »«<<” RF d d B ““feT =0Ue 9 a>' in caecod ■ 
stor bipolare e da u £ che l’ingrato °?P 
Basta uno sguardo P sovraccarico all mg 

dodico. Lo svantaggio del sov jbima molto 

soTpìù che compensato dalia^^ ^ sempl me 

SrS C 01 U sfAttiene un[ ?° n J r n °à polar?zSzio- 


tensione dì soglia: in ^ff^SorconUastando^’ 

f a transconduttanza de' è jn grado di far 

reffetto di reazione _„ n re iativamente munita- 

fonte a segnali d’ingresso reiatw è bassa , 

Questo significa pure che la d ^ fortemente 

^r^^“" oo ” em,e,85e9 

ti caratteristiche: 

SFHrTnzfpop”^" P" “" denSa '° ,<! 

di dt5o"opPi^-' 7MHZ 


da 500 pF: 4,4 - 17 , e unico" richie- 

La definizione “sensibilità aiseg 1 cjfra che si 

« alcune »P'«“' 0 , n 'JffinSi con 

ottiene misurando la se™» enza di altri segnali. A 
oeneratore di segnali, ,n sso (allo stadio RF 

causa del sovraccarico al^ *j one ad inviluppo che 
a larga banda]i ed aUa n canale adiacente non 

nazioni conte 'a^OTHR e dalle stazioni di disturbo 

cora invaso dagl! OTH ._ nrodo tto, ,a 


cora invaso dagli u 1 

5S funzionamento -V* 

soppressione della modulaziona ^ ìn toma. 

dell’ordine di 40 e massima treqy«£ 

La cifra pm bassa snt^^o ottene re dei mig » 

meSìi dSnùendo il rapporto L/C ■ di f „ 0 di 

Tavvolgimento primato di Ll^ ^ nucle o ad 

rame smaltato 3 ■ 794-6 L'avvolgimento s 

anello Amidon tipo Hj ram e smaltato 0 0,68 ... 

0 ^'mmf df^pos^e ^d^^es^ere dispostoalVe- 

a,ie spire de ' secon " 

dario. 




* 

ll_1 

C * 

T3 1 

IN 

In 

. C9j Rg H 

1 l -i l 

\ rnm l<o| T5 l 

^6Sn L-l 


C12 

2\ 

\ l/ 

1 l l t 
! ì l r 

1 lOOpl 
Cài 

BF2B6C 


BC557Bj\L> 

| di 

1 1 

Il BV l 

& 1 1 


1 qlf 

1 f ij 

1 * . 

\ SOOp 
*+ 1 



14 1 J 

1 330 ni 
4 ctol 1 



liooo 

16V 


470|J \ 

1 tov 


8F268C 


BF494 ^ pii 

R3| 1 J 


CiA L 


81517 


AAII^ 









efektor luglio/agosto 1962 — 7/6-49 


C. Voss 


codifica digitale 
per tastiera 

niuttOStO 


■Ufi 

lliiiiiil 

^ 3 S?i te «S 
^SSSsfctas 


iSiislUil 

Utter m-to«1.1» Sllfmatrice. e 

Cl1 larenaste ''iene abilitai 0 abilitati ins e ° uen ' 

™?Slonn«- Qua * 8, Sl!c4!vuscitaallC3ta^ 

za tutti gli in ®atf S Se viene chiuso il 000 [Sitato» 

? ul .p 1 e d (C2 tramite N3- .. Q dìiC4 va a livello 

’SjSi^r-neaejeo» lu*“ g 8 “i, ICStInbU-KI 

tmmm. 

tliiissss 

ISSSjstSS! 

sullo schema elettrico. 



lixu 
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buffer d’ingresso 
per l’analizzatore 
H indico 


= 33 > 

assììstsssssa --"*-* 1 

R66.R&7 = 470 17 

B5S = 68 £7 

PI = 500 77 trimirier 

Condensatori 

c c’ 12 .c, c 3:c,«’v; F n=v— » 


I bufter d’ingresso qu^descnttiaggiongono^al^ana^ 

- la maggionmpeden C MOS 
bile ('“analisi dei circuii _- ere allungati per 

- SeS i "' pie9 ° Òe "' a " a ' iMa ' 0 ' 

ojSww consiste -t-r sisrrs'f 

ce (770) collegato come t 99 dai valori delle 

sfi questo acuito e.determ.nat ^ e dat va lore 

&?»K.di reazione (33i Kffl. cas0 

Con questi valori l’Isteresi ® d ' are Aume n- 

necessità si potrà ^^a^sto v valore 

landò la ^'^SJni dKornmutazlorted.pendo- 
delt’isteresi. Le tensioni comrn utatore SI . Nei 
no anche dalla posinone com mutazìone sono 

la posizione A e le ,^ S g 2 y ri” logico),corrispon- 

— tom9,ro 


lOgiCO Semtconòuciorn (Involucro matallico ad ‘ piedini) 

. _T«.ir«nar |C1 ■■ iC 11 =fiA7 

DI = DUS — 






f.v 






riori (massimo 12 V). j it . DO sizÌone dei compo 
i e renilo stampato e la d fP°* ,Z 2 . P er ridurre il 
ne nti per i buffer si ved °I 1 ° della basetta (e questo e 

più possibile le dimensio de sezione di in- 

necessario per rnontaila^ncin^ ^ [as , stenze 

S* P°?'X "Sressi dell'analizzatore 

potrà usare una analog P a Questi cavi non 

sa»-— 
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U) (j O O grati regolatori di ternana t'?e7905^^1 ^7812°® 

I ggsSs iss=—- 


36 

amplificatore 
universale 

di misura 

5"o“i water <W“" 

? KSS^ *““ a *' inesa ’" p , 

ciusioni inesatte! descritto, che impiega so o 

^((erenzwìè^a'^dmPd^^'ggp emettiti^dtquesU 

il transl*»'TI f co™ lst » r T2 e (ormato da DI, 


02 J4 ed R7. ^ c ^ntì rendonorampici" 

SS; 1 Xml™ KSSni dalla variazioni dal,» 

un amplificatore d 'l r)n r)uctorl Questo amplifica 
della National S«n>Mnduc oib ^ da avere un 
tore operazionale e coliegai si trova perciò 

quadagno unitario. Al . jcoc pe potrà senz'altro 
SS segnale di nt^ura analogico che ^ 

d ‘ U5 ° 

un segnale J TL '?° 1 ggcritto il circuito di base, che 
Ora che abbiamo des mQ già ricordato due 

uso potremo 1ar e meD ^ ea mplificatoreperunnor- 
possibilità: l'uso come prea P anche ruB0 come 

male multimetro ltim etro digitale. Que- 

preamplihcatore P esser e usato come pream- 

sto circuito pobaancheesse^ frequen zimetn 
plifìcatore ad aud '°" f h d f n questo caso si potrà 
od apparecchi analoghe m rego i aZ ione del 
usare II pdtenslometro P2 ej^^ipiis usare 

SSotìrSo come preamplitlca.ore per un ose - 

Ioscopio di tipo ec0I l < ^!!p t j? et ti V a applicazione del 
Senza tener conto dd>«™WjSa ; casì.S. 

circuito, la taratura ‘■■scostamento zero , che 

tratta della r ®9 olazl ^ n Dotenz ?ometro semifisso PI- 
avviene mediante ' P 0 *?™ essere regolato in mo- 
Questo potenziometro tocircui to, ossia con 

do che, con gli egressi , R2 co n e gatetra loro, 

le estremità di sinistra dL esa ttamente di 0 V. 

l'uscita dall'ampl dicati a potenziom etro P2 re- 
Nelle applicazioni . ' sso con questo poteri- 

d q S p °’ e " ziome '' 0 dl una 

scala tarata. 
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Tut S n metodo più riesamina- 

sSss^Sswg 

_ n ta un Dvelio logico _ ^ r[ ^ue uguali- L ^ 
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C^osTruen^o non si devon^^J^^'p^^oR 
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arnplìficator© 
d’antenna 
senza 
tr asf ormatore 

antenna O P^Ssfatto aTuTa ^chiestamol- 
rino a\ EìeKtorhasodaiSTai: . nifetto, consiste 
pre sante. Però il suo pone f^órmatori a 

e na difficoltà di trovare i ^^progettisti a trova- 
arqa banda, ha spronato!'n° st P « enQ dj questi 
e una versione cbe po . arnp |ìlicatore "alternati- 

ia ,00 

Orlato neJS= ; de, ^ alm ZZ'o,^°?° 

efevata. “possibile ^^erTun^ompromesso 
Sore ?ssSe P °tra l’estensione dinamica e 
cifra di rumore. 

39 

temporizzatore 

per apparecchi 
alimentati a 

batteria 

Sorge spesso la necessità di spegnere gl^RP^^ d , 
chi alimentati a batteria nt o ^circuiti di tempor izza- 

funzionamento. Per q y ant ■ iQ tant0 semplice 

-Fìnne siano tantissimi, nonep w numero di 

SS?. w™"À a, s 0 d KS la so,a 

ore dì esercizio_Questo ochi nanoa mpero- 

coesa di un assorbimento h mostrerà che i 

fficcltiata allo- a r.=T/o=W. L'interruttore 

componenti necessa n .i 0ne - premendolo si man 
si è il pulsante di accens ®|P jstor Darlington TI 
ria una corrente di base a' 1 ^ dare corrente al l’ap- 
che passerà in conduzmne p T2 passe rà anch’es- 



n circuito che .adiamo in 

tali requisiti Per J 6ia una cifra di -umore 

in cui è disposto . i circuito sd , . 

leggermente superiore dì valori molto bassi I 

comune, si tratta è determinato dal rap- 

auadagno dell'amplificatore e a lla di emet- 

9 po?to Sa l’Impedenaa “l«° mp , ess del impe¬ 
la "di-etti^ che %££££& » » 

aitrettanto cene d, 

quello originale. cora un intoppo- Man¬ 
li circuito presenta pero ^ tendenza del 

cancSiltrasformatore «“menta rtt q a de , 

gu’anedfdlmaaaa^estera pesiere la debito att®^‘ 

Quando ,a tensione ei capi ^ZÌoSZ 

1,2 V, T2 passera all ' n ,ì®, im ent azione sarà interrot- 
terdìzione anche Tl e ser £ da questo momen- 

tà La sola corrente che P dtta dei due fransi- 

stori che amrnonterà^mMslmo a pochi nanoatn- 
dT conseguenza la £Jj£“ “'Jate?Sedazione 

?Sà ÒSa°a si pS calcolare con lasequen.e 
Uh sesie _——©É 


1 tTPQ ì 


* C tj 

, ji 1 > 4 / 

lo 1 



«ul 




t2 > 

h— w R 3 



~ j 

Slj 


\bC 517 


U b max Z° V 
Imax 300 


* Vedi testo 


r^DerSo S n e con C rrensis.oridiec,e.,. 
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LED a corrente 
costante 

i fd coms indica’ 

mksissB 
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sSssss^s 


24 V 
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FSfc 

1300/2400 Hi 

SOOS* „ 

VHn> °' 5 V W 




massima economia della “"J 8 ^J’e’indipen- 

oorim» cwtintjof» >n onl d ,„, tensione tra 

entro 115... £• ,l| rv 

5 *,Semento » 

?rr“umen» <' “" e " ore di T1 ' 




Anc ne >a ^«xs«g%Z2£i£™ 

seguente caduta de P- contrastando 1 au- 

rrS"— i, LEO. ii Cimm.0 
sarà perciò s < a ““;‘° ul vi„ciica 2 Ìone delie corren- 
SlISSì tedtèrse tensioni di alimentacene. 

15 V -22 mA 
18 V — 24 mA 
24 V — 27 mA 


5 v — 15 mA 
9 v — 18 mA 
12 V — 20 mA 


demodulatore 

Kansas City 


Il modulatore FSK lr ^°?e usàto^^orno d'oggi 
quenza) più f if ! u . s f,^ Kansas City Standard" con il 
negli elaboratori e il trasmesse m se¬ 

quele le irfonnwioni diflrtal da portante aventi 

r P ?e«a e coSn.L l due "^^5 

KirnSoTio^rniSiveiioaltenepen, 

Naturalmente! per ogni modulatore' deve esrstere 

un adatto demodulatore_ „ de modulatore 

Come sì può ved . er ® d r f tt °^relativamente semplice. 
Kansas City qui descritto e"**«' f(jnzjona da tn g- 

L’amplificato re operaziona eri te il segn ale 

ger di Schmitt e converte sempl^ ^ un segnale ad 
di uscita,dal registrato simmetrico. L’ampiifi- 

onda.qitadra ® ha u nB"contigurazione di 

eatore operazionale az nam la f re ouenza 

“pompa "di alimontazione e converte^ rfj 
di ingresso in liveil log ■ ssabasso basat o sul- 

Ittltisi'or T, ed il LED D2 indicanose ,1 segnale d, 


ingresso (FSK) ha un'ampiezza sufficiente a pilota- 

re il sistema. n amolifìcaton operaziO' 

L-LM3900 contiene quattro P nt0 reagiscono 
nali di tipo Piuttosto inso i ^ piuttosto che 

chiamato "amplificator o im0 trigger di 

Ciò significa condizioni di assen- 

aKawle^'lSrché ita 

Se dWffchVP M"”" ,,inSrMS ° nt>n 

invertente (tramite ^ . .. fun ziona nel modo 

La “pompa di alimenta | , e dì ingresso il 
seguente: quando . n ° n ® 6 ! 9 R8 cosicché l'uscita 
condensatore C4 si scarica S e ,H ^ ^ a questo 

di A2 sarà praheament J po9lt f V o, un breve 
punto arriva da Al un P ril .j£ greS80 non mver- 

irepulso di corrente entrerà neh ma significa 

tenie dì A2 tramite i condensatore neinn _ 

che una corrente 'dar' ji circuito in equi- 

gresso invertente per mangne^J tramite C 4 che 

iibrìo. Ciò può | o!a cari ca. li risultato è che 

subisce pereto un f °‘denterà ogni volta che 
sì presenterà altlngrosso un fronte dì segnale posi- 

resistenza R8 ® mero di impulsi all’ingres- 

Tanto maggiore sara i! e all’uscita. 

so, tanto maggiore sara la r n le ssa . 

1 1 circuito deirampli^catoreASèjan^ ^ 
basso; la frequenza d g . j n g res so. A 300 
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codifica a sei bit 
per tastiera 


xer^demu^P^ S)t ® r ®f 0 ' n ^ 2 da mu'tiP' e *® r ' ed il 

torma di matrice. Ce Ure parole, i tasti s 


Quando si preme un taste J u contatore non rag- 
livello logico r ero t no c J r ispon de a quel pertico ag¬ 
giunga rind'rizzo eh® corr P d'ingresso aUo 

re tasto. In ^elUstante^ • w all’uscita di 1C2 
proveniente da iCl ricevono un impulso d 

ed , sei latch (1C4 ed C6) ^ Sulle line e 

clock tramite le porte *°9 . - ndi l’indirizzo del 

di uscita DO ' r D5 nt |m P porancamente, il transistor 
tasto premuto. Conte P > ^ provocando il 

Ti viene mandato in cor ■ d i NI. che man 

passaggio al livello alte kHJ obe) alla tastiera, 

ria un impulso di ritenmen v |' USCI ta di NI 

Quando il tasto viene a necess ario alla scan- 

resterà alta per tutto P resistenza R3- 

ca del condensa me C2 sulla tr , essere 

La frequenza de lt osci! Odiando il valore del 

riare tra 1 kHz: ed 1J* Qre di c2 d0 vrà pero esser 

S^P e -^SS^g 9 errnentem^ 

Il tempo di scarica deve di 64 impulsi di 

niore della durata di un grup di N1 d ,anda- 
clock. Questo pm'mped ndo sì tiene pre¬ 
re "su e giù come uno VO Y M i dj un ciclo di 

muto un tasto per un tempo 9^,. funziona m 

scansione. L uscita _ ode lla tastiera viene accet- 

modo affidabile sei dato. d ^ - inizia ie dell irri¬ 
tato immediatam P di discesa. Si raccom 

duìso ma prima del trone . d| Nì y n multivi- 

ÌSsSS^^ 


Nì Tasto premuto 



H 
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S 1&74 3 


.pale proveniente dai 

32 e mandato a PI : \ p reamplrt' catore 

golare il ' ìvello ^‘^nopreferire un'indicazio- 
Alcunì 'Ettori potranno p ^ y no stru mento 

e L n %T schermati. Trascurando questa P re dei nor mali Wi- 


questo 
usa- 


44 

torcia elettrica 
ad energia 
solare 




,no un grave difetto. batteria è esaurì* 

e può assorbire una corre . questo com- 

\: grazie al suo eley .f “^equantoona lampa- 
mente può fornire _ y^ come si vede m 

na ad incandescenza da& norm ale lampa¬ 

da 1 b, si potrà usare anche ^ av j^ jn a|cuni casi 

netta per torciaele tnca „ ma z i dovute all’indut- 

possono avere delle ose niente può es- 

"u^ci’Só'ca fomponStciìca 

SoomAN »nt possibile ,a “ n,e,5 '°" e de 



DI = LD 241, LD 242 
T 1 - ZUB 10 
T2 = BUZ 10 


* Vedi testo 
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H.J. Walter 


* **. i i pn la persona che 
palle, ossia binimi numero di colpi 

ottiene questo scoP se conda variante del 9'°o : 
è il vincitore. Nella se a due. Uno de» 9}° 

numero dei 9'° cat °*' prima palla che colpisce> ed 
calori comincia, se la P .. ato a mandare in buca 
colore rosso egli sara , secondo gioca; 

Sle altre palle di colore rossO con |g pa)l e verdi 

Hn^ato che Krimo gioc jor 0 “"tin, 

de l suo avversario, dev . , 3UO co lore il giocatore 

secondo la pnw z, 

sei Hip flop* FFì ■’ ^ accendere tutti iLtu. _ 

m iisante S2 in modo datar i N2 enera una 

dono e quando si P»^ in modo cne unu P u uUivibrator e formato da Ni che viene ffl an- 

ssSrssss? 5 “Snicg 

fers»^s 5 “i»^ 


La diffusione del P°°' a ™;|“"i° 0 C °mlta molt° 
aumentare; ,««« Ornale blliardmLe 
bene quanto avviene s psen tate da sei LED. 
palle del biliardo sono_ r J^ erator e casuale. Quan¬ 
di circuito si basa su u 9 tutti i LED si accen 

rsrrsSfaFss: » **» 
\ssxssi ss a*« '"i! 



«; ■■ 

-SS 


UV 
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« roedi n dei m 

di quei Hip Hop che non s |e di reazione che 

relativo LEO sì ^f^iiupHop alla porta logica 
perviene dall uscita ^ 0 forma il latch e ta in modo 

fKgTSSdl reset ?•'“"““[‘lED 4 I" forma di 
Il miglior modo di d ' s P°g SSÌ (con il simbolo chra- 

verdi (che sullo schei oos sSno essere montati al 

tra due LED rossi 


Il CMOS 4050 O f i!; contiene sei driver 

la medesima piedmatura 

invertitori. . dei lED in modoche.dopo 

Si invertirà cosi osta^ spent , ed ,l LED 

"Sodato in duca" si .^nd«*. deaor me se ne 
Alle due varianti cSe altre Una delie palle po 

diventati PJ: 31 '^' ìo c a re a lungo è meglio a 11 " 1 ®" 

Quando si deve giocate a i a medjante una batte 

rfa à^Ni-Cd ^uand^tutt^LED ^g^p^^ttùah'a-- 

Se^sterà 1 'un'alimentazione con due batterie a 

secco da 4 r 5 V. 


ricevitore 
ultrasonico 

a CMOS 

I telecomando di soosreccm m ogm t | OO i s j t ®. | C . s 

ì?SSS^Se;edn=— 

oNon e questa la sedei per o & undete rrmna- 
sistema di telecoma nd ° r JL, e q |j ultrasuoni. Cme- 

So 8 XSprl 9 P on^^ c | rivenditori ui ® ul recito poco non ci i 

S»in caea 

Un a '!lt V rwma?e°batterla a 9 V. perone i assordi 


■ m t nhasso Questopuòesse- 
^uthe'quando^b^ogtìa isolare l'apparecchiatura 
telecomandata dalla rr manda di adottare i 

Per questo circuito - T ,/p (25 KHz) oppure SE 

trasduttori tipo-SE!W Tq|(0 . Impiegando tra 

04B-40 T/R (40_KHz) oot rebbe essere la necessita 
sdutto ri di altri Hp° c P ■ qresso al transistor FET 
di modificare io stadio d 9^ transitor viene im- 
T1. Nel nostro sche ™ a f 2 tore per il ricevitore. I tre 

piegato come preampl.ficatorep^ N3) so no 

invertitori che si trovano a . e garan tiscono 

mlleqati come amplifica'io n ico. il penulti- 

un certo filtraggio *«ffSSfcBWe Oel se- 

mo passaggio cons s e ne| su0 livellamento a 

nnale da parte del diodo u rft l‘ultimo passag- 

cui provvede il c ° n ®^ t ore/buffer (N4) al Fuseli^a 
aio avviene in un , n ^ e , v0 seqnale di comande 
del quale si trova il _ lare applicazione, questa 

/K seconda della p3 t talee quale, oppure mvert - 

uscita potràesere u ^ a . altr i invertitori non usati) 

ta (nel 4069 ci sono due a ' Uorj CMOS. L uscita 
per comandare deah mter comandare , tramite 
potrà anche essere u * a P ldi che provvederan- 
un transistor, dei rele 0 spegnere un appa- 

nS a loro volta * 'una serratura, 

recchlo oppure aprire o 

eccetera, DO trà anche trovare pres- 

^=rS!SLinnca,a. 
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oscillatore 
a durata 
d'impulso costante 

iSSIilii 

Od entrambi possor icamente nulla. de| pr0 , 

IiS£|Ì§Sa 

sSSrS«-=HsSi 

wmmm 

diodo DI evita cbe 


OUSÌ 




N^lCl-* 093 
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* vedi testo 
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«^n-o 

costante. 



48 Basili 


sirena con 
un solo integrato 
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hase di un multivi- 

SSSgSSi 

wmm 

Sa o :S a u ^^ n ”^^" lur,r " mer 


di impulsi 

con rappo rto 

impulso-pausa 

;o i"W““S'g P en^T“S 
t Con la so ' a a ^9 ìU . in notenziometro t si 

usare una delie Q fr^nuenza tissa e rap 
* "n «««Srù durata dB.Urn; 

impulso-pausa variaci afite di tempo RC 

viene determinata c ^ ndensa tore CI eda^_ 

rcuito lormato da ru rsore del potenzi 

[ }i p R1+ P1. Quando il cur ® . , e otterremo 

isrss 



01502 * Il 

X'z al àa-S «ra P«r’-« a ^ e d ;,°v C ^credei 

SIÌSSÌ 2 S 5 

Tse oocorroPO P^^S.a.oreohei^ 

? ," 9 2“hello alVingresso saia . 
comincerà a funzionare^ ^ controHOi lo si potrà 



5..-t5 V 

r 8 

IC1 

Ir® 


Sr^elupSfàdain.ar.dora, 
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interruttore 

differenziale 

.. . „„i «*more crescente inte- 


Non ci sono più dubbi su!I «PjjJ o c [ ip Interesse 
resse suscitato da circq de | prezzo deli’elettri- 

dovuto al continuo au L'interruttore ditte- 

cità o dell’energia in ge_ era differe nz;a di tor¬ 

renziale è ca P a p ce n J’["e a seconda di questa difte- 
peratura tra due p ' . e un r elé. 
ronza, di attivare ° ^‘f^ta comandare, peresem- 
Questo relé potrà a sua _ de ||>impianto di nscal- 

pio, lapompadicirco]azK>_ e usare questo circuito 
damento centrale Si pj Q d , Collettori solari, 

anche per il servizio dpn^ onj Quan do si voglia 

0 d in molte altre app . |dam ento centrale, oc- 
azionare la pompa del . ; tubo di ritorno 

correrà piazzare una> dei !sena ^ montat0 sul 

dell'acqua, mentre ,Soua calda, molto vicino alla 
tubo di mandata del q Q |d ja en t ra in attività, si 

-SS.’SSJSS'dl'JSUr*™ e viene 

SS’SSU— «ESSI i" 3SS ^ 

culto è che e P osslp . jf„ rpnz f a | e e dell’isteresi, senza 

della temperatura diftere . Le re g 0 laziom 

Se ci sia una reciproca influenza ^ d s , puo 

sono inoltre P raPca ™ dei po tenziometri per una re¬ 
fidare delle po 51210 " 1 . ^he un LED che indicherà 
aolazione stabile. C e amene u 
se il relè è attivato o mena ^ ^ an0 due LM 335 
Come sensori dìtemp nduc tor Questi circuiti inte- 
della National Sem,qond |Aerati degli zener, la cui 
qrati possono essere co . rado ce ntigra- 

tensione cresc f d l'“datura ambiente, la tonatone 

do. Alla normale tempera Q mV = 2,93 V- 

degli zener userà. ( 2 J 3 comprendono dei col- 

1 trasduttori di temp i nuali è possibile regola- 

legamenti di taratura, q jone d'uscita alla tona¬ 
re al valore suddett sistemasi potranno 

peratura di 2° C t C ^i?ffe?enze tra ì due sensore È 

correggere eventuali tto ^ rego(azjone di uno dei 
lenSon ,1 relativo ingresso, e rugo- 


lare l'altro in ^o^a^ttenere le stess ^ 

n f £SSS?n»i. p m pi>«'-*> » “ s,ruz ' on * 018 

messa a punto. , è \\ seguente: le len¬ 
ii principio di funzion sensori sono diretta- 

sioni che provengono dai tto |a tempera tura, e di 
mente confrontate da IC:2^^ diventa maggioTedi 

conseguenza la tensione, & livello alto ac- 

quella di Z2 il relè vmm* 

rpndendo il LED D2 eo a \ trn pi non e stato 
transistor T2. Se ù potenzi ccorre rà una mag¬ 
gi rato al suo Ir azionare il compara- 

giore tensione d mgress P ad una maggiore 

mre e perciò il relè verrà au Q1 s , venti- 

differenza tra le tempera u o 6V Di questa tensio- 
ca una caduta di W^, q di Pi (l'effetti- 

ne se ne trovano circa notrà essere variata 

va caduta di tensione so ( P qP mV corrisponde a 

mediante P3). H h: regolazione di ri 

circa 10°C. perciò il C »™P° ivare j? relè, il sensore 
sarà appunto di 10 C. |do di 22 di 10 C. con 

71 dovrà perciò essere 

PI nella posizione d'mini • la pompa, la 

Una volta che il reto^^cino Sia caldaia dimi- 
tem per atura del sensore cominciato a circolare, 
nuirà perché I acqua conseguenza il dis 

Questo potrebbe ^ del circuito. Questa 

tacco pressoché irindesiderabile e per 

situazione è eviilentemedle^i^^^rQpg c he re^o- 

questo motivo esiste "r rtore massimo di 5 C. Q°n 
la l’isteresi fino ad un fa rpn + r ale il circuito pre^ 
P2 regolato alla posizione ^ ^ dire che se il 
senterà un’isteresi di 2, _ |at0 _ per esempio, a 

notenziometro PI s sta d J=L d j{f er enza di tempe¬ 
re, il relè si atti ^ aq 5 °£ ma non si disattiverà fin- 

;?rch1 9 tiSK|f^ ano " ,, “ 80888 

6 o C _ 2,5°C = 2,5 C. 


5°C — 2,ò° c - ■ co iore rosso, con una 

Il LED D2 dovrà essere d °to cal 3V LatenS io- 

tensione di funzionamene t° non è critica, e 

ne di alimentazione del ^™ ìvo it. Nello schema 

potrà subire variazio dj V, perche ! reie 

è prevista un alimentazio Qne sono piuttosto 

che funzionano a; qu ®| do * ra dissipare unacorren- 
comuni. Il tra ™J°J? e perciò l'assorbimento de 
te massima di I0b m ■ ^ t0 valore. 

relè non dovrò superare qu circuit0 fun ziona 

L’effettiva temperatur; 3 d0 | a tensione ai ca- 

JfJ* ffiSfiSSfflZlE^ è dièPCièione 

un termometro. 


LM 333 
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B. Behrens 


potenziometro 

comandato 

a distanza 


Questo tipo di controllo rende possij»le m 9 oaa ^ 

per esempio, da un certo 

parecchio che desc ” V p Smetri che agiscono en- 

"• m X!‘teTutlO'f e regolatori aoePPP® a ge¬ 
neratori di =o^ te se c °;“ U q uestl ™° sM f aa Z 

controlli è situato vicino all i PP^ Rimpianto 
abbassare senza m oo .fornito di Circuit 

stereo: basta che quest ultim TcA730o p pur e 

integrati comandati tn c^a, m precedenza, ii 

i TCA 740 Come 9 ia r ^ ninnato tramite opto- 

cirmudcVo'ra ^orgentè^untio^ar' lettori 

accoppiatori, ad una su y q dubbio, i attori 

a,tri ,mp,e9 

chiuderà automajicam t jone continua pre- 

sente sul'cp t rsore°de['potenalP r ' le . ro P~ <"*“ 

555 ffiSSy-j» e i p2)'vìenè"rpantenut 0 o $ 

?3SSK1!^ if di', —n. - .n- 


gresso ammissibile per gli ^jnPld^d^di'r^g^jue di 

^r3S^™ ismraccarich ' a '''"; 

Sdo«ienevariai!ilaP°s*nra?èsso 
dente 8 ampliliPajota P^Pgppure B2/C2, diverrà 

circuito integrato RVC , ^ andare a livello alto 
sufficientemente 9 ran ^ razio nale. Questi segna i 
Vuscita del rispettivo °P e az ^ na control | 0 per gli 
d’uscita servono da tension^^ gd £S2 

interruttori elettroni‘^ formano un fltp «opl- 
le resistenze R3 ... ™ . controllate da PI oda 
delle due tensioni cont ta pass are verso l'uscita 
P2 verrà anch essa la 

tramite il buffer A3- ed R2 sono stati scelti 

i valori della resistenza Sl cbe, con i 

volutamente piuttosto e^evat r u8 clta degli 

2 SSS^ntre si ettet.ua ia transi¬ 
go punto SSS°* 

aspetti meno brillanti di que^ nziometri che in 

necessario regolare u ? ata ad un livello di 

precedenza non e sta *° 9 bjso gnerà prima alzar- 
uscita in c.c. di basso va ’ d A prima vista ciò 
lo rapidamente e poi preoccupante, ma 

SS ^ r - 517--*-- 8 ques,a operaz '°' 

S, tiii di piegamento f 
potenziometri e la massa. 


IV " * Icz * LM324. CA32* 

02 ' r .05 =W 14 ® 


2V7 

1400 mW 


A3 




M 
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Elenco dei componenti: 


alimentatore a 

tensione variabile 
da 2 a 60 V 

rc ' Jlt0 eoo P^din^|ra^ 

253«sK££?.sg 

ll 'nt^ad'un'vaiore^qualsias'l^ ^^Q^ettaredic 3 

fi w 0t_^ N4003 r -*■ 


Resistenze. 

RI - 22 k 
R2 = 6k8 
R3 = 2k2 
R4,R5 - 2n2/2 W 
R 6= IkS 
R7 - 5^6 
R8 - 1 n/4 Vii 
PI = tO k Ufi 
P 2 = 22 k Un 
P 3 ^ 1 k trimmer 


Condensatori 

Ci - 2200M/1 00 v 

C2 = 10 |t/6 V tantum 
q 3 s 1 0 n 
04 = 100 n/100 V 

ICÌ = L146 
Varie: 

Tr1 = 50 V/1 A trasformatore 

p ^ - 030 ni A fusibile 


tensione f f c j ^ fiss0 P3 serve a prestaci ' 1 

tenziometro semai 6Q v quando P2 

sione massima d uscita 


WIJ 3001 

TI,--- 


2 V ■ 60 ^ A 
io mA - - ■ 1 A 

a lO0 n 
■ 1M V 
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zsssssZxsstt 


circuito integrato U4b. i 

cortocircuito. 


^ Da " 

S&sSSSSrssS 

j^SSBSR^**^ 


temporizzatore 

per tempi iungh 

Si* 

“ “'S=° 20 SS ConsisS S una 

2SS=É5g|l 

favonio pa" l'uso, ™) solo due 

rosoillatore in»™ aua resistenze (B1_f® tara 
condensato., IC1. <*^ n u a „ p, uscita dal coM™ 

^—-Xi 1^ 


in Le uscite Q di 

SSff^iS^KsS 

s,a collegato -^VSne-WW» • 

S'tfSisoSnPedododl^^loP 

meno 'SàtSTùS'rS assunte il livelle 

SSStoS 5 S£ 

wmmm 

sgils:sss= 

formula: 


:(M - 0 , 5 ,x 25 ^X( R 2 + P’I 


. ■. :, fattore di divisione 

nel crcuiiu - ou , ìoso che non .... 

;,Sa Q se Kf'jSSS'Semento K-X, “ a “ 0 „'S,?wS™ °«e" s " 

SSKonte di m«r S 3 V dl’ FF1. P%° <“ 60 0,6 





UB 


,5...15V 


14 
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54 

nuovo controllo 
per orologio 

In certe application' k s P ® a s ° ?))))ioTriterruttorl 6 

recare,■« 

ICspS'oSlS digitale Pa due tasti -u-0- 

ST1SCpe U Serme 9 .Sta 8 rego a |Snc ' a » ida ed 

approssimata dell ora. Qnd0 pulsante, si9®"®' 
viceversa, premendo , n r-he permetterà 

Sun solo jjnque ^P' e 9 are d f, 

regolazione precisa Perche^ q f z , on e? 

pulsanti che hanno pressar' 0 di avere due pul 

m effetti non c e ness dpscr uto raggiunge lo scop 
santi 11 circuito qui * d , oen de dal tempo d 

gSSr^‘ 


c ,PCS. Se P»™«SrunflreS’eSSl cK 
rirà all uscita del circuito 

pari a 30 Hz. . modo segue nte: quando 

Il circuito funziona generatore di clock 

l’interruttore SI e ap , d ’ una frequenza di 30 Hz 
basato su NIlosallera ad J logico "Df.eoo 
Però poiché I uscita . 13 di l'uscita del 

vuol dire anche per I P'®^" alta (livello logico 
circuito resterà costantemente a ^ vgrrà (att0 
■V 1 !. Se ora si preme l ^ stab -,| e formato dalle 
partire il multi voratore ^ uest0 modo ruscitsidi 
porte logiche NI ed N2. q Q secon do impe 
M? andrà a livello basso pe „|r QSC j|]atore N3. Al- 

S"Jo ed ii fd r“S f» Ho a «° °v ‘"SS; 

la fine l’uscita di NI P a s iqnifica che 1 uscita 

anto i due ingressi di.N4CSto 9 impu lso di 


del circuito ,nl 4 ) “Sta pressione su SI an ; 

Clock). Se Viene manie" ^ ®do del monostabile, 
che dopo che è passato i d | N 2 passera a 

l’uscita di N1 re5 jSa nuovamente 

livello “1” e q, uind a n treno di impulsi cosi prodot- 
mandando all uscita ! * jma che s japassato 

to Se però SI verrà n _ j- n 4 sarà si livello 0 

mèzzo P secondo, J?d oscillare, 
nel momento m c ui tornerà a livello alto. 

Dì conseguenza u ® - ne| c j rcu jto si vedono in 
Le forme d’onda P r esen na(e a (ingrossate) 

figura 2. Le l' neev ®' n t ' c ' d del contatto del pulsante 

‘^“ouestUirrrba’lzTvengono soppressi da, circuito 

RC formato da R3 e C2. 



tei 


N i ..nudici» w 3 
OB = 5 ... 15 V 


©___ 




tì153l2 
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luci lampeggia* 11 * 
di nuovo tipo 

i ED ma ^ l° ro 

^me rc^può esser^au ment^o ^cheìntfàu rEisì 

va USC '!fola P dei tutto scollegata. per ciascun 

LED in piu, li corrisp ^ una resis tenza. 

mmm 

ss-Ssaggès 

do è^ollegatoaP^ 0 ^® secondò^'O^P 

SS1P 

SW?nK T5 ‘ oc-ri or erie 


ohe =e si devono usare 

le- Si deve rammentare eh > schema, si 

SSsst&sss^-z 

mmìm 

mmssm. 
^ uraioname 1 
Spimcatore oe«az tó n=l^ in 
3 ad onda PO^'^cTwrnentando la reso 

stanza ^nseri°a l da l i l po^enz|on^a tr o^ > l , g r t r^9oo 

!S%SSSs 

’ElSSdirKaa^^^lSS 

corrente che P^SSSK"™'"™ più Pazzo. 
re un valore qualsiasi tra . pQtrà usa re come 


T& -80 5476 
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i a corrente, e quindi il run .. dim inuzione delia 

tare'gradualmente a causa de^a d jstan te, quest’ul¬ 
te nsìo ne ai capi di M j J d , sog iia negativo 

sirena Hi « 

' ^ .. 

mente tino a ra 9 9 ‘^f sando lentamente il volum 

alimentazione, abbassane 

della sirena. T2 e T3 garantisce che il iwel 

Il circuito basato s lentamente all miz, °' c 

del suono aumenti mo molto piu veloce, 

che poi questo a ^ m ® nt . ara molto più realistico. 

In questo modo I e ' ,e ° esseie messo a punto me- 

L’ et tetto risultante po a e esta regolazione do 

mm?im mmmm 

massima. Dopo, _ fQrrir)n |( tono si ab ... tera tensione di al,ra ® ojta n su ono prodotto. 

sante dì avviamento.® _ leqgermente all indie" 

Si gira poi il P otenz J°™f nt e il pulsante. Il procedi- 
>-o. ! 8, £ e e m e e sse,e ripetuto fi» ad ottenere ama 

3SS sr&j-, «ss»»» — 

in tigura 2 si vede il circu Rte del circuito di 

“hi-ti”. L' assorbì menti o d resistenza RI 

pende in pratica dal vai ® ad un mimmo di 
totale assorbita al mass a riposo V assorbir 


continuità, che descriviamo ora non e 

sua» 

SsiisiSi 


emettitore di T5, e con» 

corrente è attaccata e stacca a 


9 15 V 


DUS 

03 


Itun 


10 OM I 
2&V * 


9...15V 


ec i6o 


N3 


N2 


9 ^ 15 V 




Tdus 


; 5576 


1C1 


»DUS 


6JP " 

s 4 1 P 1 1 

y.LI lOOKHf 

^p20n 

© r" 

3 jr 



1 "«CI 

RIO 

HA \ 


X 2 

k _J 2ÌOhV-T 

i 1 NI .. 

__ N4 = IC1 - 4093 

l Rii 

0 % 1 

t4 —J 

Lf &&M 

DUS 




C5 



rtlOQli 

T 1fiV 


^10P 

| 16V \ 



BC160 
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Elenco 


dei componenti; 


Resistenze 

B „l;3^ R u.R.e.B 1 v.io« 

R4 = 4k7 
R5 = 33 0 k_ 

R7 R8 r B9. R1 1 = 56 k 


r 10 = 220 k 
B 12,R1S- 1° ok 
R1 3 = 100fi 

P1 = 1 Mtrimmer 
Condensatori; 

CI ® 1 V 
Q2 = 63 n MKM 


C3 - 220 n MKM 
C 4 = 100 ^a/16 V 
05= 

C 0 ^ 100 M/25V 

Semi conduttori; 

D1 d4 - QUS 
T 1 h T2 = TUN 


T 3 = BC5& 76 
T4/V6 = TUP 
T 5 T7 = BC 160 
IC1 - 4093 


Varie: 

t;: ..w 


5f 

'preamplltica'ore 

H microfonico 

a basso rumore 

a caso runica ^^'o e e d ^ rumor e, in combi¬ 
natore molto senslbl ®nn b ri in amico di buona qua- 
nazione con un microton ne ì soliti registratori 

lità. 1 P reamp,ì, ! C * at0 hhastanza sensibili perques o 
non sono di solito abbastanza ta regi; 

scopo e generano troppo rumorj 
strazione possa ' ' suba a ream plificalore separa- 

Sl“a”= ISmofeTinse'rt-p ua il microfono 

di dotazione andrà senz'altro bene se 


vorrà registrare il nr 9 9»° "SS£ 

I 

5 sSSSSri*** 


H-»-»;,-t,'SSSS?=SS 

teC c-.. 

i in altro modo di naur.e 
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ne. Un minore.‘SSeTonele/rumoreaepeeeH 1 una 

ccwsìderaPro*® distorsione arm^mca. ^ ^^ 

Delle retroazioni Iona i l™ J’dl oneste die o - 
R25) garantiscono la risultati nonostante 

sSks«='----;:" 

mmmm 

Wéssèm^ 

valore del condensatore CI2. ^ ques ti due 
da L1/C11 è tras ^ go!tanto ad evitare le mtede- 

corn ponenti serv ° taz ° on i radiofoniche '°c a L 


essere eliminata quando non si temono interteren- 
ftE*» garantisce or > 

porto segnale/rumore di circa s ^ og8ibHereglstr a- 

r e incanto JK53U usignolo che si trova a cento 

nato potrà esegu re 9 d i qualità eccezionale, 
strazioni di suoni in e r ^ f no e d il registratore 

r r n iòro B Sl«o Se ouallte nel risultato 

S il 9 uada 9 no de, %£ 

dal valore della resis . si potr à cambiare il 

sto componente v ® . d péro in senso ristretto, 
guadagno stesso Parlando P an9Ìstor T7 dovrà es- 
la tensione di colle» ■ ■ eljo di 7,5 V. In pratica si 
sere mantenuta ad un yn valore infe- 

dovrà variare anche l^n wntentóciel.alore di R26 n 

riore di R27 vorrà dire un au dovrà ayere un 

SrfKe&SSb di R26 dovrà essere 

Montando presso, ma*’pfftfàot- 

aumentare I irn P ed ®"* ram blando il valore di RI — 

SiiS •—«u«l ' aBI 9limi " a,e 

rumore dei transistori. 




millivoltmetro 
a scala ampliata 


Un multimelo, come dicali nome s .^ jeghi] ma 
strumento di m ' sura . P p h ^ d ei limiti. Per esempio, 
anche questa definizioh* . a || erri ate nellaban- 

fa scala dì misura d^on 

da audio, è inadegua _ _ | re nuenza dell econo 

stenza interna eiansp bl1e lasciano di solito 

mico strumento a bob' a mil(ivonrnetr o a grand® 
parecchio a desiderare. la falla in modo molto 

cedenzadtribresso a C tut«e Pa porte» di mlaureeara 

di 10 Ma 
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VlODV, 


0£j 


ite, 


r^isv 


*0i 


SrflV 


01 . 04-1N914.1N4148 




■ o rtii5mV,lasensibi' 

.Ilaa fondo scala 

sSSSsSfeB 

ff!i * 0 • oer *<*»» 

SJH^^Sssr 




LM3^09 


p van Velzen 


motivo P®| a p^Qc'ìrcuito, r rna^®^ del °099 
o U S[ ,. im pH C azlone eletìg^^SeS 

^|»S? r r^,s;gS 

National Sern re(ativi corn ponen . ^ modo , n 

;»?al=^ 

Xmpàtjr Ns’^I’Sd SU! ^ i '"=? dì a^nbo C qSe‘ìtó 

«rmatura verr , irn vato da una 

gio. L iaea 
3 un avvici- 


d e 


a a basetta carbone 
B = acqua + P^^ ro 
q - basetta d» 1,1nC ° 

□ ^ acceso 

r=s^^ m 


catodo 














7/8-72 — elekior tugllo/ago&fo 19&2 


allarme 

di temperatura 

Il progetto permette '{ psorì sono collega- 

quattro temperature^ smgo^sensor coppia d , 

ti al centralino di control'c ^ yna temperat ura 
fili. Se uno dei se ^ donerà un allarme. La 
troppo alta 0 } ropp - t „nza rio determina se l'aliar- 
posizione della re temperatura salirà al di so- 

ra 5 b U en°ell2 U p™<Ji S po 5 to, oppura *= e " tll!ra al dl 

l-uscita di IC3.1 al ' arT ™ a quella predisposta me- 
peratura sara superiore ‘a q ruscitad | | C 3dimi- 

diante PI- In 9 ues j a S SfXore inizia ad assorbire 

nuisce di tensione ed ciò significa chela 

una corrente d'^^^eVrà maggiore di 0.6 V, 

tensione a' capi di RI dwer S(ja v0 , ta tara 

mandando in conduzione ^ rché l'aumento 
suonare 1 allarme. ■ t nza dell’elemento NTC 

della temperatura^la resist Q inverte ntedi 

(R9) diminuisce. inta '"l 0 a “.° jor | rispetto aH’lngres- 

1C3 avrà una tensione m 99 o ione l us cita del- 

so non invertentejn quesm a 1|veHo basso. 



massa, accadel'in-^ rs ° m |"della* emperatma e 
za di R9 aumenta al dimm a , ,. nnress0 invertente di 
perciò porta la tens |° ne a ^ od f quell a del l'ingresso 

1C3 ad un livello piu 9^ rusC ita dell opera- 

non invertente. Di P S 0 U allo Provocando H pas- 

iSodTuna corrente di circa ^^itranStor 

«Son. .«-■*» 

l’oscillatore di allar ^f, ' a nota di circa 4 kHz che 
L’oscillatore Sanerà una * elettric0 (Bz). È stata 

viene inviata al clpa a latlvam ente alta per adattar- 

scelta unafrequ'risonanza dell’elemento piezoe- 

si alla frequenza di risonanza^ ^ yolume sonoro 

lettrico, in modo da va d) senslb ilità uditiva, 
ottimale rispetto a d za \\ massimo numero 

Come ricordato in preceden^ . quaUm pren¬ 
di sensori che si P 05 ® d .. ÌD0S0 supererà la "cor¬ 

done di più, la corrente d r P fup2Ìonera p , u in 
rente d’allarme ed il circuì ente d’allarme 

modo corretto. A sua ve Ita. I J °J r ™ n questo ver - 
non può essere P 7 a Torrente ammassa per l’uscita 

g«liySK^lSSSE*n--. »» risuM ’ rn °' , ° 

deleteri per quest'ultimo- a | larm e, si potran- 

Se è necessaria un alt m nti . ìn questo 

no omettere 1C2 ed i re P^ comandare un 

caso si potrà usare dispositivo. La sensibilità 

relè od un altro ana 9 , P tem peratura di inter- 

»"■ ’ e9oi “ it,ne p,u 

precisa. . . loetn rircuìto troviamo un 

Tra le applicazioni di q il controllo delle 

semplice a " a ™ e u ^ a ^Sari ognuno dei quali n- 

temperature di due acqua i y atyra massima e d 

chiede un rivelatore di temp^ ^ temperatur a in 
ri^pisrd?— en«o centri. 


A = BLOCCO di comando 
b = rivelatore 1 

c = RIVELATORE 2 



* sée TÉXT 



> ®~ 
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regolatori 
di tensione 
in parallelo 


essi potranno essere 'r°“®9^ t °^potranno osa- 

Issasse 

5 SS;sF«"-- :s: " 

vale soprattuto per C2 e o 


5 V/0 . 2 A 


j /\q V/2 A 


ben nota serie di r 

ogettata per ero ^T ore golatore potrebbe pero 
A In molti casi questo !fu are in piena sicu 
sere troppo debole p _i paan te potrebbe esse 

: zza . una soluzione molto eig . jn parallela 

In nella di col legare due rogo da un grosso 
juesta semp'i ce iciea ® problema è che uno 

“onvenients umersi tutto»carico. 

lei regolat° n P°* r fuori qioco l altro 


luci sequenziali 

ad EPRONI 



Sl§36 


n circuito qui descritto » un 

òtto canali. L’informazione per ci8Sc u EpR0M t - p0 

ceso o spento) è con S a Sminuirei). Ci saran- 

2708 (il loro prezzo seg Q24 pas si prima che i 

no perciò a disposizionei ben possibile pro- 

“programma” cominci a ripete e ^ ^ usu1rU ire di 

grammare da soli la E ° A i tr imenti si potrà usare 

un adatto programmatore. * yn e leboratore. 

rque p ri 9 doV» 

Una p^ova'fatte con^dprogranrr 113 monitor de, Uu- 


M2V 


. _ IC5 

—4040 


Tri! 


tr a-TlC2Q6P 


D3 -e D6 - 

11*4001 





bcms 


ice 

epbow 

2700 


io;_J “ 

Bi --- 


_rrT.—, 1 

~\ i i 1 L 

—> i _ ! 

TI » 1 , 

l L__ y \ J 

i 6 J ! 7 ! 

H H ! 


i 1 ,i i 

il li | 

i Q i°i 00 i 

ITT T * 

il li 

! i i,i 

i 1 

' 1 1 '"’Jtk L 

\ i \_ut\ fiT) . 

> I l 

1 I 

ì 1 l i 

1 1 tLt i 

li 1 * 

Li 

i ì u 

! ! "u\ i 

LL-S-J ì 




- L&4 " 409^3 


Hj-ji-J 

T1...T6-BC5Ì7B *-««: 


iL.j"U L-J 
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^iJeSÌ^^-SSSSSa 

adeguati dissipatori erm P Q w massimi. 

^^■rSSSio'c^ e 'Tc?òòl 

Si ICS pe™f"S°"° a vtSe 9 pSciò esMUj» '" 
SrnzU?«ui“i"^ dimem °" a ' U 


livello logico "1" s “ d9 7 e a , d 'Srri U sponP^ 
fprOM farà accendere .. t ii triac. Quan 

tramite il la lampada sarà spen'* 

do l’uscita sara a livello ^ ^ per soli 300 

*f d r^ 

livello alto in un certo Ì,°™tale rimarrà per il testo 
triac sarà in conduzione d _ alimen tazione al 

Sstod™!'SrcSSsono garantire dai regolatori, 

ATT ENZI ONEy^ 1 ^y^bisog na^usare l^MASSI MA 
sione di rere, 
cautelai 


63 r—1 

“•““tSlkoWS 1 

j ^ j p gg || | C U1 

Sorprende abbastanza la frequenza dm , 0 , u (se 

SÌ riSèéS'^fSÌ raPPO fintanlo-‘-SS", «£ 

s^^ a isSSi^3^’tsw.r£c S 

'allocato attivo, *^U2.* ^avvinghi ^ ^xTeit 

elione minima richiesta ag inoltre, I ^mpe . 40 ns prima della con arsamen te etti 

SlSSSlS^lcMOSée^P^'5 sullat ,o. 

SSS5-S5- 0 — «s!S!SÌM£St«^S 

ssarss* 

caricata in modo capaciti 1 , e son0 ancora P |jmen tazione. Questa resis‘ . p ale malofaraa 

pp\ | tronti di d' s 9?®?_ . é jg usc ite TTL posso- ^ certQ (1 f ro nte positivo ^ so iuzione idea- 
abbastanza accettabilr p c^^ qugnta ne possano e de , fronte negativo. P gja . p funz ione solo 

no “assorbire piu g CÌta si ridurrà pero prò ( P dj ìnse rire un VFET na | e . li segnale al 

“erogare". La corrente della tensione, provo durante il fronte positi adesso l'ampiezza cor 

DO rz?onal mente all'aumen à dei fronti di sali- tro della foto mostra eh d dialimenta- 

^ando una diminuzione denvelio integrai, al valore totale delia ^ iunge il valore di 

ta Come ci si può ben aUe n ^ segna- J»P he „ fro nte P°^ iv0 0 ^ 0 9 s ? ante il carico ca- 

pop co.™.»- 




01$6O 


Deflessione verticale 

Detlessione orientale. 


za del segnale suuo * 

WHzll) 
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controUi di livello 

stereo 

In un normale preamplipe?“bUanciamento dei ca- 

trollo stereo in mimatur. ^ una qua lità di 

nati difetti e che8JJJ f,Caratteristiche tecm- 

riproduzione ragionevole^ ^ tabella . 

che del circuito appa' 0 r lh,rama che, all’esterno del 
Risulta evidente dallo s neC 0 S sari solo dei corri' 
circuì» integra» «“' a ""?£»Tsistema di non- 
ponenti passivi per ^^. attenuatori elettronici, 

So. 1C1 cont ; en nnt?I essere comandato da PO' 

ognuno del d^ali ped un alimentatore stabilizza 

rM»và-s»tas>isituati 

^Stti?a^c&ln« 8 na», : enaa 


Tabella 

Tensione di alimentazione 
(stabilizzata): 

Corredi 0 assorbita. 

Tensione d'ingrasso. 

Tensione d'uscita, 
impedenza ^ingresso. 

Impedenza d uscita. 

Controllo di tono 

(a 100 Hz ed a 10 kHz ^ n * n . 

Controllo di bilaneramento. 

Controllo di volume. 

SSS . ! „« 


da 8 a 18 V 
massimo 30 f 
normale 25 mV eff 
mass. 100 mV eli 
100 KQ 

ioo a 

±14 dB 

da -40 a+3^9 

da -68 a +12 dB 
min- 48 dB 

normale 0,1% 
normale 70 dB 


necessità di fili ach ® ri jSetUvainenteTbassi e gli 
zione mediana ed in posiz.o- 

nei due canflìi- P t nnarlaano dì 18 dB. 

ne mediana avremo 'gu*^9 |ive|l0 d’ingresso si 

per avere prestazioni h , . , live || 0 è su peno 
dovrà aggirare su' f d SEsponendo agli ingressi 

rp esso potrà venir ridottoci f una tensione 

un potenziometro stóre 0 au [Tientata ìn troducendo 
uSuro stadio di So agli ingressi ed 

1 condensatori di a ^°^ omes si se essi si trovano 

JS^BSSIS™ finale o nel preampl.f.cator . 


tei 

TCA5500 


cn 


l 1 1 iaI 

1 o r 

1 r 

l oo 1 

orni 

_ 1 U- 

-—i ^ ^ r 


(HO 

l 

\ t 

'-rrr 

111 CIA 1 

1 l l II rei J 

* 1 1 1 lEOfii 1 

B 


\ h \ \ 

1 \ 4 Jrt 

l ? l 

Il ca 1 

in to 1 
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la 


65 

indicatore ottico 
per il rivelatore 
di movimenti 

Questo circuito e un, 

movimento descritto viene aggiunta una Ifc 

di Elektor. Al c,rcurt ° ° r ' 9 aumentata dalla rete, pur 

mTnten'endo'a resto de! circuito Pen radiato dii *- 
cioè quello di controllo aei jstor J3 viene 

-wnti" qualche movimenta Ijtaiisis,^^ ^ 

mandato in c ° n £ uz J°" U ansistor eccita a sua volta 
sione R19/R22. Q^^pòuà far accendere una 

i, relè il quale per esemp o Pon compon enti 

lampadina. Con I a99 lbla lampadina potrà essere 
che sì vedono in figura ^P e funz j 0 nare lam- 

pilotata da un tnac, P i a mpeggiamentoconsi- 
peggìando. U circuito p L£D | am peggiante 

ste in un solo componenl . l ampeg g latore 

(tipo Siemens UD599) . ^ sene ^ ^ ^ ^ dj un 
sono stati montati un diodo transistor T3 passa in 
fotoaccoppiatore. Qu i H rnneaqiare Durante 

conduzione, il 'J^SSU il LEO una 

tempo di acce r %'°o mA Quando il LED è spenta 
corrente di circa 2 . prat icamente a fero. I 

ques ta co n r , r ^; e LE D de notoaccoppiatore si accen¬ 
derle si spegnerà per simP^a. va lore di 

fi diodo zener serve a mantenere led ^ zen 
sicurezza la tensione a oap ( yna potenza di 

dovrà essere in grado d iss p^ ^ zener da 1 W, 
400 mW. Qualora si P 9 rio inserire ai capi del 
potrebbe rivelarsi ne _ esistenza da 4k7- Cam- 
LED lampegg 1 tante u Qne di zener , potrebbe 

blando il valore de . ment0 

variare la cadenza d montato per permettere ia 
lì commutatore S e . st ^ . e la nuo va lampada lam- 
scelta tra il relè accoppiato reta 

b 5 i = 8 a ^^->™"' ,o " edire ' e0 


hN 4 l 48 


Ì1N4148 


02 n* 12 V ] 

Hn 414 S 


iV 


mV 


Ì1N4148 


rtN 4 t 4 a 


r\" 


12 V 


sezione dei 

ghi. nei quali si * ^ sare | a corrente di gate per. 
tiristor serve solo a passa quand0 )t transistor 

triac tramite la reaia brente viene derivata dalla 

Tl si interrompe. Tale correo partitore di 

rete elettrica! valori del lemsisten^ ^ tran , Itor 

tensione (R2 ed R3) 9* jodo brevissimosoltan 

venga interdetto per un per dell’onda 

^nSrowlmitàda^-sjgoP^ che il triac 
della tensione di rete „ . t entr o un breve mter- 

S a 0 „o S he S qua««Ta.°ra Toparaconiatura alimentata 

dalla rete. 

Load 



MCS 2400 


MCS 2400 

(Monsanto! 

Vista dall’alto 



IN 4004 


79104 2 
BISSI G 
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ciente all' elaborai ione nei c,rcu ss ^ re attraverso 
sto motivo il segnale vien P , n ques to modo 

un secondo trigger dj Scbrnm (A su? ic,ente- 

si garantiranno deglnrnp . urti integrati CMOb. 
mente veloci da p “ dj usci ta non è giusta. 



iniettore 

e rivelatore 
di segnali 

«i; etri i— 


L’iniettore di segnele è certamente u n ° orat | r i 0 dei 
,,inietto,e «J 1 ,," tutti e due gli occhi sul 


SiSma^dS'lo^e^gutatoteè 

La sola regolazione: che & essere regolato m 

□uella del trimmer Pi o (ivell0 | 0gl co 0 

modocheladuratadegl P , ( segna | e diingres- 

so sia forrrfato^a 8 oleica 2400 Hz e da 4 cicli a t 2( ^ 
Hz. 


tà poiché i punti ’oEmertSiJ 

Due puntali conegaj 'èdéTese esis» 

sere perciò usati p ® r , . ircul t 0 in esame. L uscita 

pleurica tradue punti de airampld' ca * ore * " 

sssr 

reTciSuafdEuntali sarà aperto non s, udrà 

da P p3 e^andatò.dl'rettamente ^pujJJe^® o ® e c ^®Q B 

inietterà nel circuito tnp^ove che Ucirouito 

viene usato P® r rilevar Una resistenza (od 

sdadi del circuito da contro * seqn ale mentre un 

un potenziometro) attenuerà il^segn^^ rj|evare le 
transìstor di a 0 '*®'° è importante non sovracca 

..„,i a -»irmì di ampiezza, e ini h— previsto all in 


variazioni di ampiezza, ' P g . è previsto all in 

?, ■ comrmjtttore cl'e 'roahe™ ln prove, 

|led S R3 SSSS uS™mPedenaa di ingresso. 


OcH 

■r 
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trasmettitore 

non t! scordar di sufe 

Se siete afflitti dadiatrazionesavetelaje ^ 

S ovunque oggetti 01 v “ te rilassarvi. 

mmmi 

1,5 ■ ■ *9 v 


smettere 

mera che Y oggetto in v , è sta to addirittura 

perduto o dimenticato, PP che un oscillato- 

rubato. Il trasmettitore noni e piccola an- 

re a bassa P^ n »S < SS5SiSaTa resistenza d. 
tenna a telaio. Pern P Si !i0 troppo basso, la 

irradiazione di assumere n non deve essere trop- 
frequenza di delle radiofrequenze. Per 

po in basso nello S P®“™ moro messo, lafrequen- 
ottenere un ragionavo $ j a in una banda che 

za è stata scelta dii « MHz ossia VHF 
sta tra le onde corte eja tei ^ |bimàdi funzio- 

ssr Son r «*. 1 » -«iXiAssrs 

3,:WuiIo 0 nM«j 6r.llmen.arlo con uno = due 
piccoli elementi al Ni-Cd. 

7 5 tu' 


CO-^-- (ja 1 . 2 mm oppure incise s 

2 Spire dì filo di rame smalta 
basetta ramata. 

Il ricevitore“non ti 

L R p F rtessere più ■ flM la rad ìo- 

Esso consiste in un cascodctìj ^ un trigger d, 
frequenza, in un rivelatore a 0^ j]e „ su ono e 

ricevitore \SSSSsSfgitìtSS$^ 

resaràa»4°«aba 

i&r di me 


ScEfl 

l^il ì 

l**| J 

« 

\ 1 
f 


1/1 

1 

T- 


1 




nàm 


\7T 

i ^ 

tOOP 1 

1 -*1 

151 



1x1 

f ® l 
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Imi 
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\ *P 7 1 
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SH:r<,rSiSS.o de, «—»«• 

«/ricevitore è I.tra l'ingresso in**- 

1 Collegare un voltme .. c c hmitt e la massa, 
lente Vi del tr| 99 e ' d 'ifore Vr una lettura mas- 

2 Sintonizzare il traStnettr i® P distanza tra il 

Sa sullo elr^“ e ^ edovràesserepiuno- 

trasmettitore ed il ricevi^ 

sto ridotta, , ire vitore possono ora esse- 

3 1 compensatori del ri £ la massima lettu- 

3 - re regolati in ^^ Per oUenereil giusto allmea- 
ra sullo strumento- Per t stadio la de¬ 

mento. è importante che ^ ricevitore non sm 

'uSIpòpiecXpIrevitare accoppia™"" tnda- 
4 . sfdeve ripetere ,a procedura descritta per assi- 




B. Darnton 


curare il mìglio rea!' in ®^® t Vore‘ VpVnTedall a 
perchè l'uscita del ^JfJ^tenna a telalo), men- 

tre'ìa frequenza d^oscillazione deve essere (qua¬ 
si! stabile. rsiiarme viene attivato, si 

^L d '»%S’ 1 ^l'n e t^unpo l e n zlorn e ,ro t r , m- 

L’antsrina a 

quTndo ausanoantenne!Jtelaio.cipuò 

direzionalità ne 'J®Vatoda gro ssì oggetti condut- 
anche essere.P rov ° cat ° rap ^arecchio, che agisco- 
tori posti in vicinanza ali app 

no da riflettori. . M {jna le- si deve tenere pre- 
XggSSSSZ funzionare su una r,- 

stretta superficie* 

èfv -SS]SSSS=- 

w sioni delia pianta intiue soiare 

umidificatore 

-- “nebulizzatore. man , Sé",e. Il treno^“^éabéo prima 

Ondalo ad" un 

ssanssi 

éo di maturaziona dalle piante mfluanza d 

ssss?à i " 6 * s■ 

composto da resistenza o _ ^tardato P er , 1 ^' 

che genera un im P Ll ' s ° de mandato al transistor 
Questo segnale viene anche m pQ|Che , a 

?i che a sua volta ^ urne supera i 

pi«"“ dissipatore «nmico. 

10 W. il triac non ha oisuy 


"era'dlcltdTBacondlabblano^enTiogbato-^ P^P^ 

^mjal^racduee^^^^^da^r^'raie 8 ^ 

® ,qu “® Volta comandata d ?“ n 1 , relé viene atti- 

msimm 

vagola verrà riaperta^ in una serra è prò- 

mmmfM 


■ vedi testo 
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1 valori dei componentUhe appaiono sullo ^ 

sono stati calcolati perù gn i ciclo (variata- 

uno spruzzo di dieci sem P control are 

S Se il circuito deve essere usai. p^. scegll ere 

installazioni a ‘'9 0CC '° la ^° n0 aumentare i valori 
’ reqime più alto e si dovranno ^ ^ tempo d, 
di R5 e di C4 allo scopo d . etìett ivi valori di- 
riempirsi d’acqua, eccetidell'acqua e dalla capaci- 
nendono dalla pressione pre ricordare che 

tà del sistema: occ °! i r !' P assor be circa un litro d ac- 
una pianta di P° mod °/° rii cac tus potrà sopravvive- 

aua mentre una pianta di cactus bobina della 

re con poche ^“Rappresentata sullo schema 
SS passare tutta I. 


WI.A. Prìns 


interruttore 
automatico 
per saldatore 

Tutti sappiamo quanto sia lamie dementica^ ^ un 

S un saldatore. Quando po.^iesce^^^ ^ re e 
trovare soto ^'n mucctho danctm perché 


corrente necessari a. collegato alla rete, 

poiché il circuito e di rettane muta tore d» regi- 

è essenziale che al “V, )g va wola a solenoide 
me, l’interruttore genero!e e la va tQ stam „ 

siano correttamente. mwa a wra ^ conte nitore 
pa to dovrà essere mord con , 0 fot0 resistenze fis- 
impermeabile in p ■ res | na epossidica. 1 hli 

saie al coperchio mediante resina ^ de „. ap . 
di collegamento devonc u o s ^ nettore impermeabile, 
parecchio attraverso u a ff. a mento sperimentale 
Il circuito si presta ^ , Q e S | dimostra partico- 
delle piante d a PPf rta ™ ione estiva, durante le va : 
larmente utile ne"a S a f sistemi ad elettrodi 

canze, e presenta "spetto a ere fegim , piu 

imbevuti, il d i5°ile piante. * 

secchi e perciò piu adatti ai 

cnn „ di solito tanto drammati- 

SU-™ “Su?!SSfftSher. in breve 
fo sforzo sostenuto per “““''Oscillatore provvi- 

11 circuito funziona cosi ^ 1 ra un intervallo di 

sto dì divisore per 2 - c 9 Una vo itatrascorso 
tempo di circa un quarto J ^ lED e , 

questo tempo, si vedrà la p 9^ premerà SI, 
odrà suonare c ’? a jt0 s j interromperà toglien- 
entro 50 secondi il cir “ d ° tore . S e invece sì preme 
Il ^'{"p 8 .™ nuovamente per un altro periodo d, 1S 

SS qu»"<° « ^£S$Sf£SS% 8 ? 

eqregiamente, ce la possi are l’attivazione 

Stó tensione di rete poseano Pausa ^ a 4 

SruTco d lIo é s^p=n,,e. ode io s.aocd, 


IC3 
7&LU 


04OCSOO 


ìOQrflft 


r 500 mA i 


1M4001 




1C1 

4060 


^3 30" \ 720 k 
15^ 


QD 139 


LT 


■"1 


TOKO 


r 


- - - - - 

T pulsanti separati da P con tens i one di funziona 

” Se si dispone di u eie ^ circujt0 dovr à essere a 

mento diversa da 12, stesso, cambiando 

1 SSatSe ed , Jl ^^en^ion^dovrà^sslre 

L.SriS^rsetSU, 






i_— 


78LXX 


1 


NI 


. N4 ^1G2 = 40&3 



L. 


Vedi testo 
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. Storn 



Tabella 


2 

3 


10 VIA - 100 >' A 
100 pA 1 

1 mA .. l0„ mA . 
10 mA 10° mA 



adattatore per 
corrente costale 

s™*S 3 S^ !i u " 9enera,0,e 8 

pio allo sc °P° n “’S solito dispon^.le-Non^^^ 

a- * 

11 cirC l Sfe il convertitore di aMgn ysat0 per 

1 'T.tare un ImpSat^ od un analogo appa 
alimentare un a lìmen- 


1 Ultore di telone «W-*" 
4 SSore 9 di corrente comandi in 

toiviìfHifi rHì nnrffintC 



4 T di circa 200 mA(o più). 

v ed una benissimo essere usato 

oer^q'uestcTadattatore a «^“S£?5impo-»o 

u convertitore asimmetr^o-sim^ garantisce una 
* in e dai transistor» T’ y al capi dei due 

rr.i"“HSvi« s= 

liSHSsiS 

S5S» dal PO'd^rò^rpo.rà aaaai? ">0°“ O 

’ d R4 U potenziometro r ir 1,5 e 15 V. 

£S=rsS£s®fe 

re. j- usc ìta dell’adattatore pot 

La corrente d uscita te formula. 

calcolata 

1 rio od RII od Bl2 passere munito di una 

H potenziometro PI dovrebbe ess^ ^ facl iìtare il 
scala graduata da 1 *J?’ idera ta. A seconda del; 
controllo dellacorrentedesderat g1 sjpotra 

7a posizione del commutatore o r d0S1 C on 

dedurre il valore nella tabell*-& 

fattori di moltip^icazlo +r _ posolo&ii iniz-io, in 

S regolare il P<» te " a ^Se S^ to di 10 “ A 

So da ottenere Tegolato per la mm.ma 

con SI in posizione lem 

uscita. 


aisorM 


30 V 



1C1,ICZ = 

T1,T3 = B0 139 
T2 f T4 - BD 140 


S1&07 2 


i — restante 
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sempl^® 
tastiera ASCii 


5.12V 



Hi D, Hul 

gioiti 1 a P pas ^^ R per ^HoroTju nioTi^o m 

« 25 SKSÌ costruirne uno P- P r « Bto mo - 

SSfnS alto del'e tacere ASC,; c Perq ppre5 

So vi presentiamo un p !°r^ n mercato alla solita 
una delle alternative P “ ab “ circuito sì potranno 
Sera. Con r»>®r dati di esorta ad 8 

S',Tié e campionatera dei tasto , ene cornp ^ 

b L «omazionead8d. ede n««S )od dad ,,e a 
Sta con i commutatori o ■ co dice ASCII, 

torretta configurazione ad ^ "A" su di una 

per otteeera. par par prima II pu |»>" 8 

5 SSS^ 5 KS 

pulso di .=^o n aTcomputerr di inserire in memo 
ri^H "formazione orte logiche NI ed N2e 

Il circuito composto dall P multìvìbra torebista- 

dalle resistenze RI eanz 

bile (Hip Uopi- _ ria i tlip tiop serve ad avv ' ar ! )3 
il segnale cine esc h -, formato dalle por} 
mutti vibrato re monostabe torm teS9 , l'usci- 

e( j N4. ogni volta cbesp uest0 segnale provoc 

?a di N1 l a—» ìmpU ' 5 ° 

'di cYmploPeieeet 0 negativo. 


mnaffiatore 

eìettro-icJrauìtco 

e opto ode I coltivatori dì 'S 

irono dì conseguenza 


« 8 uraì S^ 

a 'fr^ 

IÌ 3 ?Ì£SSSS| 

ÌÌ^£ÌH|ÌÌ 

fatar;sitasw— 

iitiiglss 

dì A oppure C, m reai 
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9 


■ni, 


OSCILLATORE = 1 kHz 


1 


int 0 di inassinto »*£»|^SS 

. dare al lettore un idea preme re il pujwj" 
,ità dell’elettrodo B, si a fatto che ormai ia 

S una precisa indteazwjj «A » per economa- 

SH 5 =|||^ 2 SS 



u 

le 

il Ni ■ 

,,N4 = i 

Gl 

(t4) 

:= 4093 1C1 

i 

li l 






02 




T3| 

H* 

-li 


£dus 

l linK» 


12 1 

kr/^T - 1 

Cà 

41— 


T^rr 

B4j ‘ 


L FI&IqI 

IE1 

Udì 

lOOn f 


t 1 ausi 

I .* 1 

1 ° 1 


p-t r i i 

ou: 


>u s B3 i 




1 ì * 




toko 


Sii elettrodi possono ££ SIS?n$™ 

“Wr^^sSKS^- 

“Vr” »"‘=™ ™“ iur fSo P K?» P S«“» e Pd| 

s^-aasse»®»» 

D3. 


74 


,, e n n ee di aiimen.tóo-»-^'^'^ 

^>£!-Slfp SJMSSSSS 

l’accensione iniziale. I d ^ attiv0 a l livello basso, 

* a ..ematico 
reset automauc 

ninnto questo valore a* 31 .. ron durre ea " co \ 

ne I transistori pesseran a c0 tramite la 

Pensatore CI si cacherà a P,. ^ |a ,«*,06 al 

,8 ?nto ^diminuir» lentamente da otr|J ■ Schmll , 

«** ■ 

formato da NI ea r»*- 

livello alto. , scg sì troverà chiaramente 

n altre parole, l usc,t r a ”^ ms dopo l’accensione e 
al livello basso P er cir ^ ^ e di alimentazione ab 

WMmmz 


Questo circuito è stato 
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y 3 74LS04 


indicatore 
di tensioni 

a LEO 


il corretto ,un210 "^Sente necessaria un all- 

circuiti TTt e assolutarnen certamente toUe- 
nazione stah^e ^on si p è prudente 

> una fluttuazione ™ ’ ^ esta tensione. 

srss ?o°;ò° "««» sxflgszi s 

f'fper « lwe del ' a ' e " SÌ ° ne 



generato dal sapere "he occorre far 

p^^'trp^oSrammasenap^ “P „ 

pfcco dnntertereriza e puel.a daltlmpfdao da easo 
generato- . m tinger di SoVvmttt non 

Si deve infine no a ^ r p e n te essere composto da due 
dovrà necessaria^ res^tenze. Qualsiasi tipo di 
invertitori e da due n Comporterà infatti egregia- 

mente in'poesìa app'icaaione: si pottS per esempio 

impiegare il 74LS132. 

alimentazione. A parte questo .un ^^ento 
(■intervallo tra 4,5 e 5 ’ 5 ^J'S a quello usato nel 

de tipo LM 3914 e molto ^mile a q^ ^ altraparte 

m isuratore di livel o audio che Q apP s ^ it . mo 

di questa rivista (LM 39 ^ sca)a dell - L M 3914 è 
scala logaritmica, ment l^^o con tieneunaserie 
lineare. Quest ultim P k£1 ciascuna. 

dì io resistenze identiche aa ^ rh| de , circu , 10 

! due livelli di riferimento R LO ^ R4 r6 , sono 
particolare di I®" 5 ' 0 " pd A 41/3 = 1,8V rispettiva- 
iissatì a 4 ' 5 y 3 "J'c are d nel calcolo è dovuto al fatto 

mente. Il “3 che appaireneica vjene dìv)Sa per 

che anche 'a tensione d R3 9 Latab eila mostra quali 
tre dalle resistenze Ri ... jone d , ciascun LED, 
saranno le tensioni d prettamente a punto_ 

una volta che" mrcmo s P aramente visibile sara 
Per avere un indicazione D1 e D10 e dei LED 

SS to pflK 

‘p^r ?5°e^: che^droano'^ nominale della 

tensione. circuito potrà essere tratta dal- 

L’alimentazione del circuito p 

x ji_ t\i\ L r 

Tabella 


Vcc (V) 

4.51 a.. 4.60 


4 70 
4.80 
4 90 
5.00 

5aÌO 
5.20 
. 5.30 
, r 5.40 
5.50 


5 4I... 5.5U 

la tensione sodo “""““^fiTSfodo“""erve a 

SSSjSrlilJw-S dentro iWalone 

p'^r tarare ^Tcircui.o io un 

alimentatole regolata tino ad ottenere 

tensione d'ingresso «iene reg dl0 ,Bte. Si 

una lettura di 5,41 V su a tro P1 in modo da 

potrà ora regolare il P°f®"Lultanea dì D9 e DIO. Si 

provocare l'accensione m^ ^ livel i 0 di 4 61V e 

reaola poi latensione d 9^ 'accensione simultanea 

i oer ■asssKss^Ésa 
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riconoscitore 

di parole 
e trigger ritardato 

i'tì?un =«»'Sn”P"co" 5nl .r.^™** 

’sS&s&sgS&z 

S^£ 3 S 3 fi£ 

pratico si n rt del circuito e iJ si se occor¬ 
ra seconda pa e (diglta ii} da a o sitW o 

noscimento de» P che allungare. ". „ii sc j||o- 

Smesso” le , mma U" compio ,nd, 

Ssss» 

n \i(+\ — 


rtar ruì si potranno coney compresi i CMUo^ 

rote, collegando uno o P 3 e 4 di IC1. Naturai- 

ss? s svisi e n numero a . 

&tMbr.t»r meino “^.innolro. .ntro ° 
.nardo effettivo Si P otra l;L rtanilloscopio ed in tal 


il circuito di ntarau v.="“ /^MVI edwiwv^i- » 

ritardo effettivo si P otra =. oscilloscopio ed in tal 

^sffi-'KSSr.iss 

porzione di un segnale <d 9 yn0 Q due canali (a se 

Un 0 „d n a a 'deH“ó e diToilK> 8 »P“ 

Smesso di trigger .n*W“ f p ? 0 a ", s ,lsditanto 

richieda un esame P ,u ‘ tan do 11 vertice di un 

incora altri diversi fenomeni. ^ 



^ Avviamento 

Diretto 
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sensore 
di umidità 

.Hai 


Incoraggiati 

sensore di u™£rta Pubica. progettisti si sono 
Novembre '81 di q " n cìrcu i t0 leggermente 

decisi a mettere a p C| sa rà anche la possi 

modificato. In queste'modo alìmen tazione. m 

bi Utà di ^ m ( b,are ’SSinfluenza delie vana- 
modo da evitare d ora n po Quest0 risultato 

zioni di temperatura Pen noto regolatore 

si può ottenere im P‘ e 7 9 ? o ^he è una lei ice combina- 

di tensione integrato 723, c basso prezzo. Inol- 

Jone di ottime di temperato- 

tre, la sua insensibili @ tensione d uscita 

ra è eccellente. Per ottenere d , una tensione 

di 6 5V. li 723 deve essere pru disotto dei 9 V, 

d'ingresso che non 1 ^cen ana j ogo a quello pubbli- 
Il circuito vero e proprio> e 9 dove sono d e- 

cato nel numero d \ Nov ®"“L( e !a messa a punto, 
scritti anche il funzionamelo^ faremo ora un 
Tanto per rinfrescare I date pel prec eden e 

breve sommano de "® "° djta Va lvo deve essere n 
artìcolo. Il sensore di umid l ta oride n satorei armato 
realtà considerato G0 ™ dielettrica ricoperto su 

da uno strato di sepa ™ linos trato conduttivo d oro 
entrambe le tacce c d’oro e talmente 

sublimato sotto vuota Lo sua sono penetrare 
sottile che le molecole d acq , v ca ratteri$tiche 

SÒ8t a todi e le«rlco»ar.and m Onele„ ^ 

scK^è^ntealtàu'n convertitore capacità/tensione. 


Nelpr , m oc^cu|.oi , «^™S, d SaSS 

le è formato da N3. Nje ^ |ataratU raècorretta, la 
calibrazione del c,rcult ° aj sarà la medesima. Poi- 

(reggenza de, duo oscrUaton sa ^ N g , 

Ché l 1 use ita di N3 e COM ^ r flinzion econtempora- 
due oscillatori entterwmo in Q dell’umìditàja 

neamente. Se si verifica un ^ conseg uenza dimi- 

capacità di CI au N2 Ciò vuol dire che u- 

nuirà la frequenza di NI N^ , to .. più a lungo di 

quetl^ drN^La^t^n^J^^jQpg'^ usciti Pe^ 

ottenere unJleUuraafhdabi^e, si deve tarare l'intero 

circuito nel modo seguen d j aumentazione (6,5 V). 

- Controllare la tondone d '« port0 R9/R10. 

tasi può variare cambiando il PP ensatore da 

- Sostituire d sensore con^u^t^ c4 pe , otten9re 

la tensione dtìsctta di condensatore 

- 

deviazione a fondo . , sen sore (attenzione alla 
. Dopo il rimontaggi t ualì cavi di collega- 

capacità aggiunta J® e * e la C 4fino ad otte- 

nere la correttàlndicaztone^i un livello d, valore 

N e“£o one il 

densatori con 9 ^ valonpiut^ ^ |jve)|i d , umidita 
to potrà anche essere molto basso), 

molto diversi regolare C4. per l’um<- 

Per la bassa umidita si dov [e due manovre 

dità maggiore serv ra '; n f| U enza, si dovrà ripete- 

esercitano una tempro t ('intero procedimento, 
re un certo numero di vo " 0 £ corre un igro- 
per generare valori noi dere a prestiteli) - Nel 
metro di precisione ( P p|ektor si è parlato di un 
numero di Novembre ®a che S i basa sull’uso 

metodo di taratura >9 r . po t ra essere letto in 

di vuri ““(Tprtrt usare 5 voitme.ro digitale 

modo diversi. u 11h = >9V a** 



d1 = ba 221/r 1 r«r« 
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Resistenze: 

RI ,R2 = 470 k 2% 

R3 = 150 O 

R4a,R4b=l5k2% 

B5 = 10 k 2% 

Rg = 820 k 2% 

R7 = 1k2 

RS = 12 k 

R9 - 68 n 

RIO — 1 k 

PT ^ 10 k trimmer 

Condensatori- 

C1 = sensore di umiditàfDoram) 

C2 C3 = 47 p pi 00 
r À = 3 . . 40 p trimmer 

C5 = 68 P 
C6= 22PP100 
C7 = 220 n 

c8 = 10 4/16 V tantalio 
C9 = 100P 
C10 = 10 n 

Semiconduttori: 

1C 1.1C2 = H£F 4001 B 
SI BA221 (IN4148) 


e compare in datale, 

ad 1 Ma Se occorre. ^ , A[ i k), che 

ento analogico a bo ^| n ^^3 resiste nza in serie da 
^vrà essere munito congiunzione di P 

3,6 k, collegandolo pc^ . t za co n questo vaio- 

on R4 e la massaUna res nella sene E-48, 

2 do" ra avere una t ^So d fml surk di resistenza 

Rilegando uno stru 



interna tanto bassa, si dovràJare a J^^° 0 Bi potrà 
rnlleoarne più dì uno alle ^® ( r‘ itale con resistenza 
C a S usare uno ^^^‘fSvrà modificare jl 

interna mfenore ad l fA q da ottenere la resi- 
wninre originale di H/ . j, R7 1 ) di 19,6 k- 
sterza In parallelo e „ s0 ,a di “ m l di . ld “ n . 

l ";s2K“- ,su ' a,ode ' ,um 

Stor adeffettodi p»™ 0 ^”JSlÌ" mi#"™ '• 

parallelo. L inserzi nossibile generare. Ino 

banda di tre ^ uenz 1 5, lB h anza P addizionale in parallelo 
tre serve come ' nd u na c za si a n0 particolarmente 
per quei cristalli che "Oj8. ^ ^ d , ffiC! i, 

adatti per questa aPP ' z p condensatore CI m 
da indurre in osc,l * az _ . capac ità del cristallo. La 

serie adatta al circuito ca c P essario sfasamento di 
reazione occo ^ r ®n da ^ e capacità interne di mgres- 

180 ‘’^SiSdSireT. ««anale d'uscita è amplifica 


oscillatore 

acri !hicca 

...per bassa ^"^^ d t bassa ’ 

tensione 
di alimentazione 


reazione — capacita 

Ifli Ei'SSSffl » B n P a«e d'uscita é amplifica 

to dal transistor T2. in laboratorio con'a 

Questo circuito e statop i MHz. 4 MHz 6 

seguente sene di cnsmu . iu ues to circuito 

• in. q yM7 a 10 MHZ- si ^iid ha^sa ten¬ 


ia 10V 


iri ^crillatore a cristallo 
to facile costruire rad effetto di campo-9 ue ' 

gando un transistor ad atte upa tenBl one 

ìrticolare circuito funziona da 15 v in 

mutazione rela ITnlKboratorio di Elektor 
d è stato P rovat °" 'glissimi con frequenze 
,do uso di quarzi normaltssim 

arzo^coli^jaloll 8 11 drein ed II 9 ate 
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convertitore 
da 6 a 12 V 


Esistono ai mondo FoTd^he hanno la 

swagen e vecchie da 6 V. In tali vetture 

batteria dell’impianto sorgono sempre dei 

(ed anche sulle mo \ oc ^' installare una moderna 

problemi qoandos, tendadnnstaUa^ ^ ^ y a , 

autoradio che deve: es te ne | montare un 

mìnimo. Un ® SO 'f o V de ?tìpo descritto in questo 
convertitore da 6 ; a_12_ d ®f potrà erogare una 
SS'drSlo^mA e la sua costruzione e 

relativamente economica. |icit àebuonprez- 

Queste due caratteristiche che contiene 

zo, derivano dal concett ® nza integrati e non 
due amplificatori i au ' d P (|prjm0 amplificatore, 

na bisogno di trasformato™, r v* bi , e di potenza. 
1C1, funziona da mulhvi d i pen de dallacapacita 
La frequenza di °® C Qg gJPè allinei rea di 4 kHz m 
del condensatore 03 d0 ad un massimo di 6 
assenza di carico, a a car)co _ ;1 segnale d uscita 
kHz quando si collega __ è identico a quello 

del secondo amplifica l Q a qu esto di 180 . 
del primo, ma sfasato P ^ bassa, il condensa- 
Se la tensione d uscita_ d a raggiun¬ 
ge CI si carica tramite .l^odoDJ one ^ y 

aere quasi il va ° re ,,, rar iuta di tensione dirttadal 

differenza è d0VU ^ US cfta del multi vibratore asta- 
diodo Di). Qu t and ° ' ■ ® !sua tensione di uscita s 

kviaiCI diventa positiva, ia . c4 per CU1 il 


diodo Di). Qf nd il^taSVen8lonedluscitas: 
bile IC1 diventa positiva, I Q4, per CU! ,| 

somma a quella Piente a, «P^ c5 BÌ carica 
diodo DI blocca'^fnc ad Olivello che è pressa? 0 ' 
tramite il dìodo D2 fino ad di alimentazione, 

co doppio dell originai ^ la sua uscita 

A causa dalla I- casso l'elettrodo 

provvedere a mantenere _ inversione di polan- 
negativo di C5. ^f^i le 'uscita dì IC1 andrà 

nuovamente anello basso e l'uscita di IC2 andraa 

livello alto. 


questo modo si caricherà C4e » ra ^‘mo'il 

oapidi C5 ad ft^S'ald polenziale al eon- 

condensatore Ohm j) diodo D3. 

densatore d use ta C ' reb be triplicare la tensione 
In teoria, il circu'ito C0 raggiungerà una ten 

d’ingresso, ma in p d g Pd eràdal carico. Le misure 

sione interiore, che dipende^ ^ yna batteria al 

effettuate hanno d '^ * sion e nominale di 7,2 V, 
oiombo da 6V, con una d i 18 V a vuoto, ma 

produce una tensione d usd g ta tens ìone scende a 
con un carico di 750 mA^ questa ten Q ^ , aten8l0 . 

12 V. Ad una corrente Questi valori saranno 

ne d’uscita è di 1 ad alimentare una normale 

senza dubbio sufficienti ad te con ricevitori 

autoradio mono. Misuree djmostra to che 

similari di marche div 1 . ^ 500 mA e con il 

nessuno di essi “"StoTaleassorbimento sara 
volume ad un valore m ■ 

di rado superiore ai aumento della pot^za 

Per evitare un inacc j un car ico a bassa im 

assorbita quando s coll 9 d i uno stadio Hmi- 

ned enza, il convertitore e . up diodo zener da 

tato re supplementare^orm ^ complementare 

15Ve 6au " C '™“pesto accorgimento limiterà 

(transistori TI eT2). d yp va | 0 re di circa 1 4,2 ■ 

la tensione massl ™ cond ensatore C8 col e 

Contemporaneamen - J vede a ridurre l'ondula- 

9 ato ai due transistor , p ne iie condizioni di 

tore. Grazie alle piccole m prob |emi. ' due 

di questo circu t lto ra ,° e d P | transistor TI potranno 
amplificatori integrati ed A se saranno 

essere mantenuti f fedd . m j C a) su un normale 
montati (muniti di f post o sul lato lungo della 
dissipatore termico d^ à averelastessalarghez 

basetta. Il dissipatone dovrà » essere montato 

7 a del circuito stampato nt i re ^ottima dis- 

perpendicolare all'orlo, P ar e g arppl ideatori integrati 
persione del calore. . tezlone contro il cor 
contengono dei circuiti P rn ^ co per cui non si 
tocircuito ed il so^accarico^^ cata ’ P ofiche in ca- 
dovranno temer ® su rdscaldamento del circuito, 
so di sovraccarico oj sl' appo impiegare dei TDA 

Come amplimi at °I.' DA P 2oo3. A quest’ultimo si do- 
2002 oppure dei TD 


BD 136H38A« 


1 


6,. .8V 


,C1 IC2 = TDA 2002/T DA 2003 
p, u:ì = 1N5401/1N4001 












Elenco dei componenti: 

Resistenze: 

RI -2M2 
R2 - 390 k 
R3 - 180 n 
R4 ^ 68 O 
R5 - 680 O 


Condensatone 

C1 h C 3,C7 =100 n 
C2 - IOOm/ 16 v 
04,05 = 1000 V 
G6 = 1000 iìI2$ V 
C8 = 220 ^/16 V 


Semiconduttori: 

T1 == BD 136/138/140 
T2 - SC 547 B 

ni D2 D3 ~ 1NB401/1 N4001 
n 4 - 15 V /4GQ mW diodo zener 

?cVlC2 = TDA 2002,TDA 2003 


dare la preferenza perTdiod" 

i caratteristiche, N 5401)[ perche la 

,iù adatti i piegando dei diodi 

ìfSTW2KS1SSS una tensione 

ite massima di use um^ maggio - 

■er ottenere correnti . jQ due conv ertito- 

>otranno collegare in P j^® atore (R5 C8 , D4, 

questo caso, lo stadio su | secondo 

T2) n0 % d „ 0 :,?fa S ,e'unSS- >"> 9,i 

ito, e Si dovrà tare ^ ? c 6 . Htransi- 

-odi positivi dei due condensa tj . 0D 

Ti potrà essere scelto tra i tipi ^ ^ 438 La 

BD 238, BD 204, BD 288. PP^ co||egan do 

ìxzsss: f ****!? a o8sse '' 
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convertitore 

da 12 a 6 V 

■pò ave, detto come •>' 

^^“o^V^aùdodetdo^ 

iscritto al numer °J r 9 a7 ^ e , altra taccia della me- 
endere in cons 'f'®, t g nere tensioni inferiori da 
jglta: la necessita d '°^J cazione più comuneidi 
n sistema a 12 V. L appi ^ quan do si voglia 
uesto tipo di t ° re a cassette portatile^ 

sare in auto un reg ja richiedono una tensione 
»niti di questi apparecchi ri 

li alimentazione tra 5 ed 8 . QVVÌa è quella di 

a soluzione piu se ™ pl ' ce sjon P e integrato. A parte i 

^,S^.?Sepossi b ileusareuna 


versione a 5 V 

seconda del Upodidiodiusa^ lavabile 

starà tra 6 e 6.5 V- La portante assicurare al 

dai tipi suddetti edi ^u P ddamento , provven- 
reaolatore un adeguato r» e termlc o. 

dendolo dì un suff '^® n d e he comprendono anche la 

, registratori a cadette che co n^ 
radio necessitano sp „ lir -z 0r inre cioedi7,5 V. In 
tentazione le9 . 9 ®^ r | n ysare P ll 7806 oppure II 7805 
STS S°«oS% >eoe a, conduttore cotone. 




multiplatore 
a 16 canali 
a sensori 


c0 ,are sezione verrà deaeri,,cuna so,a volta. cioè 

e s i indicheranno s ■ ^seconda dei segna 

essere collegati (A B_C e D) questi quatt 9 in- 

SSfSS» r£- LilSnLS^Iogici’d 

SS£ffilSS« • mu,,,p,eM ' we . 

olexer CMOS tipo 4067 ■ .„_. in0 di questo sedici 
Si potranno applicare a cQn tensioni tra 0 V e 

ingressi dei segnali' Particolare, le tensioni sono 


11 vari “gadget" che gom che 

passionati di comandi con sensori a 

oratentP sTne'potranhCttdpeii® 

■Swtfa' superare in raffina,ezza 
jes P ti tipi di azionamentc che descrìviamo m 

a particolare ap plicaz .Li | a re la tensione di sinto- 

uesta nota, serve a con n>l^ di un multiple* 

in *6 canali anagogici jgg «•*£» $$ ™ 

bS.e^n°g"r d a“ S d o 8 :v“fte«ua.a - selezione 

S^^feu^zlotinng^S 

■» -nell a 9 

SS notare che iltunzionatehto d, questa par r 


Elenco del componenti. 


Resistenze: 

ri . R 8 = 10 M 
R9 ; ,,R12 = S20 
r 1 3= 100 k 

PI 4 = . P16 = 100 k trimmer muttigin 

Condensatori' 

C1 C4 = 10 p 
C5 - 5B n 

C 6 . . . C22 = 100 n 

Semiconduttori: 

ni D4= LEO 
L ;..T4 = TUN 
IC1 - 4044 
1C2 = 4067 
IC3 = 31 40 
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SS' 

s mmm 

molti di questi sinton^to^^ ^ pilot aggio P lù ?J® 

Tv, richiedono una tens molto semplice 

SSiiSSfF 

re un massimo di 2 ■ j( va | 0 re di R ì4 . . 

30 V aumentando a 150 ' Q cìrcu ito e che'a 

Il | a to più interessante d Q - nte in codice 

iiilS» 


&&£*&&&£* 
STS? Sj» 'rggSS&f potrebbe 

?emb“ rTun sepuent, 

SssksSss^ 

Otto sensori e q Vràscopri r e dall'esame dell artica o 

re'dgSiUOPtrdltoaieinprees,. 



H 
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selettore di 

■ 

a doppio 
ingresso 

„ circu „„descrittoinduejo^c* 

Sorte diversa del Non sarà difficile 

scritto nell'articolo preceden fl0 n0 „ sa ra al 
immaginare che il comando lettori, prm- 

vertlce delle aspirarlo" ,d' Amento pltmo'lo 
cipalmente a causa dell a com ponenti, sara 

solito. Con I aggio" « di P mo scopo c „ n so l 

possibile raggiungere ('azionamento dei- 

due pulsanti. In facilitato, li solo comando 

^apparecchio sara molto taci *a re pe , con 

in questo caso contare all'indietro per 

tare in avanti, ed un alt p ,* e invece di avere, 

acegllere tra i di*»™ T^plpy a due®» 

come nel caso precederne, .^^azione numeri 
LED cì sarà una vera e P dian t e un display a 
ca del canale scelto, eseguita mea a ne . 

nove segmenti- '' d .^g a ^^ ; od!fh:a ffC N 29 d6 4 V 

cessita di una spie c pjù attentamente. L 

Fsaminiamo ora il circuito P relativi com- 

KEre di clock contatore b, 

ponenti manda una sene d P , co a , piedino 10 

nario IC1. A seconda dei uve funzionerà da conta¬ 
di questo component.e^e Avello logico provie- 

tore o da decontatore. Qu composto da 

né dar sensori tramile il «P "°P » un0 o faltro 

pulsante^il^odlno^ dMCI è mantenute Passe 


. . onesto è necessario 

tramite N2 ed il transistor TI. U za non suo- 

cede nugatinoaq^uandli non venga toccato un° de' 

“Scinse d'usci, » generano.il 
pl&tiplatp™'Pipano«61fiatone dinar,a 

Zio di questo art ' co J®-. c2 per essere trasformata in 

viene decodificata da IC2 P ad un a cifra e 

tevisivi^héve doveva tnd'icare il numero de, canaie 
STd controllare nove P^jjSaMPn- 

p ay è di tipo pertico finente è dimoile da 
santo. Se pero questo romp ^ una coppia di 
trovare, potrà esseresost ,ativedecod«fiche. 

visualizzatori piu normali co ^ comb inazionedi 

Si deve pero tener P r ® . SU || 0 schema mostre- 

decodifica e display indicatasi ^ q a come 

rà i numeri da 1 a io. 

eijcc6cJ0 rii solito coms us&rc 

Infine abbiamo bisogno nar ticolare canale, si do- 
drèulto. Per *£.}»«"' P“^sensori. In questo 
vrà azionare uno o i ai Q irmnresso à\ clock di IG1, 

Tod” s, darà l'assenso i ngresso ^ ^ 

che poi riceverà i relat p codice binano d usci- 

cadenza di due al secondo. diminuito di uno allo 
ta verrà perciò incremen ^ uale s i a il pulsante 
stesso ritmo, a second se nsore, il conteggio 
toccato. Finche si tocca v ^ canali verrà md- 
prosegue ed il numeridisplay per un tempo suffi- 
cato in sequenza sui P ^ sto (circa 450 ms). 
ciente ad essere chiaramente s \ at0 de | conta- 
Non appena si lascrt# J seningresso di conteggio 
tore viene conge 1 , Q che seguirà parlerà di 

^^^maduostave. 

MAN 6650_ 


y = Conteggio in 
Z - conteggio ali indietro 

©0 



MPX 
(40 67 ) 


w1 .. fN4 -IC3-4093 
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selettore di canali 

a 16 ingre ssl 

assjé£&s3=ss 

iiiiiiSIs 

isiiisss 

munerativo- base det s ( q ana- 
V f dì p a rcTsono K tStto all'u- 


Questo -^029)^^^ u a^oUa^ceve^ 

w™ di clock da un muMvlbratore ^ &nza di 

maio da NI e relativi il codice binario 

SStSone è «n ega J» d 

all'uscita dei contatorei > >" ire che g , mg ess 
ogni impulso di otoc^OÙ^ Mfer , ti all’uscita di 
del demultiplatore sarann^ ^nsecutivament^Le 
(C3 (piedino^ un ^ contatore binano IC^ ^ 

!§§§» 

SiiS££ 53 § 

pe?nrl^muUW^ratoje monoe^ i ^gnal, 

SS»SSS 5 S 

_„n' a rtir.olo precedente 
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470 n 
-,ij400Vl 


LED a tensione 
di rete 

La lunghissima 

come spie di apparecchio acces (a passa 

tensione di rete e P impedisce il collega 

d ' retei come inve ‘ 

può usare la resisten t ^ on c 'è perdita di potenza 
per limitare la cor ® ja tensl0 ne e la corren 
nel condensatore, P° 

Sy-l^SSSSS- 11 di tensione eccessi», 



oscillatore 
risonante 
in parallelo 
a basso rumore 


Potrebbe anche ““^Sonare con' San» 
tori in overtone possono r h e in risonanza sene, 
in paralisi altrettan o , „ r j SOnan za)n parallelo e 
1 principale vantaggio deUan9°n^ ^ c , s piu 

la maggior stabdit^A parte ^ apaci tà parassita del 

hisoano di compe r p\ i lìmiti a cui èsott 

S (a da' suo "consistono ne- 

Sosto questo mododi nsonan ^ dì un certo 

l'impedenza in P a , i. 0 diverrà insufficiente 

vaTore, il gcadagno^d andlo on /0 

sostenere l’osc'llano ■ ^ Oscillatore 

convertitori, e impera “umore di banda latera e, 
SSSd 9 eXta molta attenzione anche a que¬ 
sto aspetto della Òbestione^ Elemento attivo e 
Nel circuito che ( praticamente qua - 

un FET doppio a bass . ^ HF deUa Silicon ik, andrà 

benis F sfmo)° U P ;.^"^^^a^efcSt'aUo^e variazio- 

;°3 “mptoi soSo eliminate usanOo una con.igu- 


01503 

Curante il 

rete. Se il circuito viene ac ai cap , pel 

da positiva, 02 3ore superiore 

LED Dt ed ai capi ^compiegasse un normale 
a 2,7 V. Se in questo caso si 1 P 9^ LED se ne 

diodo, come nel C ' ICU . p , di rottami del paradi- 

rd"n«S“!.re paro, e de, unge,eb- 

51'.,ore di C, de.ernmnaja corrente obe^^sa 

traverso il LEDXonC - d| ™ n a ' 20mA sceglien- 

do C pe, a cbbdermatbr^un^atore di 470 b. 

razione a coppia "long tailed" (lette, al memte: a co- 

par bttenere i migliori tl=ul«e«:Xl e, ' iS,a,,eCn100 
deve osservare le sego c j rcu Uo osculante non 
dei;! KSSTlJSS aua tensione di gihocebic 

esser^reg'thatoVer o'g^l^ac'hrallumore otti- 
La possibilità di °^ en ^L rren tecbe passa attraverso 

male dipenderà dalla ^or mjnìrri0 rumore si 

: p£T. Il valore deMaeorr dant j u compo- 

potrà ricavare dai 09 • itra tteràdi un valore tra 5 e 
nente usato: di norma i tratterà gj dov ra 

^ m a Per ottenere la 9 . i^ è formata 

ISSSs,-.. 








strumento 
di controllo 
per il connettore 
dellaroulotte 

qualche^guaio^Ua 



"-•SS2=:SS=; 

isfifisi 

to retrovisivo. se neS suno d ®' de , 

3 =«S 5335 s£ 

r.ws'srsUi isss^^ 

“-r^^SSKW 

loUe de vooo ave . )fldere cosa s< 

^rtfinìaiTlO, POS- 


K^W5S^t5^ì5. 

S ‘ ^dlnili' perchè neanche noi lo sapp gche ^ 

S»““ ; 'fe5Ki^^- lha ""° 
5S?^SSS3SSaS» MI— -<—■ 

fama 

53L marrone 

56B nero 
L giallo 
r nerde 
31 bianco 

54 rosso 
54 G blu 


— r .-r—■ 

trecce sinistre 
trecce destre 

Si*-.—. 






ss* _ 


T& \ 


_T— 

1-*"1 1 

1 

S4_* _ 

^ l 

J ? J 1 

~ B4 G 



54 _&** __ — 


Ub 

RI 

12 V 1 
24 V 

1.80 O 

1 290 il 

1 $20 ft 


ai&cn 
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strumento 
jigitale universale 

Questo stturrento di^taie cosu'^sce pre0 ® der , t e 

passo in avanti rispetto. ^esto grazie ali’ adozio : 
(Elektor Febbraio 19B J ’ Q q for mato da amplificatori 
ne di uno stadio ding s uestj garan tiscono 1 elimi- 

operazionali a rome l'instabilità della iet- 

"Ta'zero^'l un’elevata impedenza 

5V _“ 


d’ingresso e, ai P^t^ne deftransistori collegati 
zìone, \\ circuito c _ imoisgati hanno una cor- 
Sdi^SS-Stt nAÌ rispetto a 

quella dei diodi (20 nA)- d . ingre sso cosi 

Il motivo della sce di . | a variazionepossi- 

sofisticato risiedejnduera comune del 

bile della tensione d ingresso ^ v a +0 ,2 V. 
CA 3162 sì estende so»’^ jona le 356 ha una 

mentre ramplificator« 0 P q comune di -4.+4 

gamma di tensioni in f a |to che la corrente 

V. un secondo moti;vos 1 tata fievolmente 

di polarizzazione d ing™®»^ 8Q nA mentre ,1356 

ridotta: quella del CA 3 de|ja corren te as- 

assorbe appena 30 pA. jP ; jt0 viene princi- 

sorbita all’ingresso da que dl protezione 

mr,en ’ 8 di dl,p, '"°" e 
uTegnale d’ingresso arriva ad IC4 tramite 



TI 


U B 


IN4001 
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stenza 


640C100 




™v hi 


iv; 


8157 5 


fl1575 2 


Questo ' nte 9 r ^^°^d°è responsabile 

SS3£^ e vede 

Sère a tre ^ 2VS«» di 

na a sinistra d lC4 va posizion e 

nento dei dati in®" art0 dì secondo, 
va un campione osruq è -congelato ■ 
Ha posizione (b )A JJJ ' a ra pide vana- 
zzare un segna esogge tQ nella posi- 

mmutatore dovràess un campionamento 

secondi e'ìa rispos^dello strumento sar a 


sSSSSisiil 

L a°„0O,a“ pe" S po«e nuovamente la lettura 
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Elenco dei componenti: 

Resistenze; 

RI RIO = 1 M , 

r2 ' B 9 ^ 100 k (vedi testo) 

RII - 10 k 
R12 h R 13,B15 = 1 k 

R 14 = 220 n 

pi r P2 - 25 k 
P3 - 47 k 

P4 = 10 k 
Condensatori; 

CI ,C3 r C4 = 330 n 
C2 = I00n 
C5 =270 n 

Semiconduttori; 

T1...T7- BC557 

D2 I 4V7°400 mW diodo iener 
1C1 . . IC3= 356 

IC4 = CA 3162E 
| C 5 = CA 31616 

\C6 - 7805 FKjn557 

ini LD3 - rosso 

verde FND537 
giallo FND5 4 ? 
0 ; TU 701 


(reiezione in modo C0I JJJ JI ?®'mvf^ring ress0 ' e 
tensione nota (per ^^^do che sul display 
si regola poi il t ’’ l ™ l ™ r .JjL Durante quest’ultima 
appaia la Qiusta c u oriar ù a massa l’ingresso Lo. 
operazione si deve »''W •J’™’» semplice da 
L'alimentatore d “ Lazioni. Il diodo zoner 

SeìSematore siprogetto é 

fluttuanti o fissi..Nel ™ d0 8 *£8 collega to a , te- 
telaio dello strumento?'controllare. La tensione in 

s. ~” ,we 

Ouand^si'ta ftHtz^on^óeio strumentojn^modo jis- 

so. si dovrà collegare a mass a cop la reS i- 

pedenza d’ingresse' e 1M q. volendo, si potrà 
stenza ni ai suo posto, _ ^ e j ^ po rappresero 
montare un P? r V*° r ® t0 caso si dovrà omettere RI- 
tato in figura 3. in pu ?g 0 con tenute in un mvo- 
Le resistenze R2.^B9sc di que ||j dei circuiti 
lucro DIL 16 p . ied trano P p artìcolari difficolta a 
integrati. Se si P n ente, si potranno 

tolleranza dell’1%- 



regolatore per 
motori di elevata 
potenza 


Questo regolatore diveloc'ta p > ^ ZN4 19CN 

potenza impiega Rompone, per modelli con 
che è in grado di c 0 " lr “ a e J 25 A Nell’integrato 

assorbimento di corren ^ d r impu iso che pilota il 

c'è un regolatore a j usclta esterno, 

motore tramite un amp ^ d| pilota ggio, che arriva 
La lunghezza de i^ D | 0 ricevente montato nel 

dal decodificatore mul 'Pio r ^ |ao dl riteri . 

modello, viene confrontata grat0 . Il segnale 

mento proveniente dal cuciJ nda il motore, tra¬ 
differenziale cosi gen e o c stadio di po tenza. 

S^otaSTn«-Joi-sriSSK. 

^SadeS^a^SSmd.ore.dvemod' 


4,8 V 


2x 

BC 557 
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«azione del pfo^ca nSSone 

I piedino 4 che se pos,t^P^. ,, motore gira in 

lei transistori T3 e ' 1 4 è a livello basso, i do 

mento di gioco del loysuc* p L ettr onìcamente dai 

sSnirrfczSSo p© r i -"pò" 8 "* 11 va,ori 


mostrati sullo schema, il gioco ammonta a ci, “ " 

potrà essere formato_ ■ (da J7 a T11). Le resi 

stori di potenza m parai elo^ delle correnti 

stenze di b f se dovranno essere in grado di dis- 
relativamente a ^ d °7b assj regimi di rotazione, a 

sipare almeno 5W-Ai bass re | ativ amente 

potenza dissipata dai ed ere ad un adeguato 
alta, per CU1 31 d ° V conden satori C6....C8 dovranno 
esse^e^refer^biImente dì tipo ceramico. 


START 

reset 


contatore 
ad anello 

che impiega 

dei temporizzatori 

. A r rp i a al suo interno 

I temporizzatore quadrup ^^ dent .. ess j so no in 

quattro temporizzatori _ P^ durata può variare 
nrado di generare imp flrpcc uie ore. \ temponz- 

da alcuni microsecondi |P ^ senza c heci 
zatori possono essere co e9^ acco ppiamento. 

sfa bisogno di condensa'ton tjmer a u’i n gresso 

un semplicissimo conta- 

vantaggi del C0 nt gt° fmf tattcfche^on saràffe^ 

temporizzatori cons^st ^ ^ All0 schema sono 

cessano un oscillato (am e d un diodo IDI) 

stati aggiunti una resistenza ( U) partire o di 

Hr^^^^.con,oll=.Un 



T x - Rx ' c * 

livello logico “1“ I''"'U"di’ co ntró’o^rrwteri '1 
Sé™.»”"' «Ioni, rientra un livello "0' lo 

J&3& avviamento, l'uscita de| g£~*SJ 

assumerà il livell ° l ^ 0 periodo di tempo deterrm- 
impulsi). Dopo un P ,, ita Qt ritorna 0 ed 

nato da RI e CI, il livello a ^ s ; ,' l econdo contatore, 

in questo modo vien^awiato ^ We „ 0 “r.e cosi 

tacendo apparire al ■ ta) modo da un u 

via. il livello logico 1 sa ' vello . 1(r all’ingresso co- 
scita alla successa a “o" tutte le uscite, 
mune di reset nmst^ ° orl non de vono di ne- 
l periodi RC dei temp iod j d jversi daranno se- 
cessità essere identici P durate dì impulso. Il 

Ke^P^“^»é. dUra ' 8 ' 81 P0,ra " 

fNota n ap r pf«catr'°a Phì/fP^J 
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r ®' 


90 

diapason a quarzo 

I musicisti che non posseggano un usare ogni 

cale 1 ' perfetto dovranno s gli strumenti, op-; 

tanto un diapasoh P^acco^ co 9^ Sequenza di 

pure un generatcìre , sa frequenza a 440 Hz 
440 Hz. Gii oscillator servire da "diapason 

non sono proprio ' f. 6 innata instabilità, 

elettronico", a motivoidela loro i ^ ora 

Perciò r°s c|| latore c nte ia migliore soluzio- 

descriviamo offrirà cena 

n© riì 01 025 MHz d©^ tipo 1 

Quarzi con frequenza di 27, facilmente 

queilf usati per i ' ad ’ 0 S,“"n Z a JS£. 

%W: per SKSfr? 

'« 9 erreen.e piu 

precisi (440,02 H 9 ^, 4096)s ipotràottenerecoUe- 

[ a divisione per 2 (-409b) £3 IC5) mentre 

gando in serie 12flp ' V div j S0 per 5 in 1C2.'' 
seanale dell’oscillatore v^n 1C1 servono ad 

transistor T2 e le P°£ e dall’oscillatore TI, 

amplificare il se 9" a ® T4 permettono il collega- 

So e diSt?S un " 

“.urne 11 suo va,o,e puo 




p _ 


li 


Vedi testo 



■S—r 


1 L M 



Io 

XI C3 

■ ni 1 

1 lOOkiiH 

cr 

il ] 




7 IC 1 = 74 _LS 00 j 


Ttòc 


Ì7.025 MHi 


TI ,..T2 


, BF19S.BF 199. BF 494 
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V ^ ^ V>/ n rii 99 Q. Il volume può 


Elenco del componenti 


Resistenze 
RI - 100 k 
R2 = 220 n 

R3 = 4.7n 
R4 - 2k2 
R5 - 4k7 
R6-47H* 

Condensatori: 

d ,C7 ,C8 - 1 00 n 

C2 - 330 p 

C3 = 33 p 

C4 = 68 p 

C5 = 50 p trimmer 

C6 - 63 n 

C9 - 10 jl i/16 V 


Semiconduttori aqa 

T1,T2 = BF198. BF 199. BF W 

T3 - 8C 547B 

T4 = BC 557B 

IC1 - 74L900 

IC2 ” 74LS90 

1C3 . ” 74LS93 

1C6 - 78LO5 

Varie: 

x, ’.’S MHZ,».» 

SI - interruttore 

LS = 3/0.2 W altopariante 

* Vedi testo 
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alimentatore 

per RAM 
dinamica 


essate ridotto ad 
“i"pppSremontando l'altoparlante in una 

cassa acustica. tl t0 a far parte, come modu- 

Se il circuito sarades 1 t P Qre di formanti di 

lo supplementare, del is pre | e vando latensio- 

Elektor. lo si potrà aumentare P g +15 v ^orbi¬ 
ne dalla linea di aj'^ 1 ; 40 ed 1 50 mA. 

mento di corrente di un frequenzimetro 

1 lettori che siano in pos s0 potranno provare 
digitale BUfficientemwito pjaciS to P egu | 9 0112 MHz 
a tarare la frequenza d _^ Questo però po- 

con l’aiuto del oomp D ossibite perchèìlcristal- 

trebbe anche non esser P s mo|(o probabl j e 

lo è leggermente stonato - 2MHz _ Nonostant e 

avere una frequen:’ jone il circuito emetterà 

tutto, anche senza regola _ ■ H con u na 

una tipica nota coniT+ O 05 Hz. Questa precisi- 
deviazione massl ™ a ontp maqqiore della maggior 

ne è considerevolmente maggio 

parte dei sistemi meccanici. 

La soluzione piu ovvia 0000»^*“^ IZ 
formatore di aliment ,^‘ enti secondari , e poi ag- 

giungere i^ecessaflr^ddrizzatt^rirego^onejudo 

-ssrdiapr&i-i— 


E’ un desiderio molto diffuso^^l^p^essore 
Tarea di memoria 6\ _ RAM dìnam iche. Con- 

ricorrendo alle «onomich R ^ pun to che 

siderando questa possibi J onentj di memo- 

salta all'occhio e che ques' im stazione diverse da 
ria richiedono tensioni di ajrrne fa|e le RAM 

quelle di altri hpi Pariando y tazione 

dinamiche necessita.ned1- si troveran- 

a +5, +12 e-5V.Sfoirtunam icro p roces sore 

no molto s Pf 50 ' n n| U L a maggior parte dei sistemi a 
tutte questetensionuLa a 99 una sola tensione di 
■S!SS»lTv“ , SS J -emoattovatacon 
facilità le tensioni mancanti 


esto. uubs»"'”;--.- ; rirC uito di figura 
geris^un^itematìva^iù economie^ choppe r. Il 
cuore defp°rògeUo consiste 

grato 555. Esso frequenza d’uscita 

multivibratore astabile con q rr e, si potrà 

f = 1,44/[(R1 + 2 R2) CI] 

U segnale ad onda 71 °'che a sua volta 
de l timer 555 P' lota ''/L oassa attraverso il prima- 
controlla lacorrente dhepassa ^ Qttenere dit¬ 
rio del trasformatore. Si P ‘ avv0 | gime nti secon- 
ferenti tensioni d usci ag (j rass0 miglie- 

dari del trasformatotela 1 J y e perc iò avremo 

ranno ancora ad un stabilizzarli e livellarli ne! 

bisogno di ra , ddr .'o sc o’po viene ottenuto mediante 
consueto modo. Lo scopo vie ne a +12 v, e 

DI, C3> C4 ed iP3 ner la tensione a—5 V. I 

mediante D2, C5, C6 essere de | tipo al 

condensatori C4 e bessere costruito usan- 

tantalio. I 1 ^^T^smmenshpoB 6556V A2 5 fi¬ 
do un nucleo ad olla Siemen P ^ va|ore di Al 

padViìBo'nl-t'dd un maturo di 0,17 mm. 


12 V/50 mA 



C> 5V/50mA 


w 
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filtro 

per oscillatore 

locale e filtro per 

ricetrasmettitore 

nella banda 
dei 2 metri 

rhe si possono ap- 

liSSiiEfg 

tlissi^ 

1 


dur,e"sp U m»; di SjSffSSSSf<SS!S* 
SFET}■ S i^rrta dell’oscillatore locale. ^ . 

nSÓ' sedema dellaah timo pas- 

relativi condensato). t\ (e impedenze 

C L 'ampuSat e or 0 e che'seguefiltro \^ c ° 0 ZuW^ 

qi tratta di un ampl^' cat0 dBm 9 u n valore adegua- 

s ^SS3. d ! “pR « a dopp 

_ 1 rTR = 5 MI 

, arahezza di banda a 
Larghezza di banda a 
Larghezza di banda a 


l c3 tp 

c&j 

j. p t i 

~ Ì3Ì 

Til^l 

1 


|V i 1 

l 

t 1 

1 V 

i \ 

1 c 

l i 


\ \ 

1< 


1 d B = 5 JJHz 
6 dB - ? MHz 
.40 dB =22 MHz 

Larghezza di 0»"““ “ are 

"SSSZZS# 

usare degl' P quanto questo materiali 

H^sis 

«K? 2 “cUzi=ne. 


* vedi lesto 



Et-fas-s 

stai'-fffc- 


,, n-SOISN-OZOOi 70 ^', 

ù:: L 5 .”spìr..ep.h-<““" 1 " 


. 11 — 0 * 



I a, 20 min 
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pilotaggio 
per grafici a barre 

oresentato un nuovo 



La PPPips Pa 

sssSssss^ 

iì^dividua'mente. ^JdAermometro''. Inquj 

pijre^automaticamente dopo un intercalo t ^ 

Wssmmrn 


tensione di alimentazione, ^ n ^ento° ed il valore 
namente con le tensioni d n » Poich é , B ten . 
viene riportato su una SC grettamente ricavate dal- 
sioni di riferimento so <j deve essere relativa- 
Srsr^ntra ,1 suo «a.ora pu6 eaaarapual- 

ra - in sua vece si monterà assa e d ancora una 

il piedino 25 dell'integrato e m ^ resistenza a 


Iilssss==~ 


m opieoino«uM^ v 

Per poter usare r indicatore a bar ^° n rivista), ' in¬ 
umidita (descritto altro' ejw ‘* collegato al- 

de. sensore. 

10 v 


lc Display a barre 
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ttw* trm* * 1 5 lflC 


^presso, «e, 

rrn in qualsiasi apparecchio c™ cne viene 

S ;Sor“S e aPP-“^ 

r rs i p,ss .«£?. Sto ro,ume son . 

K-SìysKS^srJss^^ 

&«"SSss^^. 

ma stavolta il guadagno P muove re qualsiasi tesi- 

SESgiiasgo 

scopp 6 rendendo ' sr ’ ,T e 0 a n m a p? e 2zEdel's°era | «c ,, C e 

SSS&^ìlSi^Si!2^ 

o- ' ' 


1 Veff 


1 W Q\5K-2 

Lj irib risulta sufficiente- 

circuito. luemy de | la resistenza n ' re mì- 

WSmSm 

fSKKsrS^-"^- 

è=s=i=»ssii 

llSSSSs* 

sS*rsSsSSsiK 

1 ÙE 3 B 8 -** 

tr ostico. 

>*t QV.ZStnA 

R15_ 


Oin 


il—o* 

Ìu7 
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Gietmann . 

portapenne 3 in 

sistono eKeje- 

colori, ma la rn^! ora , descritto vuol® P° JJ 
lualche tempo. U circuì M | . otter ta di due altre 
rimedio a tale situazion. contaminuti tele- 

S.i nello 1 aS'sempie per «telano. 

tonico ed un amplificatore, £ . dell’apparec 
n figura 1 - y^^eTeronico impiega un micro- 

chio. Lampi ideatore eie are ovunq ue, ed un 

fono a ventosa che^P (lM 386). L ' u ^j ta ^ 

amplificatore audio mteg t essere mandata di 
questo circuito mtegrato po^ es g fì (lW) , 
dettamente ad un altopanan ^ un tjmer 555 

q p^"l3a4. ?" "J^SCBÌ 1 SSK inoojju; 

SSSSaSSarelSoPlcu 

“commutatore S2. un :“™ s eave!e d | : ampi° i1ca '“ e 
me ,, e all' utente d,speg n8 contempot aneamente o 

telefonico cne 

SESI^ 8i,M " eu 




S1504 4 
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• convertitore A/D 

a sei canali 

. 1 Arn fnrma 


convertire il “Y -® 1 '^Jiso ti^dùTa^oneadurata d’im- 
certa durata d irnpuls ( del n mpu lso viene avvia- 

pulso). Durante tl perioao o ^ progr amma del 

ta una routine di con 99 ltato binario alla 
computer. Di «"^^iSpondente al livello 
fine dell’operazione sara con f 

di tensione da _, naic j j n IC1 sono rappre- 

Gli ingressi per i dat' a ' S òsce glìere ognuno 
sentati dai simboli 11^ 0 ,|| logici presentati 
di questi ingressi mediante 16} . Questa 

agli ingressi di dei dati del 

del,,po 

» 2 mostra « "-“SM Wmt 

tensione nei diver ^ pu jvQ al piedino 3 di 

sura. L’impulso ditriggern^y g 2A) _ provoca 

IC1 . che inizia la 1 * ch = raggiun gera una 

'a carica del condensa ®, jngresso maggiorata di 

tensione pari a qy® n avo ita terminato I impul- 

0,7 V (un valore costaia scaricarsi tramite un 

so di avviamento, CI com . (n i0 .stante 


Gli strumenti elettroma di misu , un ,. indicazio ne 

p ù semplice, iorniscono dì soi ^.^ 82 . 0 - 

analogica. Per dirla con a^re^pa^ pressione sarà 

ne , per esempio di temp r.. continua. Poma 
espressa da un livello d ‘Stazione ad un’u te¬ 
di poter sottoporre ques^^^ trad urla In un lim 

S£«SS?£ °„ 7 d v ,&mo.ci 

Ito scopo sì ottiene mediame sugg9 Isce \ „ drenagg i 0 " di corrente amtain^, contegglo , 

logico/digitaMA/m il Q del segnale in ^ essere avviato il PJ°9 cond ensatore rag- 

SKffiT d ,conv e r.»or„/0.^ , S 0.7 V... 

^r«°n™on^rr d °e..oOesor,«oor,sd, 


Hi> r i r-D^ I 


LC1 


__-4 ix 


i A 97 OS 


cSiii’ **’ 
CliP*lHl+ 


w 


5V 


R2_ 


m 


GND [ 


Cì 


01 


400 mW 


Tesori 


A/O 
Writer— EN 

0°LS E N 


Veci 


gnd( 


ivee 


A3 Al A2 A4 ^ 

1C3 

74126 en 

EU\ 

Q4 Q3 Q1 Q2 


A/D 
1 Read 



UU „J. 

07 D6 O5P4 03D2 DI DO 


SI 535 


Data Bus 

I _ 
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Impulsi avviarne p^nto di trigger 



20 m* ; 


1 

(C - 1 nlj 

] 

l — 

^9 V l 



O.B_V____ 

t 

1 


l 

l' ingresso^amento 

\ misura 
' (Pift 3) 

I 


\ 


___, _Tensione 


del condensatore 


l ì 




B- 


i \ 
i i 


_Soglia tO.T V> 


Uscita arresto misura 
tPin 71 

l 

I 

\ Attivo_ 

Contatore software 
inattivo 


^ intercorre tra ia 


irrlosuacneme^o^!^^ 

siSsmsl 

SHs£:=SrgS: 

S 2 ÌSS||Ì%= 

del bus dei dati, n massima tensio 

mazione riguardante « dire che S i oevu 

SSSsSSSks 

SSrSSlSsS 

ig*sli 

iSe sup.^, ( oo....D7) P™»=f giitprS 


analogici patéJ™ ^'^uX 

,ipo D 1C2. ina ““ tramite il P'«'i 1 “ 7 S '; ' 

to integrato adempie al seg nte daj decodifica 
rim pulso di attivazione P ead= “ V . , ogico ), il segna 
tote degli indirizzi ( ^ viene passato 

le d uscita dal analogia, in binario, 

del bus dei precedenza, appare sulle linee 

nn è D?e 0 s S erve « scopi di controlla colle - 

?rt'ed 'C2 "ono abilitati tram te due dive^. pQS , 
gamenti alla decodificadui indirizzi separaboPPU- 
lon s ° e e rslbintS alla linea reg^po^ 
essere collocati al med f‘gessano dipenderà dal 
te il tipo di programma o a dispo sizione. 

uno di sistema a mlCrop n r °olr il convertitore do¬ 
la tensione di riferimento pe mentre deve essere 
vrebbe essere maggior Q ,, a tensione di ai- 

P nesso come “sommatore . 
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W S5c e 8 controllo 
di velocità 

per modelli navali 

chi costituisce mode^^sfbile SW 

i 

di controllare in modo continuame^^, cheainn 

velocità della b j irc ®’ ò ques to tende a testare un 
dietro. Di regola, P e ^’^ aaaìor parte dei modelli 
pio desiderio in quan prerogativa. Se l'appas- 

base non dispone di quest p y he la sua nave 

sionato di modellistica _ velocità inte¬ 
rnarci in avanti ed ^ un ce rto grado 

riore alla massima, e de _ ® ed | an te un “joy-st ck , 
di controllo della velo a uosto notevole.! 

Hnurà affrontare una sp . possibilità ed 

“So tawoua non cotnc.de conm po oon , rol| * 

SSfnSSSSSt?oo»n,o 9 li ****** ~ 

r 


vocomando s ° no ^ÙTlSegrato della 

H circuito è basato sull circuito è diret- 

Texas Instrument ■ 9 del decoder di un rice- 

temente col, ® 9 f^° and o di tipo commerciale, ed il 
vitore per te J a "eJ de a carico l'elaborazione 
servopilota IC1 s p d ata dell'Impulso generato 

dei giusti impulsi. La d confrontato con 

dal monostabile ' n , ln questo modo si 

quella dell'Impulso dmgress^ ^ che poi 

■zzi rs-«- ,rì " er di 

io) ed all uscita B (p levatta del telecomando, 

ts^oomandano anctre l'inversione di marca, 

tramite un accop ^ r a - nsÌ3 ^ or i T4eT5. U transistor òi 
le, che contiene conduzione per un perio- 

potenza T5 commuterà in con u dell r jmpu i so e 

do di tempo d ' P-odf fa velocità del motore. U Hip- «°P 
determinerà ^’" d ''^fdal collettore di T4 per 

rotazione del motoresanà man,and,or la nave prò- 
cederà in avanti. sori0 compresi TI, T2 e 

Lo stadio finale, ne q che abbiamo descrit- 

T3 funziona allo stesso rnodo g Anche in 

to prima, quando ve 9 motore è controllata 

q dafad 0 uSÌ°dLlttmputo, tramite ilrelatlvo op.oac- 


6 V 


cu' 


Rl#l 


48 V 


l IC3 
l TlLlH 




1C1 

[ S N 28654 | 


W 

mnr< 


1QY 10V 
Tarn Tarn 


6 V 
1 


_Si-- —i 


il 


1 \ 

1 ’tl 

1 «P 

1 

f+W 

1 

il 


r 3 

i 11 


i 

l m 

l 

1 1 

[ 1 
"•“Té 

Jk. 1- , 

1C4 5 

TIL111 

RISI 


Ù2 

i_ 


ft?6 


BC 557 


BO 436 


BC 547 ì 


Toe V 


_l 


BD 435 J 


BC 557 | 


IN4004 


)6V 


| _ 


HN4l4fl| 


6 V 


NI 


ISI4 = IC2 - 4093 


Ì1N414S 


&V 


IC2 


_.Uj 


1N4004 
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®i®1 


m 


VT4I 


Il ili 1 


T 3 tranne per il 
coppiato re e ^ q r gHnon gira Pj^ '^ ^^mpulso 

tatto cine il mo r :~ s i ottiene media ^ n 

direzione rovor» =(° s nverte io dei 

!» 

^o“»e SS ;^ ar i,„ 9t ondi 

d'uscita dov mediante il 

potenza. . e c pe occorre si i eVe Ua di 


Et. pietzko 



filtro attivo 

ad eliminazione 

di banda 
oppure per CW 


Elenco dei componenti: 

B esistenze 

B1 ,R9 *■ 1 k 

R2 = Vk2 

EmB23^24,B27 = 22 k 

P11 R20.B22 = 470 

p 12 ,Rl5 = 560 

R 13,B16.BlS'4k7 

R14.R17 - 2k2 
R19.R21 = 630 
R25 = 1 M 
P26 = 10 k 

^ 4k7 trimmer 

Condensato^ 
n =22 p/6V3 tantalio 

^2 = 470 n/10 V tantalio 

C4C5°=2p2/10V tantalio 
^' C lOp/lOV tantalio 
C 7 ,C 8 = 1 P/ 10 V tantalio 

Semiconduttori 
IC1 . SN 2S654 

IC2 - 4093 

T 4 - B C 557 

72 - BC 547 

73 - BO 436 

75 =, BD 435 

76 - BC 516 
m 02 - LEO 

D3.04.D7 .*« 

D5.D6 = 7 N4143 
Varie 

Rei = relè 6 V 

di tino a quando il Scambi andò 

^3^^i'^ir rediT3ediT5 

ZZ'^ m,e " va ' o, ° 

di " le trasmissioni CW Q Ues ta ag¬ 

ilmente con bgnda molto stretta _ Q ec o- 

giùnta"e>« a P^^peK dS»™* "„°ap°pe! 2 o ; 

SSS^j;-usi*» ^ ™ ncanza di 

Sr 191 t . e reOOÌ7a,eo Si= *£ 

Il tiltro qui ^2° c e puó essere azionato ^ 

circuito osci " one di'‘passa-alto ì PP Qme si pUO 
do P ara "®l .geminazione di ban ^ug qa to all'uscita 
(azione ad e ' i u filtro e co1 ’f® ir, .«cita del 

gSSrfe 

ssss«ffl5^ssEsi“nS , ^»3 ar^s 

^fsesss^jsss: 
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la 


■tcnfl Hi 




1b 

7500 Hi 

psti^ 

\ , i — 

x2 - * 3 ° 

y 


— 

r> 


QO 

\ / v _) 1 




un 


*2 . * 30 


12 dB/oct 


i L -A 


12 dB/oct 


r- O# 




Al ™ A4 


; IC1 - RC 413® pt 


A2 


Al 





l Ì7H \ 1 



1 109 

cs ^ 

C&1 & -l + 

\ fteFtìl 

sin 

P.T 

ni i 

Jfl 1 1 T" 3 -"1 

]’*[ 


1 1 | 

l rs 

ita 


i 1 1 L 

1 A3 



A4 


rnajt 

300 mVflff 


.. j! n 30 volte. 

tore con guadagno r*0o|»j»«‘ere commutato tra 
U circuito accordato pot ^ può essere 

««Udo e serie mediante SI. 1 ' " J QQ Hz me- 
sintonizzato entro ^ p™ P Con il commutatore SI 

diante il potenziom ruotare il potenziome lì Gli enei» iw» 

in posizione B. si d , one appena preceder» voli . r r risponde ad una banda 

trimmer P3 in una posizi ® circuito. L alli- vo ■ -, cirC uito AGC nsp a naler icosti- 

ssswSSSsaSìS : - =i * 

mo,,o,as,i 

SSSSfSS - »—•“ d81 '' jr "° re 


pressoché 

SS^Wieg— SaST m, °°Z 

\%l “SStri» Si frequenza saranno no. - 
.Li\ . , le .mnnde ad una banda 


99 

controllo 

automatico 

per antenna 
di autoradio 


chrèwarsòrfedS dei onjditi^ ^ 

SS^F^SSEsis 

che esso aveva, in alcuni ■ re iè impiegati P ar 

tare un piccolo P^ bl " m n a tp 'n a facevano un certo 
alzare od abbassare ! antenn stato molto 

numero di rimbalzi a, contatii.!« „.„e a.u- 

megllo che quee»po betdeHmitato per le ope- 
to un intervallo d te l T 1 % it - ces a“ dello stilo. 

razioni di '' sa '! ta ? molto facilmente que- 

Attu al mente s 'P u ° odern i “monostabih“ , 

sto scopo con i 409B C he usiamo in que 

Nel circuito integrato CD ^ questi multivi; 

l’antenna, ed e tauu f 
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%IC1 





,T1 


17^* 

| 

E 

***= i * z * =m ~ 



11 

11 

pifV 

?. BCHf 



lì 



pii] 

J 

Rifl 

1^1 







ca T" 1 




1 5Q w 1 

ià* il--1 6 , 

tsT 

ufi /|? 

ti r 


fl p 

[ BkB \—HL 

_XIf j TsJ \ 


1 AIC1 L 

TUN 



4 tft weS_ ——Jj 


2N17VM 


_ Ì3 



lC t-C0 409 Q 


{OJ- 

ri n 12 Per l’altro monostabile ci^u ^ ^ 

gSSs^ s 


, _ -, 0^2 tramite i transi' 
di “salita" e "discesa" Re1 ti R g'di reset sono inter- 

hsrssfs^axss^ 

3s^Sr^“" 

dalla tensione di batteria 


IOO 

convertitore D/A 

per la 

regolazione 

di motori 

VìmSSSS^^^SSsSL 

da un contatore binari ° n ■ > B, A = B - A < 

e sps9 


data 



(indirettamente) U dèSa^SJ 

dell’antenna a distanz 

di fase. 













7/8-112 — etefctor luglio/agosto 1982 


strumento 
di controllo 
delia continuità 

PUÒ accadete che_ Jjjfutaoòu^cortoclrcuitonej- 
stampato ci sia una rottur avvenga un tale 

te pTste di rame. La P^^osfa le tracce che gli 

Sconveniente aumenta quandi meto do usa¬ 
nte rv al lì tra esse siano mo to atre* stampati 

"cS d letteci per eoe re. =" lotosi de| t , ool „, 

con permette »l>J “"oWJJ 0 00 „ auW ol. POT* 
Celta contigurazioce d C” p m0 | ta attenzione. 1 
è necessario contr °''® far g con un normale tester 

controllo si può an °^ e J® uo \ ma in questo modo 
(collegato come ohmm ^ • fe tenere un occhio 
iì |a di do ^ &custi 

sul quadrante 9 dello Smollo » controllo, 

co potrebbe facilitare e® ( di corl trollare e 

(asciando tutti e duo gh o«W jbe ^ Q t0 

gS^iSnoqua^^-° lle ; 


. p = se re montato sul circuito 
,1 provacircuiti può essere n (n @ss0 è pre , ls to 
stampato che si veda m i g Ucircuit o completo e 
anche lo spazio peni cica e mserjti in un tubo di 

plasticalo modo* poter tenere comodamente i 
mano il tester. 





h PB2720 

Bz _ t 




T 2 , 


BC647B 


BUSI 



g ,men.o e tane tester é 

Lo schema elettrico' ^ 9 e so itanto di un multivi 

molto semplice, e co | nsjstori Quando si coMe- 
bratore astabile a du due transistori condu- 

gano i due provocando l'apparizione d 

cono alternativamente pr a di alcuni kHz ai 

un’ondarSSaSnò La nota prodotta dal cicalino 

Indica eh*' circuito è °| ens | 0 ne di soli 1.5 V. 
U circuito è alimentato da^ a | basso assor- 

molto & lungo* 


Elenco del componenti 

Resistenze: 

R1,R2 - 2k2 
R3 R 4 = 470 k 

Condensatori: 

C 1 t C2 = 470 P 

Semiconduttori: 

T1 ,T2 = BC 547B 

Vari®: > 

B2 = buzzer PB-2720 (Toko) 

2 puntali 

pila di 1.5 v 
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rivelatore 
di frequenza 

e di fase 

za fondamentale. Nei MQS 4046 fa un lavoro^ ^ 

cuitò mtegra ? ha pero una Q po treb- 

lente. Questo ®' r Tento di 500 kHz, e questo 

sima di funzi _ - pro blertii je capacità 

A k u 


runJo_n-TLn 

rLn-ririrLn 


rumJ-LTLTLn 

„ jarun_n-TLJ 

j, j-nrTrumrm' 


8152 A ^ 


ff^nff.unz.ona^n'o. 



cci f=F2 J 7AtL£)74 
Al = LP 3^ 6 
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103 

pronosticatore 
di mancanza 
di corrente 

Questo circuito mfcroprocessore. Se 

utile, tra l’altro, per i 31S dj rete n circuito ga- 
dovesse mancare la correr \ ,^ e(lo |' 0 gico alto alla 
rantìrà la permanenza e parsa totale della 
sua uscita poco pnrna d e H a ^ qyant0 preve^ 
tensione di °“ es £°^prendere delle misure 

assorbimento 'decorrente di riposo alimentata a 
Schema e, et, nocche apparo aldi sopra delia 


linea tratteggiata , d ^ d‘e"è?ó 

tori a 5 V, con 1 ? u „ a ‘' ff esortanti collega-. 

mem'e pièsta°è ia ragione delie due serie d, punti 

di alimentazione, livellai tensione raddrizzata 

W^J'rKngenon^ vedala appare al punto A. 

dai diodi DI e D2 e „ a fjqur a 2, la tensione a 

Come risulta evident d^ ^ feriore a quella del 
punto A cade ad sem jperiodo della 

punto B ogni 20 ™ s ^ t0 Amento, il transistor 
tensione di rete). s ; stor T2, passano in con- 

Ti e auinòi anche t 

dizione ed ni u l.]^'cifrata de°rinrpd^ a ® del mono- 
ripartire. Poiché la t uscita Q resterà sempre a 
stabile è di circa 15 ■ t la ten sione di rete, 

livello basso fi J està viene a mancare, la ten- 

Non appena pero quest . mmedjatamente inferiore 

sione al punto A d effetto del condensatore di 

di quella al punto B. P er ® te mon ostabile non ver- 
livellamento. 1 1 Q andrà a livello alto 

rà più fatto ripartire e I uscn QuestQ jmpu i s0 d i 

dopo un mass, ™° ad opÌo per richiamare una 

routlne^dfmterruzmn^d^bP 0 a ' ìat0 I" P-—«" 


za^ 


& 




- ia v 


OR 


MOV 


MOV 


yjsocy 

I&v 


idi 


<+} 5 V 


vci 

74122 


BISSO 1 


© 




© sv - 


“■315:50 7” 
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PORTA NAND QUADRUPLA A OUE INGRESSI 
7400 

7403 u$elt6 e collettore aperto 
7*37 pilota di («tenta |tan out - Jó| 




PORTA NOR QUADRUPLA A DUE INGRESSI 


740? 

7420 pirata di potenza Par atti - 30 i 



INVERTITORE SESTUPLO 

7404 

7405 uscite a coNstlore aperto 

7406 uscire a collettore aperto ad alta tensione 130 V 
ma», r*n cM 35J 

7416 uscite a collettore aperto ad alta tensione [15 V 
max, fan oul = 25] 

0 



SLIF FERi'PJ lotA SESTUPLO CON COLLETTORE 

APERTO, USCITE AD ALTA TENSIONE fSOVmax, 
fan &ut - 2$| 


© 


ìryTTyviyTcry-ryiri 

OTry 



PORTA AND OUDRUPLA A DUE INGRESSI 


74Q6 

taira uscita a collettore aperte 


yy lb 
yy bi 


PORTA AND TRIPLA A TRE INGRÈSSI 


74U) 

74 ta uscite e collettore aperto 


© 


14 

J"l 3 ~ 

12 

ii 

Jlo 

9 

a 









PORTA AND TRIPLA A TRE INGRESSI 

7411 



© 


14 

13 

12 . 

. il 


ra 

9 

a 



i i 

i 

■ 

i 






PORTA NANO DOPPIA A 4 INGRESSI 


7420 

7440 pilotai di potenza Ifan Out = 30] 


114 13 12 _ 11 _ 10 _ 9 8 


Bj 





p€> 

H 


insnarunsParM 


PORTA nano ad b ingressi 

7430 


© 


T4 

13 

12 

. I 1 . 

. io, 

. 9 


a 




1 1 

1 


■ 




DE CO DIE IC A ' PIL O T A BCD-OECiMALE CON 
USCITE A COLLETTORE APERTO (30 V max] 


□ECODiFICAvFiLQTA fiCD-7 SEGMENTI CON 
USCITE A COLLETTORE APERTO 



FLIP f LOP CON INGRESSI AND j KCOMMU7ABI¬ 
LE COL FRONTE POSITIVO*' CON PREDISPOSI¬ 
ZIONE A CANCELLAZIONE 


© l£ S CLOCK *Z K1 


jnT 15 14 13 12 11 10 9 

A A A A A A 

t e * Kt e ù 

hUt/rifC 

il C Lt r Bi/flBtì RBf 0 A 


Y Y Y 



| i " 2 B : 

ili 1 


*\irèr 


ri-. 

13 

.. 

n . 10 . 

° . 4 L- 

f 


H 

K 

>~i 

O 

[ 



t=L 

-i- 

T 


nrr 

[iT hi 

1 4 AiBlAzì 


NC ' CLEAR J1 Jl2 J Q 
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C.L CMOS 


FLIP FLOP MASTER‘SLAVE J-K CON INGRES! IN 
ANO PREDISPOSIZIONE E CAWtSLUZIONE 



FLIP FLOP J*K DOPPIO CON C ANELLAZIONE 
7*73 



Fl IP FlOP doppio TIPO D CON COVIMUT A 2 IONE 

AL FRONTE POSITIVO. PREDISPOSIZIONE £ 
CANCELLAZIONE . , 


© 





CATCH FI STABILE A J fili 
747S 


DISPOSIZIONE E CANCELLAZIONE 
747f 


Data input* 



5 JT7 , i3 a ~ì n | "ìo~y~r~^^ 


© 


T. 


Ci .ai P7, ENAevt (7j 03 m y lì 

OUTPUT ^ l-i ^ OUTPUT 

INPUT* , irp a INPUtS 


CLOCK Pfi LSIT CLE Afl ’ J FZ. CLOCK PRCfi 1 CLEAR 
vii ^ 2 2 2 



PORTA OR ESCLUSIVO QUADRUPLA A 2 INGRES - 


MEMORIA 01 LETTURAi'SCPITTURA A &4 0JTCON 
USCITE A COLL E TTORE APE RtO I Pan dui 7.5) 


CONTATORE DECIMALE 

7400 



E MAB LI 


CONTATORE-DIVISORE PSR 12 <2 e 6t 


CONTATORE BINARIO A & Bit 


REGlS CRO A SCORRIMENTO A 4 0IT INGRESSO 
ED USCITA IN PARALLELO 



MULTI VIBRA TORE MONOSTA6IL i 


MULTiViBRATORE MONOST ABdi HIAVVIABilE 
CON CANCELLAZIONE 


MULI IVI B AMORE MONOST ABILE RIAVVlAHlLE 
DOPPIO CON CANCELLAZIONE 


7412? 


7412? 


74T23 


r*n in « 2 




K\ "W > ? 

IzJ Cfii Ctxi IO 2Q {.TafI sa za 



1S ■ 14 L 13 

Ju J 11 B 10 

LTfL- 


j J 

iv 

\i . 

ME 

1 

v 1 



n 


1A 10 _ j__ TÒ 2Q 1 ^ 

CLEAH^ G* P i C*kI 
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BUFFER QUADRUPLA (3 STAtll 

74125 



© 



RtUIST PO À SCORRIMENTO AD TaiT AD rN 

GRÉSSO SERIALE ED USCITA PARAlLFLO 


OECODIF lCA, f Pl LOT A BCD-QE C I MAS. É 
luseue itIMSifhe &) V. 7 mA; 


OUTPUTS OUTPUTS 

-A--. ,- 


0 15 4 

16 


“3 ( rr~ 



B 15 B 14 ^ Ì3 B iz IH 


hl 


pM, tq yi 

[S 


900154673? 


A D 

"1-T 


9 > A 0 ^ 
1 - y——* fan in * 2 W 

OUTPUTS r V -^ 

INPU7S 



2 ", 3 r. 4 l". « r . 7 ■ 8 ^ 


C , l 

* OUTPUT 

INPUTS 


codifica mi priorità 



FLIP FLÒP-D SESTUPLO CON C ANCEtL AZIONE 

7+174 


(J) a M 00 


Oe ClÉAA CLOCK 




CIMA Ot D ! DJ 02 03 03 


CONTATORE BIDIREZIONALE SINCRONO BCD 
CON CONTROLLO Ol MODO 

INPUTS DllTPUTi INPUTS 

’*'« A A _ 


OSTA fllPfrLf MAV DATA 

(*) A CLOCK MIN COSO C 


CONTATORE Bl DIRE ZlONALE SI NCHONO A A RI T 
CON CONTROLLO OE MODO 


INPUTS OUTPUT* 


ENPUTS 


CONTATORE DECIMALE SINCRONO Bl DIRE RIO¬ 
NALE 

INPUTS OUTPUTS INPUTS 

74192 - A _ A _ 



v-. DAT* RIPPiEMAXi_ DATA DATA* 

\zf * CLOCK ECSClì Min IDAD c d 



~ DATA gpffRQ W DATA DATA 

(+) A C LE Art C4RRV CCSU £ D 


15 | 14 11 9 


i rr 


A CLEAR CAHRT 

flOHROW LOAO 

COUNT COUNT 
DOWN UP ^ 

-4—4- 


DATA 0 fc O* Q C Q[1 

INPUT OUTPUT* INPUTS OUTPUTa 


TiTliJWUALa^^ 

DATA B Og QA COUNT COURT Oc OQ. ^ 

INPUT DOWN UP 


OUTPUTS INPUTS 


BUFFER OTTALÉ QUADRUPLO 6 PILÒTA DI Li 
NE A [3 STA TU 


fl icetrasmeTUTÓRE PER bus quadruplo (3 

STATI) 


RICETRASMETTlTORE per bus quadruplo 13 

STATI) 



BUFFER QTTALE |$ STATI! 

01C.S95 


© 03 AB Ti 47 y 7 Ai Ai VJ 



Ol Al YT A3 « A3 Y3 *4 Y4 ^ 


BUFFER QTTALE (3 STATI) 

AIL597 

© 63 Afl Tri AT YT A4 Y6 45 ¥$ 




Bl Al Yt A3 


A3 Vi A4 ¥4 
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CX CMOS 


PORTA Non DOPPIA A 3 INGRESSI ' INVERTITO 


r—^ 

^ 0 


3 


L H/J1iÌ1^KltlLrtÌÌ0 


POflTA NOR OUAOnUPL **! INGRESSI 
4DOI 


© 


I —- 



PORTA MOfl DOPPIA A 4 JNÓRiSS-l 
4005 


0 


i — 





PORTA NANO QgAJRUPlA A 2 INGRESSI 


n—T^ 14 ^y^l 4 Tri 4 ^^— 

f 


D 


4,1$,. 


PORTA NANO QUADRUPLA A 4 INGRESSI 
*01? 


i -RMJià]-fì^- , 


ELIP FLQP DOPPIO 
4010 


J 




a 


a- 5- - 

>Li 




i> 


EH 


I 


“H 


llHiHihlHiHlHi 


SU l- 5- 
d s ù 


OQNTATORE/DIVISORE DECI-MAL E 
ADI? 


Z « aj “i e < 

©D®Krt o 3 3 5 

i ~— 


j 


IrF^tin 

EE 


M iJiiHiMih s i iìlHì_ h jl : 


© I * 11! lì <* 

r — 


< ■* 4 ** 4 *T < 


s 3 3 3 5“ 







li O' 

V et CO Og ÙA Qs 

CR 

i Q<j eia <*& ó T o 3 
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7/8-120 — elektor* luglio/agosto 1982 
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STEREO SPEAKER 
PROTECTOR KS 380 


kits 

elettronici 

WmànààM 



INVERTITORE PER 
LUCI PSICHEDELICHE 
KS 239 




Interviene con estrema rapidità in 
seguito a sovraccarico, 
disconnettendo le casse acustiche 
senza permetterne la bruciatura 
dei transistori finati o le bobine 
degli altoparlanti. 

Alimentazione: 20 — 30 VC-C. 
Ritardo d'intervento: regolabile da 
3 a 10 sec. 


IL “TRUCCAVOCE” 

KS 285 

Progettato principalmente per 
gruppi musicali, cantanti e per 
coloro Che amano gli effetti speciali 
vocali e musicali. 

Il "TRUCCAVOCE 1 ' permette, infatti, 
di deformare ii timbro vocale 
conservandone tuttavia la sua 
comprensibilità. 

Alimentazione: 18 Vc.c, 

Sensibilità d'ingresso: 

2,5 mV efficaci 
Consumo (a riposo): 5 mA 


SOPPRESSORE 
DINAMICO DEL 
RUMORE KS 385 

Semplice ma di elevate prestazioni, 
questo apparecchio non può 
mancare in un sistema audio di 
riproduzione Un solo circuito 
integrato esegue tutte le funzioni 
senza necessità di codifica del 
segnale audio. Elabora segnali 
provenienti da nastri vecchi o 
moderni (Dolby B), da dischi, radio, 
videocassette. Dotato di un filtro a 


AHmentazìone: 12 24 Vc.c. 

Minima tensione di funzionamento: 
9 Vc.c. 

Base dei tempi: 
quarzata 2,097152 MHz 
Consumo a display spento: 

50 75 mW 

Consumo a dispiay acceso: 

1,25 -t 1,4 W 


MINI RICEVITORE FM 
KS 100 

Un semplicissimo ricevitore radio 
dalle prestazioni brinanti Sintonia a 
diodo varicap. 


Alimentazione: 9Vc.c 
Frequenza: 88 :108 MHz 
Sensibilità (a 6 dS S/N): 1 /<V 
Tensione di uscita segnale: 240 mV 


19 kHz per la soppressione del 
fruscio tipico nelle trasmissioni 
stereo. 


Alimentazione: 220 Ve.a. 
Potenza passante: 

500 W ih servizio continuo 
800 W in servizio discontinuo 


OROLOGIO DIGITALE 
PER AUTO KS 410 


Alimentazione: 4.5 4- 18 Vc.c. 
Corrente assorbita: circa 17 mA 
Guadagno di tensione: 1 V/V 
Larghezza di banda max: 30 kHz 
Riduzione effettiva del rumore 
(CCtR/ARM): -10 dB 
Distorsione (300 mV input: 0,05% 
Diafonia: 79 dB 
Regolazione filtro; 19 kHz 
Impedenza d'ingresso: 20 kQ 
Tensione d'ingresso tipica: 300 mV 


VU-METER 

LOGARITMICO A LED 
KS 143 

Indicatore di potenza di uscita con 
display luminoso a LED e risposta 
Ioga ritmica. 

Applicabile ad amplificatori di 
qualsiasi potenza. 

DISTRIBUITI 


Alimentazione: 5412 Vc.c, 

Consumo: 28 mA 

Sensibilità: regolabile in continuità 
per potenze fino a 100 W 


G.B.C 


ITALIA DALLA 
















FCE ELETTRONICA di Nicotetti Gianfranco 

Via Nazzario Sauro, 1 - 60035 JESI (ÀM) -Tel. (0731)58703 


CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzi LV.A, (15%) esclusa - Ordine 
minimo L. 10.000 - Pagamento in contrassegno - Spese postali 
a carico dei destinatario 
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L. 

BD 

130 

L. 

403 

L. 
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L. 

490 

2N 3055 

L. 
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CO 4516BCN 
CD 451 fl BCN 
CO 4520-BCN 
CD 4522 BCN 
CD 4526BCN 
CD 4527BCN 
CD 452SECN 
CD 452SSCN 
CD 4541BCN 
CD 4543BCN 
WM 21Q2AN-4 
MM 2114N-3 
MM 27000 
MM 271 fi 

INTEGRATI 

5360 

TDA2004 
UAAT7Ù 
UAA10O 
CA 3026 
CA 3161 
DA 3162 


L. 1.000 
L. 1.000 
L, 1.000 
Ir. 1-135 

1. 1-225 
L. 1.225 
L. 1.075 
L. 1.300 
L. 1.360 
L. 1.360 
,L, 2.300 
L- 4.050 
L. 7.000 
L-l 0.675 


L, 2.030 
L. 4.140 
L, 3.195 
L. 3.195 
L. 1.970 
L. 1.940 
L, 6.000 


026 

625 

365 

720 

355 

520 

720 

655 

940 

795 

795 


455 

965 

490 

340 

355 

665 

355 

356 
.906 
355 
655 

1,290 

560 

1.160 

460 

965 

1.066 

965 


l. 906 
L. 905 
L. 905 
L. 1.095 
L. 1.100 
L. 1.100 
L. 960 
Ir 1.240 

Ir. 1.240 

L. 1.240 
L. 2.070 
L. 4.455 


L 1-650 
i, 3,730 
L.. 2.090 
l. 2.690 
L. 1.776 


LM 301 
LM 307 
LM 311 
LM 324 
LM 339 
LM 343 
LM 349 
LM 377 
LM 379 
LM 380 
LM 301 . 
LM 302 
LM 307 
LM 391 
LM 733 
LM 1000 
LM 1020 


495 

720 

BOD 

765 

765 

1,365 

1-550 

1,050 

6.100 

1.200 

1.650 

1.506 

620 

1.370 

1.140 

2.700 

1.750 


GIAPPONESI 
HA 1137 
HA 1150 
HA 1190 
HA 1322 
HA 1342 
HA 1361 
HA 1360 
HA 1371 
HA 1374 
HA 11211 
HA 11223 
HA 11220 
HA 11251 


LM 

3600 

L, 

925 

L. 

LM 

3614 

L. 

6,930 


L.M 

3615 

ir 

3-930 


MM 

74C00 

L, 

4&Q 

L. 

MM 

74C14 

L. 

895 

L. 

MM 

74C32 

L. 

435 

L. 

MM 

74C73 

L. 

790 

i. 

MM 

74C74 

L. 

796 

t. 

MM 

74C90 

L. 

1.320 

Lr 

MM 

74C1S4 

L. 

3,B4D 

L. 

MM 

74C221 

L. 
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L- 

MM 

74C314 

L. 
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L. 

MM 

74C&26 

L. 
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SN 
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L. 
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SN 
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L. 
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L, 
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SN 
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L- 
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SN 
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L. 
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5N 

7443 

L, 
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SN 
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L. 
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SN 

7485 

L. 

650 


SN 

7490 

L. 

700 


SN 74160 

L. 

1,000 


SN 70477 

L. 

4.700 



5.465 

3.675 

3.554i 

4.161 

4.699 

5.262 

3.616 

6.545 

4.556 

5,760 

6.000 

12.375 

2.950 


650 

755 

730 

730 

1.290 

1.440 

1.720 


1.180 

1.720 

1.400 

750 

1.225 

1.060 

2.500 

1.560 

aso 


43S 

840 

377 

750 

750 

1.240 

3.600 

1.675 

i.soo 


M 51513L 
M 51515L 
LA 4420 
LA 4422 
LA 4430 
TA 7202 
TA 7204 
TA 7205 
TA 7207 
TA 7214 
TA 7222 
PPC 555 
RPC 566 
RFC 575 
IJPC 1020 
«PC 1024 
|iPC 1025 
t*PC 1156 
1IPC 1101 
UPG H02 
i*PC 1185 
li PC 2002 

ZENEft 

500 mW 
1JW 
5 W ■: piasi.) 

DIODI 

IN 4004 (1A40QVJ 
IN 4007 fi A 1200V] 

BY 127 (1.6A1200V) 

BY 252 (3A400V) 

BY 265 (3A 130QV> 

BY 29S (2A400V) 

12F60 (12A 600V Met.) 
12FR60 (12A 600V Met.} 
21PT20 (20A 200V) 

PONTI RADDRIZZATORI 
W02 fi A 2Q0VJ 
W04 fi A 400V) 

KBL02 (4A 200V| 

KBL04 (4A40OV1 
BBGC370Q 1 2200 
80ÓC5OOO 1 3300 
KB PC 10-005 (10À5OVJ 
KBPC25-06I25A 5Q0vj 

RESISTENZE 
1 ;4W 5% 

1T2W 5% 

5W 10% 

TRIAC 
3 A 400V 
SA 400V 


1 - iQOpz 
L- 3-460 
L. 8-740 
L. 2.930 
L. 3.900 
L. 3.900 
L- $.000 
L. 3.260 
L. 3.250 
L, 3.900 
L. 6.900 
L, 4.650 
L. 1.900 
L. 1.900 
L. 2.100 
L. 7.300 
L. 3.300 
Lr 2.950 
L. 2.750 
L- 3.500 
L. 3.500 
i. 7,060 
L, 2,900 

Lr 126 L. n 

!.. 200 L. 160 

L. 560 L. 520 


,|H 

0A 400V 

L. 

1.100 

L. 

1.000 

— 

12A 400V 

L- 

1,750 

L. 

i S90 

— 

5C« 





— 

0.8A 20OV 

L. 

580 

L, 

500 

— 

5A 40OV 

L. 

790 

Lr 

690 


SA 40OV 

L. 

1,650 

L. 

930 

” 

12A 4&0V 

L 

1,150 

L. 

960 


REGOLATORI di tensione 





~ 

Sor le 70 

L. 

1.050 

L. 

905 


Serie 79 

L. 

1.200 

L, 

1-000 


POTENZIOMETRI RQT- ALB 

-6 

mm. 



— 

Linear! tulle la serie 

L, 

435 

L. 

450 

— 

Log&rÈimhci luna la serift 

L. 

465 

L r 

400 


DIODI LEO 





— 

FtassiiS-rnm. Siemans 

L. 

160 

L. 

120 


Verdi 5 mm, 

L 

190 

L. 

170 


Gialli 5 mm. 

L 

245 

L, 

220 


Bianchi 5 mm. 

L. 

100 

L. 

120 


Raserei 1 7,25 k 7.7 K 2,5 

Verdi relt 7,25 x 7.7 t 2,5 
Ciani «ili. 7.25 x 7,7 x 2,5 

PO RT AL ED METAL, a mm 
PORTALED METAL.5mm. 
DISPLAY 

FNO 500 
FND eoo 

OROLOGIO AUTO MA 1003 L. 18 
ELETTROLITICI VERTICALI 


L. 


260 L. 
335 L. 
380 L. 
150 
200 

.000 L. 
,180 


300 

340 


L- 

L- 

L. 

vi 

270 

270 

345 

4 . 

L. 

L, 

L. 

7B 

225 

225 

290 

IpF 

2.2MF 

4,7tf 


16V 

30V 

70 

Lr 

L. 

Lr 

L. 

345 

L. 

290 

10IJP 



L. 

75 

L, 

Lr 

2.250 

Lr 

2.050 

22VF 

L, 

70 

L. 

85 

L. 

L. 

2.100 

Lr 

1.650 

47MF 

L. 

85 

L. 

110 

L- 

L. 

1.790 

L. 

1,650 

IGOiiF 

220hF 

Li 

L- 

90 

120 

L. 

Lr 

135 

160 

L. 

L. 

L, 

355 

L. 

320 
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La guida sicura 
nel labirinto 


tecnologico. 


Techno©Mi) 


i migliori libri tecnici 
e il software a casa vostra. 


Techn iClub è l'organizzazione di vendita 
per corrispondenza del libro tecnico 
(principalmente elettronica e informatica) 
nonché del software applicativo. 

TechnoClub è anche il tuo consulente, ia 
guida sicura per orientarsi nel labirinto 
dell’editoria tecnica, lo strumento ed il 
servìzio essenziale per il numero 
crescente di persone che hanno 
compreso l’importanza della tecnologia 
nel mondo odierno. 

Libri di base e didattici per imparare a 
capire; applicativi per realizzare e coltivare il 
proprio hobby; pratici per risolvere i j 
problemi dell’attività quotidiana; di elevata 
specializzazione per migliorare il proprio 
background professionale o culturale. E altri 
ancora per soddisfare ogni esigenza. 
TechnoClub offre solo il meglio della 
produzione tecnica editoriale. Per questo ha 
scelto di collaborare con qualificati editori 
italiani e soprattutto si avvale di un'équipe di 
professionisti che esamina, seleziona e 
propone le opere più significative e 
compiete. 


TechnoClub ha instaurato rapporti di 
collaborazione con i più prestigiosi editori e 
software-house stranieri, per offrire 
tempestivamente, già da quest'anno, le opere 
più innovative in lingua originale e il 
software più interessante, appena disponibili. 
Tutti possono aderire al TechnoClub, 
assicurandosi un servizio garantito, 
professionale, veloce, unico nel suo genere. 
Esamina le modalità per diventare Socio e 
considera i numerosi vantaggi che ne 
derivano. 












IMPARIAMO 
IL PASCAL 



Cod. 1FK03 


FasL'iim 



* 


Cod. IHK02 



Cod IHK03 




H coaso 

elettone* 


Cod. IF]05 


CoTiprendefe 
rElettrcxiKa 
a Stato SoUdo 



Cod. 1 FI 08 



Cod. 11103 Cod. 11104 



Cod. IHC01 Cod. IHC02 



Cod. IFH12 



Cod. IHF09 



Associati subito. 

Hai almeno 8 buone ragioni per farlo. 


Nessun impegno di acquisto. 

I Soci non sono vincolati all'acquisto di 
un numero minimo di libri durante il pe¬ 
riodo di adesione al TechnoClub Di 
conseguenza, scelta libera e nessuna 
imposizione, acquistando quello che si 
vuole, quando si vuole. 

Garanzia. 

I libri proposti dal TechnoClub costi¬ 
tuiscono sempre fa versione originale e 
più aggiornata delle edizioni in com¬ 
mercio. 

II TechnoClub garantisce quindi 11 
contenuto e la veste tipografica origina¬ 
li. 

Convenienza certa. 

il prezzo delle opere offerte ai Soci del 
TechnoClub è inferiore del 10% circa 
rispetto al prezzo di copertina defl'edi- 
zione in commercio, fi risparmio è per¬ 
ciò assicurato. 


4. Consulenza professionale per una scel¬ 
ta sicura. 

La selezione delle opere proposte dal 
TechnoClub è effettuata da un gruppo 
di esperti dei singoli settori. 

Viene in tal modo offerto ai Soci un 
orientamento sicuro e garantita la mas¬ 
sima affidabilità nella scelta. 

5. Informazione costante. 

A tutti i soci del TechnoClub viene in¬ 
viata gratuitamente, ogni tre mesi, la ri¬ 
vista "TechnoClub Review". che pre¬ 
senta l'assortimento, suddiviso per ar¬ 
gomento e settore specifico di interes¬ 
se, dei libri selezionati Ogni libro viene 
illustrato con note esplicative che ne 
chiariscono il contenuto. 

Il Socio viene in tal modo facilitato nella 
scelta, secondo le sue specifiche esi¬ 
genze. 

6. Aggiornamento continuo. 

"TechnoCtub Review 1 ' garantisce inol¬ 


tre l'aggiornamento costante sulle novi¬ 
tà editoriali. 

Considerando l'evoluzione continua dei 
settori trattati, i Soci dispongono cosi di 
uno strumento efficace per tenersi tem¬ 
pestivamente aggiornati 

7. Un ulteriore e interessante vantaggio. 

! Soci ricevono anche la tessera Techno¬ 
Club un documento strettamente per¬ 
sonale che dà diritto a sconti speciali 
sugli acquisti effettuati presso i negozi 
convenzionati, indicati sulla rivista 
"TechnoClub Review", 

8. Praticità e comodità d'acquisto. 

Aderire al TechnoClub significa poter 
scegliere con tranquillità a casa propria 
consultando semplicemente la rivista 
"TechnoClub Review’' 

Garanzia di libri sempre disponibili, 
nessuna perdita di tempo in lunghe ri¬ 
cerche... e i libri arrivano puntualmente 
a domicilio 
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Cod IHD03 



Cod. IHH02 



Cod. 16103 



Cod. ICM02 




Cod IBH01 


■ Cod. IFK01 


EtfTTfflHO 
iLIWIARE E OreiTRLE 



Cod. IBI08 






Cod. 1HD06 



Cod. IHD07 



Cod, IFK02 


I 


Cod. IF101 Cod. IF104 




mssL 


Cod. IFK05 



Cod. IFE02 



...e puoi già 
scegliere 
tra questi 
titoli. 


GLI AMPLIFICATORI DI NORTON QUADRUPLI 
LM39DG & LM359 - Con esperimenti 

G. Marano - pag. 441 H 1981 

Con oltre 100 circuiti fondamentali e applicativi 
(amplificatori oscillatori, filtri, VGA, VCÒ, ecc.) e 
più di 160circuiti pratici {dagli strumenti di misura 
ai gadgets), il libro é dedicato agli amplificatori di 
Norton, in particolare ail'LM3900che ne contiene 
4, con dati e circuiti sull LM359, un doppio Norton 
prog rammabiie. 

Cod, IFD01 L. 19.800 


IL TIMER 555 

H.M. Berlin - pag. 167, i960 

Il libro chiarisce cos'è il temporizzatore555, come 
utilizzarlo da solo o con altri dispositivi allo stato 
solido, ne illustra le caratteristiche ed applicazioni 
e fornisce oltre 100 circuiti pratici giàcoilaudati É 
completato da 17 semplici esperimenti. 

Cod. IFD02 L 7,700 


I TIRISTOR! - 110 PROGETTI PRATICI 

R.M. Marston - pag. 143, 1931 

II manuale spiega il funzipnamento dello S.C.r. e 

del triac e prosegue con 110 progetti che utiliz¬ 
zano i detti dispositivi: dal semplice allarme elet¬ 
tronico al sofisticato sistema di controllo automa¬ 
tico per impianti di riscaldamento elettrico, con 
componenti di facile reperibilità e basso costo. 
Cód, IFDQ3 L* 7.200 


Come diventare 
sodo... 

Per diventare Socio è sufficiente scegliere tra 
queste due semplici possibilità: 

A) Versare l'importo di L S.000 quale quota di 
adesione 

B) Effettuare un primo acquisto di libri, per un 
importo mimmo di L 30.000. 

In questo caso non si versa la quota di adesione. 
Per acquisti inferiori a L 30.000 va aggiunta la 
quota di adesione di L. fl.OOO 

In ambedue i casi, il Socio ha diritto a ricevere 
gratuitamente fa rivista "TechnoClub Review" per 
ben due anni e la tessera personale con validità 
per lo stesso periodo. 

Il Socio che nel corso dei due anni di adesione 
effettuerà acquisti di libri per un importo di alme¬ 
no L. 60.000 avrà diritto al rinnovo automatico e 
gratuito dell iscnzione al TechnoClub per un 
altro anno, conservando quindi lutti i vantaggi 
esclusivi 

Associati 

subito. 


CEDOLA DI ADESIONE da compilare e spedire in busta chiusa a 
TechnoClub - Via Rosei lini, 12 - 20124 Milano 


SI * aderisco al TechnoClub scegliendo la seguente formula 

□ A) Sola adesione con versamento di L 8,000 

□ B) Adesione con acquisto dei seguenti libri per un importo 

totale di L. 4 L 1 500 per contributo fisso 

per spese di spedizione 

Cod .Cod..Cod. 

Cod .. Cod ..Cod .... 

O Contanti o francobolli allegati 

□ Assegno allegato n° .,.. 

Banca .......... 

□ Ho spedilo l'importo a mezzo vaglia postale 

O Ho versato l'importo sul ccp n° 19445204 intestato a 

TechnoClub - Milano 

□ Pagherò in contrassegno al postino al ricevimento-dei volumi 
(valido solo per la formula B) 

Nome ......*. . 

Cognome ...*..... 

Vìa ..... 

Città ........Gap. . 

Cod. Fiscale (per le aziende) ...*. 

Data.. Firma...... 


Sono Interessalo principalmente a Libri di ... 

□ Elettrotecnica 

□ Elettronica e dispositivi elettronici 

□ Elettronica pratica ed hobbystica 

□ Misure elettroniche 

□ Radiorlparazlonl - TV Service 

□ Equivalenze del semiconduttori 

□ Personal computer e calcolatrici 

□ Linguaggi e metodi di programmazione 

□ Informatica 

□ Informatica e organizzazione aziendale 

□ Comunicazioni: elementi e sistemi 

□ Microprocessori 

□ Saggistica elettronica e informatica 

□ Energie alternative 

□ Sistemi di regolazione e controllo 

□ Altri (specificare) .. 


Sono Interessato anche a libri in lingua 
originale ... 

□ Inglese □ Francese Tedesco 

... Sono interessato a Software per ... 

□ Apple 

□ Atari 

□ Commodore 

□ Sinclair 

□ Tandy Radio Shack 

□ Altri (specificare) . ... 
































































...e puoi già 
scegliere 
tra questi 
titoli. 


300 CIRCUITI 

Efektur - pag. 262, 1980 

Una raccolta di schemi e idee per il tecnico dì 
laboratorio e f'hobbystadi elettronica. Circuiti per 
applicazioni domestiche, audio, di misura, giochi 
elettronici, radio, modellismo, auto e hobby, 

Cod. IGD01 t, 11.000 


DIGIT 1 - Introduzione alla Tecnica Digitale 

H. Ritz - pag. 61 r 1980 

Il libro mira a insegnare I concetti fondamentali di 
elettronica con spiegazioni semplici. Esperimenti 
pratici utilizzanti una piastra sperimentale a cir¬ 
cuito stampato consentono un’introduzione gra¬ 
duale all elettronica digitale. 

Cod IGD02 $_► 6.300 


DIGIT 2 

Elektor - pag, 103, 1981 

Prosieguo naturaiedi Digit 1, fi libro presenta oltre 
500 circuiti: dal frequenzimetro al generatore di 
onde sinusoidali - Singolari - rettangolari; dall'im¬ 
pianto semaforico aria pistola luminosa. 

Cod. IGD03 b. 6.300 


IL LIBRO DEGLI OROLOGI ELETTRONICI 

H. Polka - pag. 171, 1977 

Orologi, sveglie, cronometri elettronici: il volume 
è dedicato a chi vuole comprendere il funziona¬ 
mento di questi apparecchi come purea chi cerca 
le nozioni pratiche necessarie per la realizzazio¬ 
ne. 

Cod. IHD01 L, 4.500 


ELETTRONICA PER IL FERROMODELLISMO 

H. Jungmann - pag, 103, 1979 

Il volume tratta il principio di funzionamento del 
telecomando, la costruzione dì un alimentatore di 
rete e di un generatore dì segnale, il ricevitore 
nella locomotiva, i circuiti ausiliari e come pilotare 
seperatamente velocità e luci di più locomotive 
c o ntem po ran ea m e nte. 

Cod. IHDQ2 L. 3.950 


ELETTRONICA PER L’AEROMODELLISMO 

H. Bruss - pag. 217, 1980 

Partendo da concetti fondamentali, vengono 
spiegati possibilità e limiti di volo e propulsione 
elettrica. Viene approfondito il discorso dell'ali¬ 
mentazione e descritti i vari tipi di batterie: al nic¬ 
kel cadmio, allo zinco, al litio, ecc. e viene indicata 
la costruzione di un moderno sistema di radioco¬ 
mando ad alta affidabilità. 

Cod. IHD03 L.4.S50 


ELETTRONICA PER L’AUTOMODELLISMO 

Q. Christoffer - pag. 94, 1981 

iene descritto un impianto che si basa sul princi¬ 
pio delio slot racing e che però non necessita di 


rotaie. I model lini ricevono la corrente da un tra¬ 
sformatore, si possono accelerare e frenare e so¬ 
no dotati di una funzione di guida molto importan¬ 
te; lo sterzo. 

Cod. IHD04 L. 3.950 


ELETTRONICA PER FILM E FOTO 

M. Horst - pag 196. 1978 

Una descrizione teorica e pratica, che pone in 
primo piano la costruzione in proprio di apparec¬ 
chiature e di dispositivi elettronici per pellicole a 
passo ridotto e fotografie. 

Particolarmente adatto ai dilettanti, con 93 ili.e 5 
tabelle. 

Cod. IHD05 L. 4.500 


L'ORGANO ELETTRONICO 

R Boehm - pag. 150, 1978 

Consigli necessari per acquistare un organo; tutte 
le indicazioni per progettarne uno; le informazioni 
per realizzarlo. Contiene inoltre una descrizione 
dell’organo a canne e dei suoi registri. 

Cod, tHDOS L. 4*500 


IL LIBRO DEI CIRCUITI Ht-Fi 

Kuehne/Horst - pag. 157, 1977 

Jl volume, che contiene tra l'altro le norme DIN 
che stabiliscono i requisiti minimi di un impianto 
Hi-Fi, fornisce all’appassionato di Hi-Fi e al tecni¬ 
co indicazioni sia per l'acquisto di un impianto 
completo che per realizzarlo da sé (un capitolo 
tratta infatti la realizzazione di circuiti di amplifi¬ 
cazioni con una scatola di montaggio). 

Cod. IDH07 L, 4.500 


IL LIBRO DEI MISCELATORI 

S. Wìrsum - pag 185, 1978 

Questo manuale di costruzione, fornito di schemi 
circuitali, parte dalla descrizione delle singole 
fonti dì segnali e indica le tecniche di realizzazio¬ 
ne di diversi modelli di mixer con speciali caratte¬ 
ristiche e l'effetto eco e vibrato. 

Cod. IHDOfl L* 6,100 


IL LIBRO DELLE CASSE ACUSTICHE 

H H. Kling&r - pag. 99, 1979 

Una raccolta sperimentata di piani di costruzione 
per contenitori chiusi, specialmente adatti per la 
riproduzionedei bassi. Casse acustiche per diver¬ 
si tipi dì musica 90 illustrazioni, indicazioni co¬ 
struttive, le misure, i consigli per la reallzzazione. 
Cod, IHD09 L. 4.300 


ELETTRONICA NELLA MUSICA POP 

H. Goddijn - pag. 230, 1980 

Il volume, rivolto sia ai musicisti interessati all'e¬ 
lettronica che ai tecnici interessati a realizzare 
circuiti per effetti musicali, permette la costruzio¬ 
ne di efficaci complementi di strumentazione con 
173 illustrazioni e diversi schemi di circuiti. 

Cod. IHD10 L. 4.850 


PROGRAMMAZIONE DEL 6502 

R Zaks - pag. 375, 1981 

Ideato come testo autonomo e progettato sotto 
forma di corso per imparare la programmazione in 
linguaggio Assembler del microprocessore 6502: 
dai concetti di base alle tecniche di programma¬ 
zione più avanzate, con risoluzione obbligatoria 
di vari esercizi, 

Cod. IFH04 L. 19*000 


APPLICAZIONI DEL 8502 

R. Zaks - pag. 214, 1981 

Tecniche e programmi per applicazioni tipiche 
dei 6502. I programmi sono, con poche varianti, 
applicabili d i rettamente su q ualunque m icrocom¬ 


puter su scheda basato sul 6502, quali il KYM, il 
5YM e l'AlM 65 e altri e consentono al-lettore 
alcune realizzazioni pratiche. 

Cod, IFH06 L. 12.000 


INTRODUZIONE Al MICROCOMPUTER 
VOL. 0 - IL LIBRO DEL PRINCIPIANTE 

A. Osbome - pag. 240, 1980 

Una visione complessiva su calcolatori ed elabo¬ 
ratori, con concetti generali e terminologia di ba¬ 
se per capire la tecnologia usata Vengono illu¬ 
strate le singole partì del sistema, con le possibili¬ 
tà di espansione e componenti accessori. 

Cod. IFH11 L. L. 12.500 


INTRODUZIONE Al MICROCOMPUTER 
VOL. 1 - IL LIBRO DEI CONCETTI 
FONDAMENTALI 

A. Osborna - pag 321, 1980 

19 libro presenta la struttura logica fondamentale 
su cui sono basati j sistemi a microcomputer. 
Usando i concetti comuni a ogni sistema a micro- 
processore, viene illustrata l’architettura, la pro¬ 
grammazione, le possibilità e l’operatività di un 
microcomputer, con un set finale ipotetico di 
istruzioni per la simulazione delle possibili situa¬ 
zioni reali in cui si verrà a trovare con i vari micro- 
processori. 

Cod, IFH12 L 14.400 


COS’È UN MICROPROCESSORE 

H. Pelka - pag. 132, 1978 

Analogie del microprocessore con un computer 
tradizionale, le sue utilizzazioni, le possìbili confi¬ 
gurazioni, i criteri di scelta, le tecnologie; come 
programmare le ROM e le EPROM, quali sono i 
linguaggi di programmazione, cos ò la micropro¬ 
grammazione, quali sono i set d istruzioni. 

Cod, IHH02 L. 4.300 


CIRCUITI DIGITALI INTEGRATI 
E MICROPROCESSORI 

V. Falzone - pag. 295, 1982 

Il testo èdiviso in quattro parti, dedicate aliateoria 
di base: algebra di Boole, sistemi di numerazione, 
codici binari; ai circuiti combinatori ad una o più 
uscite, e alle relativa realizzazioni con integrati 
SSI e MSI; ai circuiti sequenziali asincroni, sincro¬ 
ni ed impulsivi ed alle loro realizzazioni integrate; 
ai circuiti LSI e ai sistemi à microprocessori, 
Cod. 1BH01 l. 11.700 


CP/M CON MP/M 

R. Zaks - pag, 309, 1982 

Il libro si prefigge di rendere agevole I uso del 
CP/M (nelle versioni CP/M 1.4 - CP/M 2.2-siste¬ 
maoperativo multiutente MP/M); il sistema opera¬ 
tivo progettato per semplificare l’utilizzo di un mi¬ 
crocomputer, disponibile su quasi tutti gii elabo¬ 
ratori basati su microprocessore 8080 e Z8G e su 
certi sistemi utilizzanti il 6502. 

Cod. IFK01 L. 19.800 


PROGRAMMARE IN ASSEMBLER 

A, Pinaud - pag. 153, 1982 

M libro, destinato in particolare a chi già ha una 
buona conoscenza di un linguaggio evoluto molto 
semplice come il BASIC, fornisce i rudimenti che 
consentono di programmare in Assembler, con 
numerosi esempi pratici. Come Assembler esi¬ 
stente è stato scelto quello dello Z80. 

Cod. IFKQ2 L. 9.000 


INTRODUZIONE AL BASIC 

P, Lg Bgux - pag. 314, 1981 

Un corso rivolto ai principianti, che illustra tutti gli 
aspetti dei BASICsu differenti sistemi. Con nume¬ 
rosi esempi, il lettore può verificare con immedia¬ 
tezza Il reale apprendimento raggiunto. 

Cod. IFK05 L. 16.500 











IMPARIAMO IL PASCAL 

F. WMner - pag, 162, 1961 

Uri libro di divulgazione, incentrato sult'autoap- 
prendimento dal linguaggio Pascala con consigli, 
problemi. 

Un testo da 'usare 1 ' e non da "leggere", secondo 
l'intento dichiarato dall'autore 

Cod. IFK03 L. 9.000 


PASCAL 

P.M, Chiriian - pag. 200, 1981 

Questo libro, inteso come manuale dì autoistru¬ 
zione O libro di testo in un corso, per chi non ha 
esperienza di calcolatori o programmazione, pre¬ 
senta il linguaggio Pascal che permette la "pro¬ 
grammazione strutturata ", Ogni capitolo si con¬ 
clude con una serie di esercizi, 

Cod 1HK02 L 7,650 


MICROSOFT BASIC 

K. Knecht - pag. 150, 1981 

Un manuale di introduzione al Microsoft BASIC, 
sorto dall’esigenza di standardizzazione del BA¬ 
SIC per l implementazìone su una varietà di per¬ 
sonal computer. Viene dato rilievo alle diverse 
caratterist iche e viene dato particolare risalto alla 
versione implementata sul TRS-80, 

Cod. IHK03 L 5.850 


TE NE INTENDI DJ COMPUTER? 

K. Billings/D , Moursund - pag, 140, 1982 

Il libro non insegna come usare il computer e non 
fornisce dettagli per la soluzione di problemi col 
suo ausilio. Scopo del libro è di aumentare il livel¬ 
lo dì comprensione dei computer: sapere cosa 
possono e non possono fare, qual e il loro ruolo 
nella società e quali problemi creano 
Cod. IHJQ2 L. 7.650 


MUSICA CON tL CALCOLATORE 

R.C. Zaripov - pag, 169, 1979 

Una monografia dedicata al problema della com¬ 
posizione di musica con l'aiuto di calcoli 
matematico-probabilìstici, con rassegna degli 
studi svolti nel mondo sull'aiuto dei computer per 
la composizione e l'analisi della musica, oltre alle 
regoie trovate dall'autore per realizzare un model¬ 
lo che simula fattività di un compositore. 

Cod. IHK04 L. 6,750 


ENERGIA SOLARE - MANUALE 
DI PROGETTAZIONE 

e. Anderson - pag. 398, 1980 

Un libro utile ai progettisti che intendono intra¬ 
prendere l'esperienza di una radicale trasforma¬ 
zione def processo progettuale per una diversa 
architettura, capace di regolare il dima interno 
con il minimo consumo di energìa tradizionale. 
Cod. IHG03 L, 16,200 


CIRCUITI PER GLI AMATORI CB 

R. Zieri - pag. 79. 1981 

IL libro presenta dei circuiti e ne descrive la co¬ 
struzione, introducendo il lettore nei retroterra 
tecnico delia CB, in modo da permettergli di dedi¬ 
carsi ai proprio hobby con maggior competenza. 

Cod, IHF09 L 3,200 


CORSO DI PROGETTAZIONE DEI CIRCUITI 
A SEMICONDUTTORE 

P. Lambrechts - pag. 100, 1981 

Esamina i problemi di fondo che sorgono nei pro¬ 
getto dei circuiti. Considera le tecniche circuitali 
tipiche dei circuiti integrati, l'indipendenza delle 
funzioni circuitali dalla variazione delle caratteri¬ 
stiche, l'uso di componenti attivi in sostituzione di 
induttanza, capacità e resistenze. 

Cod. IGI03 L* 7.500 


ELETTRONICA LINEARE E DIGITALE - VOL. 1 

Gasparini/Mim - pag, 514 

Oltre allatrattazione sintetica dell'elettronica line¬ 
are e digitale, Papera intende far conoscer! dispo¬ 
sitivi a semiconduttore e gii integrati attualmente 
disponibili, facendo riferimento al dati fomiti 
dai costruttori. Vengono inoltre illustrate le carat¬ 
teristiche sia dei diodi a semiconduttore che dei 
transistori (bipolari e ad effetto di campo). 

Cod. IBI 03 L. 12,600 


ELETTRONICA LINEARE E DIGITALE - VOL, 2 

Mirri - pag. 546 

Cod. IR 103 L, 14.400 


DISPOSITIVI E CIRCUITI ELETTRONICI - VOL. 1 

M. Gasparìni, Mirri - pag. 815, 1982 

Con numerosi esercizi completamente risolti che 
fanno riferimento a dispositivi elettronici reali, i 
volumi si rivolgono non solo ai tecnici elettronici 
ed agli allievi degii ITI, ma anche ai tecnici profes¬ 
sionisti quale opera dì consultazione, offrendo un 
prog ramma di elettronica che va dai tubi a vuoto ai 
transistori bipolari ed ai recenti transistori ad ef¬ 
fetto di campo, 

Cod. IBI05 L. 14,400 


DISPQSITtVI E CIRCUITI ELETTRONICI-VOL. 2 

Gasp ari ni, Mirri - pag. 1056, 1982 

Cod. IBI 06 L. 16.200 


DISPOSITIVI E CIRCUITI ELETTRONICI 
ELEMENTI FONDAMENTALI 

Gasparini, Mirri - pag. 440 

Si tratta di una "edizione ridotta” dei corso sud¬ 
detto in due volumi, che pur trattando gli argo¬ 
menti più significativi ed essenziali alle applica¬ 
zioni, evita sìa i problemi più complessi, sia le 
trattazioni matematiche più elaborate 
Cod. IBI07 L* 10.800 


ELETTRONICA INTEGRATA DIGITALE 

E. Taub/D. Schiiling - pag. 713, 1981 

400 problemi, dai più semplici ai più sofisticati. 
Vengono trattati ì dispositivi di commutazione e 
gli amplificatori operazionali, la logica RTL e 
quella CMOS vengono analizzate in tutti l loro 
aspetti, 

Cod. IFI01 L. 31.000 


GUIDA Al CMOS - FONDAMENTI, CIRCUITI 
ED ESPERIMENTI 

H.M. Berlin - pag. 219, 1980 

I fondamenti dei CMOS - il loro interfacciamento 
con altre famiglie logiche, LEO e display a 7 seg¬ 
menti, le porte di trasmissione e multìplexer, de- 
muttiplexer analogici, i multivi bratori monostabilì 
e astabili, i contatori, un tabella per convertire i 
circuiti da TTL a CMOS. Con 22 esperimenti, 
Cod IFI04 L 13,500 


CORSO DI ELETTRONICA FONDAMENTALE 
CON ESPERIMENTI 

Larsen, Titus, Tìtus & Rony - pag 439, 1980 

Configurato come corso per l'autodidatta, tratta 
l'elettronica dalla teoria atomica ai transistori. 
Ogni argomento viene svolto secondo i suoi prìn¬ 
cipi base e ne vengono descrìtte le applicazioni 
pratiche e i circuiti reali. 

Cod. IFI05 L. 13.500 


COMPRENDERE L’ELETTRONICA A STATO 
SOLIDO 

Leaming Center Texas - pag. 222, 1979 

Articolato come coreo autodidattico, in 12 lezioni, 
con quesiti e glossari, spiega la teoria e l'uso di 
diodi, transistori, tyrìstori, dispositivi elettronici e 
circuiti integrati bipolari, MOS e lineari, utilizzan¬ 
do semplici nozioni di aritmetica. 

Cod. IFI08 L, 12,600 


ALGEBRA DI BQOLE E CIRCUITI 
DI COMMUTAZIONE 

£. Mendelson - pag, 213, 1974 

IL libro tratta due argomenti distinti ma connessi: 
la sìntesi e la semplificazione dei circuiti logici e di 
commutazione e la teoria delle algebre di Booie. 
Ogni capitoloè seguito da problemi risolti, in ordi¬ 
ne di difficoltà, e dai problemi supplementari, che 
permettono un riepilogo della materia presentata 
nel capitolo, 

Cod. 11103 L. 10.600 


TEORIA ED APPLICAZIONI DEI CIRCUITE 
ELETTRONICI 

E, C, Lowenberg - pag. 274, 1974 

Da una rassegna dei circuiti elettronici di base e 
dei sistemi di controllo mediante bipoli si passa a 
circuiti più complessi contenenti tubi a vuoto. 
Vengono analizzati semplici circuiti amplificatori 
e quindi i transistor con una trattazione dei più 
generali sistemi di controllo elettronico a quadri¬ 
polo; sono studiati gli amplificatori lineari com¬ 
presi t problemi della risposta in frequenza. 

Cod. 11104 L. 9.000 


32 PROGRAMMI CON IL PET 

T. Rugg e P. Feidman - pag. 240, 1981 

Trentadue programmi documentati, da seguire su 
ogni tipo dì PET. Ogni programma si componedi: 
scopo - come usarlo - esecuzione di prova [con 
fotografie schermo durante l'esecuzione) lista del 
programma, semplici variazioni - routine princi¬ 
pali - variabili principali - progetti suggeriti, 

Cod, INCOI L. 8.500 


32 PROGRAMMI CON ( APPLE 

7, Rugg e P. Feidman - pag. 248, 1981 

Come sopra, per ogni tipo di Apple 

Cod. IHC02 L. 8.500 


32 PROGRAMMI CON IL TRS-80 

f. Rugg e P. Feidman - pag. 248, 1981 

Come sopra, per il TRS-80 

Cod. IHCQ3 L 8,500 


101 ESPERIMENTI CON L'OSCILLOSCOPIO 

A. C, J. Beerens e A. W. N. Kerkhofs - pag. 119,1981 

li volume, particolarmente consigliato per studen¬ 
ti. autodidatti e tecnici, illustra 101 esperienze 
eseguibili con l'oscilloscopio per la misura di 
grandezze elettriche e non elettriche. 

Cod, ICM02 L. 9.200 


CORSO RAPIDO SUGLI OSCILLSCOPI 

H, Carter e G. W. Scham - pag. 174, 1981 

M volume fornisce una spiegazione semplice del 
funzionamento del tubo a raggi catodici, dei fon¬ 
damenti, della costruzione e delHm piego degli 
oscilloscopi, prescindendo da trattazioni mate¬ 
matiche per riuscire comprensibile anche a colo¬ 
ro ohe hanno una preparazione approssimata sui 
circuiti elettronici. 

Cod, ICM01 L 17.500 


GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI 
AD EFFETTO Df CAMPO JFET E MOS 

pag. 79, 1981 

Cod. IFEQ1 L, 9.000 

GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI 

pag. 287, 1981 

Cod. IFÉ02 L 18,000 


GUIDA MONDIALE DEGLI AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI INTEGRATI 

pag. 195, 1978 

Queste tre guide presentano l'esatto equivalente, 
le caratteristiche elettriche e meccaniche, i termi¬ 
nali, i campi di applicazione, i produttori e distri¬ 
butori di oltre 20.000 transistori, 5000 circuiti inte¬ 
grati lineari e 2.700 FET europei, americani, giap¬ 
ponesi. 

Cod. IFE03 L. 12,900 
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Orologio 


ROILERS tavolo 

LIRE 10.000 
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LIRE 10.000 
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Orologio Alarm 
Donna 
LIRE 10,000 


"TEÉT 
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Orologio a pendaglio 
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URE 10.000 


GENERAL QUARTZ 
TEL. (045) 917220 


VIA NAPOLEONE, 8 
37138 VERONA 


66 

Calcolatore 
cristallo liquido 
LIRE 10.000 


FARE L ORDINE PER ESPRESSO E SPEDIRE ALLA GENERAL QUARTZ, VIA NAPOLEONE 8 - 37138 VERONA (TEL. 045/917220) NON SI 
EVADONO ORDINI SPROVVISTI DI NOME, COGNOME, INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO, CODICE FISCALE O PARTITA IVA I PREZZI SI 
INTENDONO PIÙ IVA 15% E TRASPORTO. PAGAMENTO CONTRASSEGNO, ASSIEME ALLA FORNITURA VI SARÀ INVIATO IL CATALOGO 
GENERALE E MENSILMENTE SARETE AGGIORNATI SU TUTTE LE NOVITÀ DEL SETTORE. Al SlGG CLIENTI SARÀ INVIATO SU RICHIESTA IL 
CATALOGO DEI COMPONENTI ELETTRONICI ORDINE MINIMO LIRE 100.000 Per i prodotti contrassegnati con * UVA si intende al 18% 

__(PRODOTTI POSSONO VARIARE NELL ESTETICA MA NON NELLE CARATTERISTICHE 
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55 Radio GM-FM lusso LIRE 10.000 * 
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Calcolatore 
Minili** 
LIRE 10.000 


LA GENERAL È LIETA DI PRESENTARVI "MISTER DIECIMILA', UN PERSONAGGIO NUOVO SIMPATICO SINCERO E UMA¬ 
NO MANTIENE QUANTO PROMETTE E OGNI MESE VI SBALORDIRÀ CON LE SUE OFFERTE. CONFRONTATE I PREZZI 
















































































la nuova linea di oscilloscopi 
da 2 a 8 tracce 

LEADER ELECTRONICS 



e 

io MHz 


La nuova linea di oscilloscopi Leader 
Electronics comprende numerosi modelli da 2 
e 4 canali d’ingresso, visualizzazione fino a 8 
tracce, base dei tempi singola o doppia, 
con o senza linea di ritardo, alimentazione 
dalla rete o mediante batterie ricaricatili. 
Tra i più significativi ricordiamo i modelli a 
10, 35 e 50 MHz. 
Il modello LBO-514 ha banda passante DO10 MHz, prezzo 
decisamente molto contenuto e prestazioni interessanti: 
2 canali sensibilità ImV/cm n schermo 8x10 cm □ base 
dei tempi variabile da 100 ns/cm a 0,2 sec/cm □ è leggero 
e compatto e particolarmente adatto per il Service, 

Lire 650.000* completo di 2 sonde - consegna pronta 



Il modello LBO520A, con la sua banda passante 
DC-35 MHz ed il suo basso prezzo, rappresenta 
la soluzione ideale per tutti coloro che operano 
in questa gamma intermedia di frequenza. 

Ha 2 canali d’ingresso □ sensibilità 5mV/div linea 
di ritardo di 120 ns a II 1 ingresso dei due canali □ base 
dei tempi variabile da 20 ns/cm a 0,5 sec/cm sincronismo TV automatico □ 
single sweep ò funzionamento x-y 

Lire 1.300.000* completo di 2 sonde - consegna pronta 


MHz 


Le caratteristiche più significative del nuovo 
modello LBO-517 sono; banda passante DOSO 
MHz t 4 canali d’ingresso con possibilità di 
visualizzare sul display, in alternate sweep, 8 
MHz tracce simultaneamente □ elevata sensibilità 
5 mV/cm su tutta la gamma e 1 mV/cm fino 
a 10 MHz u doppia base dei tempi □ trace separation □ 
trigger hoEd-off c trigger-view ~ nuovo schermo dome-mesh 
ad alta linearità con 20KV EHI. 

completo di 2 sonde - consegna pronta 
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Azienda leader nel campo della strumentazione elettronica 
ricerca 

RIVENDITORI 

a cui affidare la vendita non esclusiva di un package di strumenti 
elettronici di misura di uso generale, quali: 

* Muitimetri digitali 3 Va portatili e da banco KEìTHLEY 

* Oscilloscopi, Generatori di segnali e Frequenzimetri 
digitali LEADER ELECTRONICS 

* Strumentazione per Laboratori di riparazione Radio-TV 
e per Radioamatori LEADER ELECTRONICS. 

La ricerca è estesa a tutto il territorio nazionale* 

Sì offre: - sconto interessante sui prezzi di listino 

- massiccio supporto pubblicitario e pubblicazione 
dell'elenco dei Rivenditori sulle più importanti 
riviste del settore 

- assistenza tecnica a nostro carico 

Si richiede: - massima serietà e continuità negazione di vendita 

- adeguato spazio espositivo in negozi o magazzini 
dì vendita 

- tenuta a stock dì alcune unità per dimostrazione e 
pronta consegna 

- sufficiente conoscenza tecnica. 

I Rivenditori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti sono 
pregati di scrivere o telefonare alla 

ELETTRQNUCLEQNIGA - Direzione Commerciale 

Piazza De Angeli, 7 - 20146 Milano - Tei. 02 - 49.82.451 int. 17 
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RICETRASMETTITORE VHF 
PER USO MARINO 
Mod. 7800 


'3* #7 B 



88 Canali (RLL.) 25 W in FM 
FREQUENZA. 156 + 162 MHz 
SELETTORE dèi canali a tastièra (Kèy 
enter System) 

CONTROLLI: volume, squelch, dimmet 
SELETTORI: canale ÌG r potenza 1 - 25 W 
sistèma U.S.A. e intemazionale 



VISUALIZZATORI: numero di canale, int, 
trasmissione a LED 
CONNETTORI: microfono, antenna, 
altoparlante esterno 
MICROFONO: tipo dinamico oppure 
cornetta (opzionale) 

SISTEMA OPERATIVO; Simplex o 
duprex 


SEZIONE TRASMITTENTE 
POTENZA: 25 W "HI" - 1 W “LO" 
IMPEDENZA: 50 Q 

TOLLERANZA DI FREQUENZA: ± 0,001% 
t- 20 + + SO °C) 

DEVIAZIONE; ± 5 kHz 
SEZIONE RICEVENTE 
Supereterodina a doppia conversione 
SENSIBILITÀ: 0,5 p V - 20 dE 
TOLLERANZA DI FREQUENZA; 0,001% 

(- 20 * + 50 °C) 


POTENZA AUDIO: 3 W 
CONTROLLI AUTOMATICI: ALO, APC 
AUMENTAZIONE: 13,8 Voc 
DIMENSIONI: 250 X 220 x 70 
ZH/780000 


DISTRIBUITI IN ITALIA DALLA GBC 



MULTIMETRO DIGITALE 
mod. HC 601 



Tensioni c.c.: 200 mV 4 1.000 V 
Tensioni c.a.: 200 mV 4- 750 V 
Correnti c.c.: 200 ,uA 4 2 A 
Correnti c.a.: 200 ,uA 4 2 A 
Resistenze: 0,1 n 4 20 Mn 
Alimentazione: 9 Vc.c. 

TS/2119-00 

DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 


P&ESiQiStXC 


RICETRASMETTITORE 
PORTATILE 
Mod.AX52 


3 canali 2W - 1 q uarzato I 27,1 25 ) 
Controllo voi urne H squeJch, cambio canali 
Microfono electret 
Indicatore stato batterie a LED 
Prese per antenna esterna, alimentazione 
esterna, carica batterie, auricolare 
Completo dì borsa 

SEZIONE RICEVENTE 
Supereterodina a doppia conversione 
Sensibilità: a 10 dB SN+N 0,5 pV 
Poten2a output: 0,8 W 

SEZIONE TRASMITTENTE 
Potenza: 2 W AM 
Alimentazione: 12 Vc.c* 

Dimensioni: 77 x 238 x 52 

ZR/4203-00 




' DISTRIBUITO IN ITALIA DALLA GBC 




























Oscilloscopi Gould 
la qualità 

che diventa tradizione 



IJ nuovo ose il tosco pio OS300 è la più recente 
conferma delTimpegno e della tradizione 
GOULD: costruire oscilloscopi di alta qualità 
ed elevata affidabilità a prezzi contenuti. 
Derivato dal modello QS255, best setler 
degli oscilloscopi da 15 
MHz t il nuovo 03300 
Vfl m offre prestazioni ancora 
s M V più spinte: □ banda 

MHz passante DC-20 MHz 
n elevata sensibilità 
2 mV/cm su entrambi i canali i schermo 
8x10 cm con nuovo fosforo ad alta 
luminosità sincronismo TV automatico 
somma e differenza dei canali t base dei 
tempi variabile da 50 ns/cm a 0,2 sec/cm x-y 
leggero (5,8 Kg) e compatto (140x305x460 mm). 


Lire 850.000* completo di 2 sonde - consegna pronta 


Il modello 
OS3600 
offre 
prestazioni 
eccezionali 
che lo 
pongono 
ai livelli 
più 
elevati 
delia sua 
categoria: banda passante 
^ DC'100 MHz □ 3 canali d'ingresso con 

I ■ ftl \ trigger-view O trace separation n 

II Vi f XAU sensibilità 2 mV/cm □ 16 KV EHI □ 

ivinz doppia base dei tempi o trigger hold-off □ 
tnultimetro opzionale DM 3010 per misure accurate di ampiezza, 

intervalli di tempo e frequenza. 


60 


MHz 


Il modello 
0S3500 
offre 
una 
banda 
passante 
DC-60 MHz 
e sensibilità 2 mVlcm 
su tutta la gamma 
ha tre canati 

cf r ingresso con trigger-view 
□ trace separation □ doppia base dei tempi 
n trigger hold-off □ muftìmetro opzionale DM3010 



Tutti i modelli hanno consegna pronta 
e sono garantiti 2 anni 
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CONVERSIONI 
GRAFICHE TRA 
TRS-80, APPLE E 
PET/CBM 


VENTIQUATTRO 
MODI PER 
SCRIVERE UN 
CICLO 


PROGRAMMI PER 
PET/CBM, APPLE, 
TRS-80, ATARI, 
2X80 
















































